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1 WERKSTATTWAGEN

MODULARE WERKSTATTWAGEN

JETL

3 Module je Schubfach
774 x 546 x 971 mm
Belastbarkeit 900 kg

o1 0|6

Belastbarkeit 20 - 35 kg
Fassungsvermdgen 15 - 65 L
je Schubfach

JETL

4 Module je Schubfach
964 x 546 x 971 mm
Belastbarkeit 1000 kg

o 06160

Belastbarkeit 25 - 45 kg
Fassungsvermdgen 20 - 85 L
je Schubfach

MEHR FLEXIBILITAT

Einziehbare Kanten an der
Arbeitsplatte und vollsténdig
ausziehbare Schubfacher
ermdglichen optimale Platz-
ausnutzung.

HOHE SICHERHEIT

Zentralverriegelung mit
robustem Mechanismus aus
Stahl und bruchsicherem
Klappschliissel.

VERSTARKTER SCHUTZ

Soft-Puffer aus thermo-
plastischem Elastomer mit
stoBdampfender Wirkung
schiitzen Werkzeug und
Wagen.

JETH

5 Module je Schubfach
1154 x 546 x 971 mm
Belastbarkeit 1100 kg

O 6160606

Belastbarkeit 35 - 60 kg
Fassungsvermdgen 25 - 110 L
je Schubfach

UMFANGREICHES ZUBEHOR

Arbeitsplatte, Seiten- und
Riickwande konnen mit
Zubehdr individuell bestiickt
werden.

LANGE LEBENSDAUER
Hochwertige Materialien —
besténdig gegen die géngig-
sten Werkstatt-Chemikalien.

LEICHTES MANOVRIEREN

Leichtgéngige, schwenkbare
Réder mit Feststellbremse
erfordern sehr geringen Kraft-

aufwand beim Anschieben
(< 7 kg Schubkraft). U




JETL 2

- Abmessungen gesamt; Lénge 774 x Tiefe 546 x Hohe 971 mm
- Belastbarkeit gesamt: 900 kg
- Nutzabmessungen der Schubfécher:
Lénge 569 x Tiefe 421 x Hohe 60/130/200/270 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130/200/270 mm: 20/25/40 kg o > N N

- Fassungsvermdgen je Schubfach 60/130/200/270 mm: 15/30/65 L

Ewe sEme cmme cEne BB
Anzahl Schubfacher gesamt 6 7 8 9

Schubfécher klein 4 5 6 8 /
Schubfécher mittel 1 1 2 1

Schubfécher groB 1 1 - - /
Anzahl Module klein 12 15 18 24

Anzahl Module mittel 3 3 6 3

Einteilungen 60 mm / 130 mm 6/2 6/2 10 10 @
Gesamtnutzlast 140 kg 155 kg 170 kg 185 kg

Volumen 155L 155L 150L 150L é?‘
Gewicht 75,5 kg 77,5 kg 79,5 kg 81,5 kg

PREIS cHr 980,00 cqr 1080,00 cHrF 1180,00 cHr 1280,00

JETL

- Abmessungen gesamt; Lénge 964 x Tiefe 546 x Hohe 971 mm
- Belastbarkeit gesamt: 1000 kg i]
- Nutzabmessungen der Schubfacher:

Lénge 759 x Tiefe 421 x Hohe 60/130/200 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130/200 mm: 25/30/45 kg > () ) %‘
- Fassungsvermdgen je Schubfach 60/130/200/270 mm: 20/40/65 L

MODELL O JET.7GM4 O JET.8GM4 O JET.9GM4

O JET.7M4 O JET.8M4 O JET.9M4
Anzahl Schubficher gesamt 7 8 9
Schubfécher klein 5 6 8 t%j
Schubfécher mittel 1 2 1
Schubfacher groB 1 = = =
Anzahl Module klein 20 24 32
Anzahl Module mittel 8 4 4 P
Einteilungen 60 mm / 130 mm 9/3 12 12 -
Gesamtnutzlast 195 kg 210 kg 230 kg
Volumen 205L 200 L 200 L o
Gewicht 92,5kg 95 kg 97 kg

XPED:

PREIS cHF 1230,00 cHF 1330,00 cHF 1430,00

www.FACOM.com )



JETHE

- Abmessungen gesamt: Lange 1154 x Tiefe 546 x Hohe 1000 mm

- Belastbarkeit gesamt: 1000 kg
- Nutzabmessungen der Schubfécher:
Lénge 948 x Tiefe 421 x Hohe 60/130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130 mm: 35/40 kg

- Fassungsvermdgen je Schubfach 60/130 mm: 25/50 L ) )

O JET.8GM5 O JET.9GM5
MODELL 0 JET.8M5 0 JET.9M5
Anzahl Schubfacher gesamt 8 9
Schubfacher klein 6 8
Schubfécher mittel 2 1
Schubfécher groB - -
Anzahl Module klein 30 40
Anzahl Module mittel 10 5
Einteilungen 60 mm 16 16
Gesamtnutzlast 290 kg 320 kg
Volumen 250 L 250 L
Gewicht 110 kg 113 kg
PREIS cHF 1740,00 cHF 1790,00

AUFSATZ FUR WERKSTATTWAGEN WERKSTATTWAGEN MIT GRIFF
4 SCHUBFACHER 4 SCHUBFACHER

- 3 Schubfécher, Hohe 60 mm = 9 Module - 3 Schubfécher, Hohe 60 mm = 9 Module

- 1 Schubfach, Hohe 130 mm = 3 Module - 1 Schubfach, Hohe 130 mm = 3 Module

- Abmessungen einschlieBlich Arbeitsplatte: - Abmessungen einschlieBlich Radern und Arbeitsplatte:
Lénge 774 x Tiefe 546 x Hohe 480 mm Lénge 774 x Tiefe 546 x Hohe 621 mm

- Gesamt-Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L - Gesamt-Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L

@ 15kg - Klappbarer Griff fir die Mitnahme im Fahrzeug

- 4 Réader mit 125 mm Duchmesser:
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststellbremse

@ 485k

o 71000

GM3 /" cur 770,00




KLAPPTISCH ZU WERKSTATT-  HALTERUNG ZUR AUFNAHME  SEITENSCHRANK XL
WAGEN VON TOUGHSYSTEM® BOXEN - Kompatibel mit JET+, JETXL, Roll.

Abmessungen (LxBxH): 380 x 85 x 685 mm

- Klappbare Platte zur Verlangerung der Arbeitsfléche oder - Mit 2 Halterungssets - Zur Aufbewahrung langer und/oder kostbarer Werkzeuge
zusétzliche Anwendungen - Leicht an JET+ zu montieren - Mit dem CKS-Aufhéngesystem von FACOM kompatibel

- Belastbar bis 20 kg - Erlaubt das Aufhangen von bis zu 4 ToughSystem® Boxen - Mit Schiiissel abschlieBbar

- Material ABS: Leicht zu reinigen und langlebig

- Leicht an beiden Seiten des Werkstattwagens anzubringen @ 7k

o ) ; g
Sicherheit garantiert

- Kompatibel mit Werkstattwagen JET+, CHRONO+, Roll.

BEFESTIGUNGSPLATTE FUR ~ DREHBARES TABLETT FLASCHENHALTERUNG

SCH RAU BSTO C K - Fiir Werkstattwagen JET+ und JETXL - Kompatibel mit JET+, JETXL, CHRONOXL, CHRONO+, Roll.
) . o : Abmessungen (LxBxH): 515 x 480 x 200 mm - Abmessungen (LxBxH): 380 x 112 x 125 mm
- Die Befestigungsplatte wird mit Rohren direkt auf der - Zur Aufnahme eines Notebooks bzw. als Schreibunterlage - Zur Aufbewahrung von Spraydosen, Reinigungsmitteln,
Arbeitsplatte fixiert - Sicheres Abstellen durch hohen Rand und Feststellvorrichtung Spriihflaschen usw.
- 40 mm Holzplatte auf der der Schraubstock (nicht im - Lieferung ohne Notebook
Lieferumfang) befestigt werden kann @ 1,2 kg
- Kompatibel mit Werkstattwagen JET+ @1 kg

EINTEILUNGEN FUR ABNEHMBARER ABNEHMBARES
SCHUBFACHER ABFALLBEHALTER MAGNETISCHES TABLETT

- Kompatibel mit JET+, JETXL, CHRONOXL, CHRONO+, Roll. - Kompatibel mit JET+, JETXL, CHRONOXL, CHRONO+, Roll.
- Abmessungen (LxBxH): 380 x 160 x 250 mm Abmessungen (LxBxH): 430 x 300 x 185 mm
- Blech-Abfallbehélter, leicht zu entleeren - Leichteres Abrollen; die Rolle wird nach dem Abziehen
@ blockiert (Lieferung ohne Papierrolle)
2,2 kg
B3k

JET2.15 60 mm m

JET2.16 130 mm / CHF 28,00 JET.A5-2XL m JET.A5-1GXL / cHF 157,00

www.FACOM.com 7
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WERKSTATTWAGEN MIT E-ACCESS

- 8 Schubfédcher zu 100 % ausziehbar:
6x 60 mm (18 Module), 2x 130 mm (6 Module)

- Lieferung mit 10 Einteilungen fiir 60 mm hohe Schubfacher

- Abmessungen iber alles (einschlieBlich R&dern und Arbgitsplatte):
Lange 774 x Tiefe 546 x Hohe 971 mm

- Belastharkeit je Schubfach 60/130 mm: 20/25 kg
- Fassungsvermdgen je Schubfach 60/130 mm: 15/30 L
- Statische Belastbarkeit: 900 kg

- 4 Rader mit 125 mm Durchmesser:
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller

Robuste und innovative Arbeitsplatte:

- Fiberglasverstérkte Arbeitsplatte, schlagfest und
widerstandsfahig gegen werkstattibliche Chemikalien

- Hohe Kanten, kein Herunterfallen von Werkzeugen —
gewellte Oberfléche fiir hohere Stabilitat

Kompatibel:

- Perforierte Seitenwande passend fiir das Zubehor der
Facom Jet+ Werkstattwagen

Praktisch:

- Integrierter Halter fiir Flaschen und Dosen (abnehmbar)
Sicher:

- Mit Digitalschloss: zum (ffnen iiber Chipkarte oder Smartphone

Mit elektronischem Sicherheitsschloss:

- (ffnen / SchlieBen der Schubfécher iiber personalisierte E-Zugangskarten
oder mit einem Android Smartphone (iber Bluetooth®:
Zur personalisierten Verwaltung von Zeiten / Daten wie Offnen und SchlieBen,
Benutzer oder Batteriestatus

Lieferung inklusive:

1 Codierkarte, 1 Resetkarte, 2 Benutzerkarten, 1 Notschliissel

und 4x 1,5V AAA Batterien




JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFACHERN UND r
WAHLWEISE 9 ODER 15 WERKZEUGMODULEN

10 Einteilungen fir 60 mm hohe Schubfécher
Abmessungen (iber alles (einschlieBlich Radern und
Arbeitsplatte): Lange 774 x Tiefe 546 x Hohe 971 mm PR
- Nutzabmessungen der Schubfacher:
Lange 569 x Tiefe 421 x Hohe 60/130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130 mm: 20/25 kg
- Fassungsvermdgen je Schubfach 60/130 mm: 15/30 L /
- 4 Réader mit 125 mm Durchmesser: “
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9004

3 - 8 Schubfacher:
J E T+ 6x 60 mm (18 Module), 2x 130 mm (6 Module), iy

WERKSTATTWAGEN MIT WERKSTATTWAGEN MIT
9 MODULEN / 114 WERKZEUGEN 15 MODULEN / 187 WERKZEUGEN

(1) MOD.R161-26 - Steckschliissel 1/4” 1) MOD.R161-26 - Steckschliissel 1/4”

(M
(2) MOD.440-1 - 16 Gabel-Ringschliissel 0GV® 1] a H (2) MOD.440-1XL - 17 Gabel-Ringschlissel 0GV® o a 3]
(3) MOD.S161-46 - Steckschliissel 1/2” (3) MOD.S161-46 - Steckschlissel 1/2" S
(4) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen (4) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen /
(5) MOD.PR11 - 2 verstellbare Zangen (5) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen i
(6) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge (6) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
(7) MOD.44-1 - 9 Gabelschliissel (7) MOD.ATXR - 7 Resistorx® Schraubendreher 4] 5] a o
(8) MOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher (8) MOD.84TZSA - 7 Stiftschliissel mit «T»-Griff I
(9) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher (9) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
o H o (10) MOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
3 Kunststoffeiniagen PL.655 (11) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschliissel _
(12) MOD.J161-36 - 3/8” 6-Kant-Steckschliissel }'
(13) MOD.HLB - Lange 6-Kant-Steckschlissel B O
(14) MOD.CG - Splinttreiber mit Handgriff
(15) MOD.89TXA - 7 Stiftschliissel mit «T»-Griff, Torx® )
a 9]
m m |
1 Flaschenhalterung B i s

GRATIS

im Lieferumfang
enthalten

DEWALT

Art.-Nr. JETA1GXL

HTJETBMG /o 1850,00 0 JETsCheract /e 2095,00 [

=
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BREITER JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBFACHERN UND
16 WERKZEUGMODULEN

4 - 7 breite Schubfacher:
J e T+ 5x 60 mm (20 Module), 1x 130 mm (4 Module),
1x 200 mm
- 9 Einteilungen fiir 60 mm hohe Schubfécher und
3 Einteilungen fiir 130 mm hohe Schubfacher
- Abmessungen iiber alles (ginschlieBlich Radern und
Arbeitsplatte): Lange 964 x Tiefe 546 x Hohe 971 mm
- Nutzabmessungen der Schubfécher:
Lange 759 x Tiefe 421 x Hohe 60/130/200 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130 mm: 20/25 kg
- Fassungsvermdgen je Schubfach 60/130 mm: 15/30 L
- Rader mit 125 mm Durchmesser:
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9004

WERKSTATTWAGEN MIT
16 MODULEN / 191 WERKZEUGEN

(1) MOD.R161-26 - Steckschlissel 1/4”

(2) MOD.J161-36 - 3/8” 6-Kant-Steckschlissel

(3) MOD.S161-46 - Steckschliissel 1/2”

(4) MOD.HLB - Lange 6-Kant-Steckschliissel

(5) MOD.440-1XL - 17 Gabel-Ringschliissel 0GV®

(6) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschliissel B n n
(7) MOD.CPEAOD - 3 Mechanikerzangen

(8) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen

(9) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher

(10) MOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher

(11) MOD.ATXR - 7 Resistorx® Schraubendreher

(12) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge

(13) MOD.84TZSA - 7 Stiftschliissel 6-Kant mit «T»-Griff

(14) MOD.89TXA - 7 Stiftschliissel mit «T»-Griff, Torx® n m m m
(15) MOD.CG - 11 Splinttreiber

(16) MOD.440-2 - 4 Gabel-Ringschliissel

01 JET4.CM191GCH
0 JET4.CM191CH ckF 3190,00




DER PERFEKTE EINSTIEG IN DIE PROFESSIONELLE AUFBEWAHRUNG r

ROLL. WERKSTATTWAGEN MIT 6 SCHUBFACHERN UND
9 WERKZEUGMODULEN

(1) MOD.S161-36 - Steckschliissel 1/2”

(2) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
(3) MOD.R161-26 - Steckschliissel 1/4” (I
(4) MOD.440-1 - 16 Gabel-Ringschliissel

(5) MOD.ATX - 7 PROTWIST® Schraubendreher
6)

0]

8)

©)

6) MOD.44-1 - 9 Gabelschliissel 4
7) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen /
) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
9) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen
3 Kunststoffeinlagen PL.655 /
1 Einlage PL.S384

O

-

- 6 Schubfécher zu 100 % ausziehbar: Robuste und innovative Arbeitsplatte:
3x 60 mm (9 Module), 2x 130 mm (6 Module), - Fiberglasverstarkte Arbeitsplatte, schlagfest und wider- _
1%200 mm (kann auch Module aufnehmen) standsfahig gegen werkstattiibliche Chemikalien gl
- Abmessungen (ber alles (einschiieBlich Rédem und - Hohe Kanten, kein Herunterfallen von Werkzeugen —
Arbeitsplatte): Lange 748 x Tiefe 515 x Hohe 970 mm gewellte Oberfliche fiir hohere Stabilitat
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130/200 mm: 20/25/30 kg Kompatibel: N
- Fassungsvermbgen jie Schubfach 60/130/200 mm: 15/30/35 L - Perforierte Seitenwande passend fiir das Zubehor der - . /\
- Statische Belastbarkeit: 700 kg FACOM Jet+ Werkstattwggen Erhaltlich mit 9 Werkzeugmodulen /
- 4 Rader mit 125 mm Durchmesser: Praktisch:
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller - Integrierter Halter fiir Flaschen und Dosen (abnehmbar) O SL.ROLL.6M3PB ‘
- Farbe: Korpus Rot oder Schwarz Sicher: E"
- Seitlich angebrachtes und geschiitztes Sicherheitsschloss Erhéltlich auch ohne Inhalt

O ROLL.6GM3
O ROLL.6M3 CHF 560,00 )'

ROLL. WERKSTATTWAGEN MIT GRIFF AUFSATZ FUR ROLL. WERKSTATTWAGEN

Py
- 3 SchubfAcher, Hohe 60 mm = 9 Module - 3 Schubfécher, Héhe 60 mm = 9 Module 'z
- 1 Schubfach, Hohe 130 mm = 3 Module - 1 Schubfach, Hohe 130 mm = 3 Module
- Abmessungen einschlieBlich Rédern und Arbeitsplatte: - Abmessungen: Lange 748 x Tiefe 585 x Hihe 630 mm
Lange 748 x Tiefe 585 x Hohe 650 mm - Gesamt-Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L —
- Gesamt-Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L @ 15k o—0

- Klappbarer Griff fiir die Mitnahme im Fahrzeug
- 4 Rader mit 125 mm Durchmesser:
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller

@ 48,5kg

DEWALT

-

ROLL'CR4M3 ROLL.C4M3 m e

www.FACOM.com 1




CHrrorno

- Abmessungen gesamt: Lénge 787 x Tiefe 518 x Hohe 971 mm
- Belastbarkeit gesamt: 900 kg
- Nutzabmessungen der Schubfécher:
Lénge 569 x Tiefe 420 x Hohe 60/130/200/270 mm
- Belastharkeit je Schubfach 60/130/200/270 mm: 20/25/40 kg

- Fassungsvermdgen je Schubfach 60/130/200/270 mm: 15/30/65 L > > > > <>

MODELL BTTOT WO mOL STOTCETED IO
Anzahl Schubfécher gesamt 6 7 8 6 8
Schubfacher klein 4 5 6 4 6
Schubfécher mittel 1 1 2 1 2
Schubfécher groB 1 1 - 1 -

Anzahl Module klein 12 15 18 12 18

Anzahl Module mittel 3 3 6 3 6
Einteilungen 60 mm /130 mm 6/2 4/2 10 X X
Gesamtnutzlast 850 kg 850 kg 850 kg 1000 kg 1000 kg
Volumen 155 L 155 L 150 L 155 L 155 L
Gewicht 67,8 kg 69,5 kg 71,0 kg 72,5kg 75,7 kg
PREIS CcHF 695,00 CHF 795,00 cHF 895,00 cHF 995,00  cHF 1295,00

AUFSATZ F{R CHRONO
Worstamemiaien WERKSTATTWAGEN
i sérq}g?tg?ggcﬁ%fgerstandsféihige 4 SCH U B FACH ER

Arbeitsplatte
- 3 Schubfacher, Hohe 60 mm = 9 Module
- 1 Schubfach, Héhe 130 mm = 3 Module
- Gesamt-Nutzlast: 85 kg /
[ sicheristsicher___QIERCTAEEN
- Sicheres Offnen der Schubfacher: B s kg
kein ungewolltes Offnen der Schubfécher
beim Fahren

- Zentralverriegelung der Schubfacher durch
Zylinderschloss mit Schliissel (Lieferung mit
2 Schlisseln, davon 1 Klappschliissel)

- 100 % ausziehbare Schubfdcher, damit Sie
Ihre Werkzeuge jederzeit im Blick und
griffbereit haben

Mobil & Manovrierbar

4 Rader mit 125 mm Durchmesser:

2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit r
Q Feststeller ggnggng ; SE :v cHF 560,00




CHRONO WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFACHERN UND

9 WERKZEUGMODULEN

WERKSTATTWAGEN MIT
9 MODULEN / 108 WERKZEUGEN

(1) MOD.R161-26 - Steckschliissel 1/4”

(2) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
(3) MOD.S161-36 - Steckschliissel 1/2”

(4) MOD.440-1XL - 17 Gabel-Ringschliissel 0GV®
(5) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge

(6) MOD.55-1 - 7 Ringschliissel 0GV®

(7) MOD.PR11 - 2 verstellbare Zangen

(8) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen

(9) MOD.ATXR - 7 Torx® Schraubendreher

3 Kunststoffeinlagen PL.655

www.FACOM.com
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CHrrorng

- 8 Schubfacher:
6x 60 mm (18 Module), 2x 130 mm (6 Module),
- 10 Einteilungen fiir 60 mm hohe Schubfacher
- Abmessungen (iber alles (einschlieBlich Rédern und
Arbeitsplatte): Lange 787 x Tiefe 518 x Hohe 971 mm
- Nutzabmessungen der Schubfécher:
Lange 569 x Tiefe 420 x Hohe 60/130 mm
- Belastharkeit je Schubfach 60/130 mm: 20/25 kg
- Fassungsvermdgen je Schubfach 60/130 mm: 15/30 L
- 4 Réader mit 125 mm Durchmesser:
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot

13

DEWALT



2 MODULE

N SORTIMENT MIT 114 15 WERKZEUGMODULE IN KUNSTSTOFFEINLAGE
WERKZEUGEN, 9 MODULE

) MOD.R161-26 - 1/4" 6-Kant-Steckschltissel und Zubehtr
) MOD.440-1XL - 17 Gabe-Ringschiisel 0GV® 1| 2 3|
) MOD.S161-46 - 1/2" 6-Kant-Steckschliissel
4) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen
) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen
) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
Schlitz- und PH-Profil Module
(8) MOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
Schlitz-, PH- und PZ-Profil
(9) MOD.ATXR - 7 Schraubendreher Torx® Profil

N s -
® o N
©ow

| om.114cH /o 116000

0 SORTIMENT MIT 162
WERKZEUGEN, 12 MODULE
CM.114CH + 3MODULE n

(10) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschliissel
(11) MOD.J161-36 - 3/8" 6-Kant-Steckschliissel, 8 - 22 mm ﬂ ﬂ

(12) MOD.HLB - Lange 6-Kant-Steckschliissel
Module n
1|2

2 Kunststoffeinlagen (PL.S384)
3
456
9

78
10|11 |12

| om.1620H /owr 172000

I SORTIMENT MIT 187
WERKZEUGEN, 15 MODULE
CM.162CH + 3MODULE

(13) MOD.84TZ5A - 7 Stfschiissel 6-Kent
mit «T»-Griff und kugelf6rmigem Kopf

(14) MOD.BQTYA - 7 Stifschiissel mit <T>-Griff, Tone® 13] 14] 15

(15) MOD.CG - 11 Splinttreiber

Module

1
4
7

LI N)
o oW

101112
1314 |15

w70 /o 199000 N
14 / [lFAcom]




KUNSTSTOFFMODULE

i

STANDARD MODUL 175x418 mm |- MODUL 188x 309 mm r
Mitallen FACOM Werkstattwagen kompatibel Kompatibel mit dem ModularBox System von FACOM =5
- Aus stoBbestandigem, warmgeformtem Polystyrol L
- Besténdig gegen géngige Werkstattchemikalien &
- Abbrechbare Ablage
By
T
KL MODUL 188 x 418 mm LEERBOXEN FUR M MODULE .

Nur mit XL-Schubfachern kompatibel Das Modul paBt sowahl in die MBox BP.MBOXL cHF 40,00 '
A ! alsauch in die Schubfacher eines
- Kompatibel mit JET+3, JET+4, JET+5, CHRONO+
sowie JETXL und CHRONOXL FACOM Werkstattwagens BF.MBOXM Y,
- Aus stoBbestandigem, warmgeformtem Polystyrol BP.MBOXS m /

” 44 o
IXL MODUL MIT 1/4” STECKSCHLUSSELN, MODUL MIT 1/4” STECKSCHLUSSELN, O
6-KANT - 36-TLG. 12-KANT - 37-TLG.
- 6-Kant-Steckschliissel: R. 55-6-7-8-9-10- - 6-Kant-Steckschliissel: R55-6-7-8-9-10- &
11-12-13-14mm 11-12-13-14mm
- R.161B: Umschaltknarre - RL.161: Umschaltknarre
-R.209 u. R.215: 2 Verlangerungen 55 u. 150 mm - R.209 u. R.215: 2 Verlngerungen 55 u. 150 mm s
- R.240A: Universal-Kardangelenk - R.240A: Universal-Kardangelenk %
-R120A: Gleitgriff o - R.120A: Gleitgriff
- R.235: Verbindungssttick fiir Schraubeinsétze 1/4” - R.235: Verbindungsstiick fiir Bits 1/4“
- R.236A: Steckgriff - 158 mm - R.236A: Steckgriff - 158 mm
- Adapter fiir 1/4” Steckschliissel ECR - 6-Kant-Stiftschliissel 83SH.
- 6-Kant-Stiftschliissel 82H.2 - 2,5-3-4-5-6 - 15-2-25-3-4-5-6-7-8-9-10mm %
7-8-9-10 - ECR: Adapter fiir Steckschliissel 1/4”
Bits: Bits:
© Schlitz4,5-6,5-8 © Schlitz 4,5-6,5 %
o 6-Kant3-4-5-6 & PZ1-2-3
© PZ1-2 PH1-2-3 /
- Einlage: PL.L13 - Einlage: PL.L13

1,182 kg O
. 0D, 161-25,/ onr 195,00 el o aL112 / awe 195,00 JIG

f_kk‘NoTDf”ézM_'TTLé”'" STECKSCHLUSSELN, | 'MODUL MIT 1/4” STECKSCHLUSSELN,
- 6-KANT - 37-TLG. »

- 6-Kant-Steckschliissel: R 55-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm - 6-Kant-Steckschliissel: R55-6-7-8-9 - 7
- R.161B: Umschaltknarre 10-11-12-13-14mm -
- R.209 und R.215: 2 Verlangerungen 55 und 150 mm - R.161B: Umschaltknarre
- R.236A: StP:Ckgrif'f -158 mm 4 R:209 U.I'Id R.215:
- R.240A: Universal-Kardangelenk =~ 2 Verlangerungen 55 und 150 mm =
- R.235: Verbindungsstick fiir Schraubeinsétze 1/4” - R.236A: Steckgriff - 158 mm i
- Stiftschliissel-Satz 835H.JPAA - R.240A: Universal-Kardangelenk
(15-2-25-3-4-5-6-7-8mm) - R.235: Verbindungsstick fiir Schraubeinsatze 1/4”
- Stiftschliissel-Satz Torx® 89S.JP8A - Einlage: PL.MBOXL
(10-15-20-25-27 - 30 - 40 - 45) -
Bits:
e Schitz6,5- 8 @180k
O 6-Kant3-4-5-6-7mm
< Resistorx® 10-15-20-25- 30 - 40 DAVIALE
PH1-2-3
©PZ1-2
- Einlage: PL.MBOXL
@ 1413k MOD.R161-46 / chF 290,00 MOD.R161-66

*@ Schlitz-Profil, < Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil

www.FACOM.com 15




IM MODUL MIT 3/8” STECKSCHLUSSELN,
6-KANT - 20-TLG.

- 6-Kant-Steckschliissel JH. 7 -8-9-10-11-12 -
13-14-15-16-17-18-19-21-22mm

- J.161B: Umschaltknarre

- J.210 und 215: 2 Verlédngerungen 125 und 250 mm

- J.240A: Universal-Kardangelenk

- J.120A: Gleitgriff

- Einlage: PL.M15

MOD.JL171-36 wird ausgeliefert mit
verriegelbarer Umschaltknarre (JL.171)

@ 1,88 ke

MO0D.J161-36* / cHF 175,00
MOD.JL171-36*

DXL MODUL MIT 1/2 STECKSCHLUSSELN
UND UMSCHALTKNARRE, 12-KANT - 24-TLG.

- 12-Kant-Steckschliissel: SH. 8 - 10 - 11 -12 - 13 -
14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-
27-30-32mm

- SL.161: Umschaltknarre

- 5.210 und S.215: 2 Verléngerungen
125 und 150 mm

- 5.240A: Universal-Kardangelenk

- 5.230: Reduzierstiick 1/2” auf 3/8”

- 5.232B: Verbindungsstiick 1/2” auf 3/4”

- Einlage: PL.MO1

@335k

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

won st 112 / o 21000

UL MIT

-© AT3x75-35x100 - -© AT 3,5 x 100VE -

4x100-5,5x125 4 x 100VE -
-© ATWH6,5x 150 - 5,5 x 125VE -
8 x 175 Kraftserie 6,5 x 150VE
mit Sechskant ATP 1 x 100VE -
ATP 1x100 - 2 x 125VE
2x125 -© ATD 1 x 100VE -
- Einlage: PL.325 2 x 125VE
- Einlage: PL.325
@ 0,985 kg
0,907 kg

L MIT 8 ISOLIERTE

‘ U ‘
SCHRAUBENDREHERN !CHRAUBENDREHERN 1000 SCHRAUBENDREHERN

)L MODUL MIT 3/8” STECKSCHLUSSELN
UND UMSCHALTKNARRE, 12-KANT - 21-TLG.

- 12-Kant-Steckschlissel: J. 8 -9-10-11-12-13 -
14-15-16-17-18-19-21-22mm

- JL.161: Umschaltknarre

- J.210 und J.215: 2 Verldngerungen 125 und 150 mm

- J.240A: Universal-Kardangelenk

- J.120A: Gleitgriff

- J.232: Verbindungsstiick 3/8” auf 1/2”

- J.235: Verbindungsstiick fir Schraubeinsétze 3/8”

- Einlage: PL.M15

@ 1,88 kg

IM MODUL MIT 1/2” STECKSCHLUSSELN,
6-KANT - 26-TLG.

- 6-Kant-Steckschltissel: SH. 8 -9-10-11-12-13 -
14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 -
27-28-29-30-32mm

- 5.161B: Umschaltknarre

- 5.210 und 215: 2 Verléngerungen 130 und 250 mm

- 5.240A: Universal-Kardangelenk

- S.120A: Gleitgriff 1/2”

- Einlage: PL.LO2

R 372k

W0D.5161-45 /ot 215,00

UL MIT

o

- AT2x75-
25x75
ATP0x 75
ATWPH 3 x 150
-© ATWDH 3 x 150
- ATDOX75-

1x100-2x125
- Einlage: PL.361

@ 0,750 kg

ROTLUIST ROTLUIST ROTLUIST
cqr 100,00 cHr 80,00

c Schlitz-Profil, < Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil

[=o[FAcom],



MODUL MIT ' "MODUL MIT ' "MODUL MIT
8 SCHRAUBENDREHERN, 9 SCHRAUBENDREHERN 10 SCHRAUBENDREHERN
DAVON 4 MIT KURZEM HEFT

=
-® AT4x25-55x35 & -® AT25%75-3x35- & - ATPOX75-1x25- & L
- ATPOX75-1x25 55X35-35X75- 2x35-1x100 -
-© ATDOX75-2x 35 4%100-5,5x 100 - 2%125-3x 150 -
1%100-2x125 4x300 2x 250
- Einlage: PL.326 - @ ATWH 6,5 150 - -© ATD2x 35-
8 x 175 Kraftserie 1x100-2x125

0,785 g mit Sechskant _& ATWDH 2 x 125

- Einlage XL: PL.676 - Einlage XL: PL.677

B o9k Bookg
PROTWIST PROTWIST PROTWIST )

MOD.AT3 / cHF 75,00 MOD.AT4 / chr 90,00 MOD.AT5 / cuF 100,00

10 SCHRAUBENDREHERN 8 SCHRAUBENDREHERN 7 SCHRAUBENDREHERN

RESISTORX® & & TORX® &

- AEX6x35-7x35-8x75 - AT35x75-4x100 - - ATX10Xx75-15%75 -
-@ ATXR10x75-15x%x75 - 55x150 - 6,5x 150 20x100-25x100 -
20x100-25x 100 - -@ ATWH 8 x 175 mm 27x100-30x125-
27 x100-30x 125 - Kraftserie mit 40x 150
40 x 150 Sechskant - Einlage: PL.327A
- Einlage XL: PL.678 -@ ATD1x100-2x125
_ " ATPOX75mm B os40kg
Book - Einlage: PL.325
@102k
PROTWIST PROTWIST PROTWIST
MODUL MIT MODUL MIT ) MODUL MIT )
7 SCHRAUBENDREHERN 7 STIFTSCHLUSSELN 6-KANT 7 STIFTSCHLUSSELN TORX®
MIT «T»-GRIFF / KUGELKOPF  MIT «T»-GRIFF
RESISTORX® » GRIFF / KUGELKO
-@ ATXR10x 75 - - 84TZA. 3 mm - 89TXA.10-15-20 -
15x75-20x100 - 84TZSA.4-5-6-7 - 25-27-30-40 mm
25x100 - 27 x 100 8-10 mm - Einlage: PL.TORX-A
30x125-40x 150 - Einlage: PL.MM-A
- Einlage: PL.327A @ 09% kg @ 0,648 kg
0,840k '
PROTWIST

*@ Schlitz-Profil, <= Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil
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MODUL MIT )
5 OFFENEN RINGSCHLUSSELN

-43.7x9-8x10-11x13-
12x14-17x19 mm
- Einlage: PL.635

0,960 kg

MODUL MIT )
16 GABEL-RINGSCHLUSSELN
-440.6-7-8-9-10-11-

12-13-14 -15-16-17 -

18-19 -22-24mm

- Einlage: PL.670

1,790 kg

MODULMIT
4 GABEL-RINGSCHLUSSELN

-440.27-29-30 - 32 mm
- Einlage: PL.314A

XLMODUL MIT
5 GABEL-RINGSCHLUSSELN

-440.27-29-30-32- 34 mm
- Einlage XL: PL.671

@ 2,065 kg @292k

MODUL MIT KNARREN-RING-GABELSCHLUSSELN
MIT GELENK - 12-TLG.

-467BF.8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19mm

- 3 Verbindungsstiicke: Steckschliissel 1/4” & 1/2”,
Schraubeinsatze 1/4”

- Einlage: PL.680

1750k

18 / [SolFAcom]

XLMODULMIT
17 GABEL-RINGSCHLUSSELN

-440.6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17 -
18-19-21- 22-24mm

- Einlage: PL.313

@ 1938k

MOD.440-1XL m

IXL MODUL MIT 6 KNARREN-
RING-GABELSCHLUSSELN, GROB

-467B.21-22-24-27-30-32mm
- Einlage: PL.653
(1/3 Schubfach - seitlich)

@8 4,09k

0D.4678KL / o 325,00

MODUL MIT 12 KNARREN-
RING-GABELSCHLUSSELN
-467B.8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17 -

18 -19mm

- Einlage: PL.652

@B 1,675 g

MO0D.467BJ12 m




MODUL MIT MODUL MIT MODUL MIT

9 GABELSCHLUSSELN 3 GABELSCHLUSSELN, GROB 7 RINGSCHLUSSELN =

-44.6x7-8x9-10x11- -44,26x28 - 27 x29 - 30 x 32 mm -55A.6x7-8x9-10x11-12x13- F

12x13-14x15-16x17 - - Einlage: PL.316 14x15-16x17-18x 19 mm =3

18x19-21x23-22x24 mm - Einlage: PL.317A

- Einlage: PL315 1578 1g b

80,920 kg

B 1315 kg iy

T

O OO

4
MOD.44-1 m MOD.44-2 / cxF 100,00

MODUL MIT _ MODUL MIT ) MODUL MIT ) O
3 RINGSCHLUSSELN, GROB 7 KNARREN-RINGSCHLUSSELN 7 KNARREN-RINGSCHLUSSELN
- 55A.21x23-22x24 - -64.6x7-8x9- -65.6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 <
26 x 28 mm 10x11-12x13 - 16x18-17x19 mm
- Einlage: PL.318A 14x15-16x18 - - Drehwinkel 5°
17x19 mm - Umschaltbar SN
@1,450 kg - Drehwinkel 5° - Einlage: PL.608A /)
- Einlage: PL.608A J
B1,153k
0,925 kg ,
o352 /ox 11500 z
MODULMIT IM MODUL MIT TORX®- r
6 GELENKSCHLUSSELN WERKZEUGEN - 24-TLG.
-66A.6%7-8x9-10x11- - J.235: Verbindungsstiick 3/8” Y
12x13-14x15-16x 17 - R.235: Verbindungsstiick 1/4”
- Einlage: PL.319A - §.236: Verbindungsstiick 1/2”
- Torx® Bits 5/16”: EX.2 40 - 45 - 50 - 55 P
@ 0,940 kg - Resistorx® Bits 1/4": EXR. 10 - 15- 20 - 25 - 30 - 40 =g

- Steckschltissel 3/8”: JTX. 8- 10-12- 14 - 16

- Steckschliissel 1/2”: STX 18 - 20

- Ringschliissel 59TX: 6 x 8 - 10x 12- 14 x 18 - 20 x 24
- Einlage: PL.M08

@ 0,995 kg

“Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

www.FACOM.com 19




MODUL MIT MODUL MIT

15 IMPACT-STECKSCHLUSSELN 1/2” 10 PFEIFENKOPFSCHLUSSELN
-NS.A10-11-12-13-14-15-16 - -758-10-11-12-13-14-
17-18-19-21-22-23-24mm 16-17-18-19mm
- NS.215: Verlangerung 125 mm - Einlage: PL.625
- Einlage: PL.610
@248
B2k

MODUL MIT ) MODUL MIT 3/8” & 1/2”
29 IMPACT-STECKSCHLUSSELN 1/2” STECKSCHLUSSELN 6-KANT,
LANG - 13-TLG.

- Impact-Steckschliissel: -3/8”" JHLA7-8-9-10-11 mm

-NSA13-14-15-16-17-18-19 - 21 -SHLA12-13-14-15-16 -

22-24-27-30-32mm 17-18-19mm

- NS.236A und NS.237A: - Einlage: PL.M06

Impact-Steckschliissel 1/2” und 5/16”
- Impact-Bits: @B 1,445 g

-0 6-kant:ENH.36-7-8-10-12-14

PHENP22-3-4

- Torx®: NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55
- Einlage: PL.623

@328k
*Bitte dazu
mitbestellen: PL.S384
MODUL MIT

HAND-SCHLAGSCHRAUBER - 17-TLG.

- NS.260A: Hand-Schlagschrauber 1/2”

- NS.236A: Steckschliissel 5/16”

- 15 Impact-Steckschliissel:

-0 6-Kant:ENH.5-6-8-10

-© PZZEND.2n°2-3

- PH:ENP2n°2-3-4

- Torx® ENX.220- 25-30-40- 45- 55
- Einlage: PL.380

@125k

*@ Schlitz-Profil, < Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil
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MODULMIT MODULMIT
SCHRAUBEINSATZEN, LANG -  SCHRAUBEINSATZEN,
20-TLG. LANG & KURZ - 44-TLG.
-O 6-KantEH.2L4-5-6-7-8-10mm - O 6-KantEH.2L4-5-6-7-8-10/
- XZN:EV.2L5-6-8-10 EH.4-5-6-7/EH.28-10mm
- Torx®: EX.2L 30 - 40 - 45- 50 -0 12-KantEV.2L5-6-8-10/EV.6-8-10mm
-15-20-25-30- - . £ 49 =9V~
- 5J.236: CDX-Verbindungs- - & ResdnC:BXR 1L 10-
gt/licﬁlf’fur Schraubeinsétze EXFF%’ 211102_1 2_20_25_30_ 0
- R.235: Verbindungsstiick A AN o
it Shvubeinsize 114 - 123 Ve ir
- 5.206: Vertirudungsstick 1/2" - R.235: Verbindungsstiick fir
fur Schraubeinsétze 5/16 Schraubeinsétze 1/4*
- Einlage: PL.624 - §.236: Verbindungsstiick 1/2
fiir Schraubeinsétze 5/16
0755 kg - Einlage: PL621
(R 0895k
moD.E20L / ciF 160,00 | won.41 /o 195,00
MODUL MIT ) (L MODUL FUR
ABZIEHER & ZUBEHOR - OL- UND FILTERWECHSEL -
8-TLG. 16-TLG.
- U.306A140: Abzieher (Aufnahme 7 - 140 mm) - U.48 Automatisch nachspan-
- U.306G2: 3 Innen-Abzieharme (Aufnahme 23 - 130 mm) nender Offilterschliissel
- U.306G10: 3 lange AuBen-Abzieharme - 3/8” 6-Kant-Steckschliissel:
(Aufnahme 10 - 180 mm) 13-14-17-18-19-21 mm
- U.14L: Kompaktabzieher (Aufnahme 10 - 45 mm) - 3/8” magnetischer TORX®
- Einlage: PL.354 Spezial-Steckschllissel
MB. T45
@ 4,400 kg - 3/8” magnetische 4-Kant-
Spezial-Steckschliissel
MB. 8-10 mm

- 3/8” magnetische 6-Kant-
Spezial-Bitsteckschliissel

" MB.H 8-10-12-13-14-17
GesamigroBe - Einlage: PL.399A
von 2 Einlagen
M0D.u306 / ovF 445,00 moo.u4sa / cur 220,00

ODUL MIT MODUL MIT

v BIT. i WERKZEUGEN FiR
_ fb-TB{E_STECKSCHLUSSi& BREMSSCHEIBEN - 13-TLG.

- Schraubeinsatze fiir Zylinder- -31.14x15und 31.16 x 17:
kopfschrauben von PKW: 2 extra diinne Gabelschliissel
- & Torx®: -467F.12,13,14: 3 Ratschen-
SX.LA 40-45-55-70 x 140 mm Ring-Maulschliissel
-0 6-Kant: -NJHZGOI; 1 I;e/agdschlag-

T schrauber 3/8”
o 10 mm -NJ.236A: 1 Bithalter 3/8"
-0 12-Kant: -83SH.7: 1 Stiftschliissel

SV.L 9 100 mm mit Kugelkopf
- 249.G4: Splinttreiber 4 mm

SV. LB 6-8-10-12-14-

- Bits:
16-18 x 100 mm O Tone®:
- Einlage: PL.L3368 © Tonc’: ENDL.230, ENX.240

-0 6-Kant: ENH.205
- Einlage: PL.685

Q1670
woD.5Ps / are 290,00

*@ Schlitz-Profil, <= Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil

www.FACOM.com

IXL MODUL MIT WERKZEUGEN
IUM ANZIEHEN & LOSENVON =
IYLINDERKOPFEN - 24-TLG.

- D34BL,7-9-10-12-14- 16: ==
Verbindungsstiicke mit Schraubeinsétzen L
mit Rillen 1/2”
-SV1B6-8-10-12-14:
Steckschliissel 1/2” mit Wiy
langen XZN- Schraubeinsétzen
- JIX.8-10:
Torx® Steckschliissel 3/8”
- STX.12,14,16,18, 20:
Torx® Steckschiissel 1/2” T
- SX.LA, 55 - 70: Steckschliissel
1/2" mit langen
Torx® Schraubeinsatzen
- SHPLA6-8-10-12: 3
6-Kant-Steckschliissel 1/2”
- Einlage XL: PL.663

R2612kg

/

MODULMIT G
ZUNDKERZENSCHLUSSELN -
7-TLG.

- Ziindkerzenschliissel:
- B.J14BH1: 14 mm, 90 lang

=

- B.J14BH2: 14 mm, 250 lang o
- B.J16A1: 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: 16 mm, 250 lang 5

- B.J18A1: 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: 21 mm, 90 lang

- DM.20: Flex-Ziindkerzen-
einsetzarm 3

- Einlage: PL.669A

@ 1,685 kg 5
MODULMIT >
WERKZEUGEN FUR ;

TROMMELBREMSEN - 7-TLG.

- D.104B: Werkzeug fiir
Bremshelagfederteller

- DF.2: Werkzeug fiir
Trommelbremsen o0
(alle Marken)

- D.79A: Spezialzange fiir
Handbremsseil

-43.8x10-11 x 13 mm:
offener Ringschllissel

- Einlage: PL.684

[ 0,855 kg ewaTT

N
B

21



MODUL MIT
3 MECHANIKERZANGEN

- 185A.20CPE:
Zange mit halbrunden Backen
- 187A.18CPE:
Universalzange
- 192A.16CPE:
Diagonal-Seitenschneider
- Einlage: PL.MODCPEAO

@ 0942 kg

woD.cPERD /ore 110,00

MODUL MIT
4 ZANGEN FUR SICHERUNGS-
RINGE (INNEN-/AUBENSPANNUNG)

- Zangen fiir Sicherungsringe mit
AuBenspannung 10 bis 25 mm:
177A.13: gerade Backen

- Zangen fiir Sicherungsringe mit
AuBenspannung 19 bis 60 mm:
177A.18: gerade Backen

- Zangen fiir Sicherungsringe mit
Innenspannung 12 bis 25 mm:
179A.13: gerade Backen

- Zangen fiir Sicherungsringe mit
Innenspannung 19 bis 60 mm:
179A.18: gerade Backen

- Einlage: PL.683

0,650 kg

MODUL MIT
2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE:
Verstellbare Zange
mit Verriegelung

- 501A: Gripzange

- Einlage: PL.330

1504 kg

' 1 / [SlFAcom]

XL MODUL MIT
5 MECHANIKERZANGEN

- 181A.25CPE:
Verstellbare Zange mit Verriegelung

- 501A: Gripzange

- 192A.16CPE: gerade

- 195A.20CPE: gebogen

- 185A.20CPE:
Diagonal-Seitenschneider

- Einlage XL: PL.MODCPEA5

1,360 kg

MODUL MIT
2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE:
Verstellbare Zange
mit Verriegelung

- 501AMP: Gripzange

- Einlage: PL.330

@ 1,160 kg

MODUL MIT
3 ZANGEN 1000-VOLT-SERIE

- 180.VE:
Verstellbare Zange
- 391.16VE:
Diagonal-Seitenschneider
- 194.17VE:
Abisolierzange
- Einlage: PL.622

@ 0,950 kg

MODUL MIT
4 ZANGEN FUR SICHERUNGS-
RINGE (INNEN-/AUBENSPANNUNG)

- Zangen fiir Sicherungsringe mit
AuBenspannung 19 bis 60 mm:
177A.18: gerade Backen
197A.18: gebogene Backen

- Zangen fiir Sicherungsringe mit
Innenspannung 19 bis 60 mm:
179A.18: gerade Backen
199A.18: gebogene Backen

- Einlage: PL.332A

@ 0,780 kg

MODUL MIT
2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE:
Verstellbare Zange
mit Verriegelung

Gripzange mit

gekropften

Mehrzweck-Backen
- Einlage: PL.330

1,140k

MODUL MIT
6 MICRO-TECH® ZANGEN

- 406.8MT: Feine Schneidzange
- 405.MT - 406-MT:
Kompakte Schneidzangen
- 433.LMT. Zange mit extra
langen Backen um
45° gebogen
- 402.MT: Zange mit extra
langen Backen
- 406.8MT:
Feine Schneidzange
- Einlage: PL.612

8 0,650 kg




MODUL MIT
NIETWERKZEUGEN

- Y.104: ,,Komfort“-Nietzange
- 600 Alu-Blindnieten:
- Standardkopf: 4 x8 - 4 x 10 -
48x8-48x10mm
- Standardkopf, schwarz
lackiert: 4 x 8 - 4 x 10 mm
- Einlage: PL.377

[ 1,984 kg

MODUL MIT
b FEILEN

- PAM.B200EMA:
Flachstumpffeile

- DRD.MD200EMA:
Halbrundfeile

- CAR.MD200EMA:
Vierkantfeile

- TR.MD200EMA:
Dreikantfeile

- RD.MD200EMA:
Rundfeile

- Einlage: PL.606

0,950 kg

MODULMIT
MESS- UND PRUFWERKZEUGEN
- 6-TLG.

- 257G: Automatischer
Korner 7 mm
- 234: ReiBnadel
- 893.316: BandmaB 3 m
- DELA.1051.05:
MaBstab 300 mm
- 1885.00: Winkellehre
- DELA.1223.02:
Rechter Winkel
u. Gehrdreieck 300 mm
- Einlage: PL.633

1,050 kg

www.FACOM.com

MODUL MIT
11 SPLINTTREIBERN

- 6 Splinttreiber 249G:
2-3-4-5-6-8mm

- 4 Durchschlager 247G:
4-5-6-8mm

- 1 Kbrner 255.G6: 6 mm

- Einlage: PL.334

@ 1.470kg

MODUL MIT

SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG. SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG.

- 205H.50:
Schlosserhammer

- 208A.32CBA:
Kunststoffhammer mit
Aufsdtzen

- 263.18: FlachmeiBel

- 256.6: Korner 6 mm

- 248: Splinttreiber
4-5-6mm

- Einlage: PL333

@ 1,705kg

MODUL MIT

MODUL MIT
SPLINT-, FLACH- UND
KREUZMEIBEL - 7-TLG.

- 3 Splinttreiber 249G:
12-14-16mm

- 3 FlachmeiBel mit
Handgriff 263G:
19-20-22mm

- 1 KreuzmeiBel mit
Handgriff 265G:
10 mm

- Einlage: PL.611

B3k

MODUL MIT

- 205C.50:
Schlosserhammer

- 208A.32CBA:
Kunststoffhammer mit
Aufsdtzen

- 263.18: FlachmeiBel

- 256.6: Korner 6 mm

- 248: Splinttreiber
4-5-6mm

- Einlage: PL333

(& 1,660 kg

SAGEN - FEILEN - MESSWERKZEUGE - 10-TLG.

- 601: Metallsdgebogen

- 668B.10: Bi-Metall-Hand-
sdgeblatter

- 234.S: ReiBnadel

- 803.300M: MaBstab 300 mm

- 5 Feilen: PAM.B250EMA,
DRD.MD250EMA, CAR.
MD200EMA, TRI.MD200EMA,
RD.M200EMA

- 893.316: BandmaB 3 m

- Einlage: PL.335

- Mit seitlichen Abschluss-
einlage: PL.655

@ 2,300 kg

GesamtgriBe
von 3 Einlagen

=

23



LEERMODUL FUR SCHRAUBEN
UND KLEINTEILE

- Einlage fiir Schrauben und
Kleinteile mit 12 Fachern in
3 unterschiedlichen GroBen

8 0,450 kg

- Einlage fiir Schrauben und
Kleinteile mit 4 Fachern in '
PL.S384 cHr 8,00

2 unterschiedlichen GroBen

SEITLICHE ABSCHLUSSEIN-
LAGE FUR [XL-SCHUBFACH

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung
von Kleinteilen
- Wird rechts oder links im Schubfach angebracht

80,155 kg

VORDERE STUTZEINLAGE
FUR IXL-SCHUBFACH

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung
von Kleinteilen
- Wird vorne oder hinten im Schubfach angebracht

80,155 kg

PL.656 JET+M3
PL.656M4 JET+M4

PL.655 PL.656M5 Jet+ms / cHF 18,00

KUNSTSTOFFMODULE ZOLLISCH

L MODUL MIT 1/4” STECKSCHLUSSELN

6-KANT, ZOLLISCH - 36-TLG.

- 6-Kant-Steckschliissel: R 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 -
5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2"

- R.161B: Umschaltknarre

- R.209 und R.215: 2 Verldngerungen 55 und 150 mm

- R.236A: Steckgriff 158 mm

- R.240A: Universal-Kardangelenk

- R.120A: Gleitgriff

- R.235: Verbindungsstiick fiir Bits 1/4”

- Stiftschliissel 82H. 1/4 - 1/8 - 3/8 - 3/16 - 3/32 -
5/16 - 5/32 - 5/64 - 7/32 - 9/64”

Bits:

© Schlitz4,5-6,5-8

O 6-Kant 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32
© PZ1-2

- Einlage: PL.L13

(A 0,950 kg

XL MODUL MIT 1/2” STECK-
SCHLUSSELN 12-KANT,
ZOLLISCH - 22-TLG.

- 12-Kant-Steckschliissel: S. 3/8 - 7/16 - 1/2 -
9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/ 32 - 11/16 - 3/4 -
13/16 - 7/8 - 15/16”

- 12-Kant-Steckschliissel:
SAP1/2-1/16-1/8 -

3/16 - 1/4”

- 5.161B: Umschaltknarre

- 5.210 und S.215:

2 Verlangerungen 125 und
250 mm

- S.240A: Universal-
Kardangelenk

- S.120A: Gleitgriff

- Einlage: PL.LO5

(3,95 kg

I M0D.S161-212U m
1 / EBlencom]

IM MODUL MIT 3/8” STECKSCHLUSSELN
12-KANT, ZOLLISCH - 15-TLG.

- 12-Kant-Steckschliissel J.1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 -
1/2-9/16-5/8-11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8”
- J.161B: Umschaltknarre

-J.210 und J.215:

2 Verlangerungen 125 und 250 mm
- J.240A: Universal-Kardangelenk

- Einlage: PL.M18

@ 1,52 kg

. MOD.R161-1U m

MODUL MIT

13 GABEL-RINGSCHLUSSELN,

ZOLLISCH

-440.1/4 - 5116 - 11/32 -
3/8-716-1/2-9/16 -
5/8 - 11/16 - 3/4 -
13/16 - 7/8 - 15/16”

- Einlage: PL.673

1593 kg

0 cHF 185,00

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

< M0D.J161-212U* / chF 200,00

MODUL MIT_
7 RINGSCHLUSSELN, GROB,
Z0LLISCH

- 55A.1/2x9/16 - 1/4 x 5/16 -
11/32 x 13/32 - 9/32 x 25/32 -
3/4x13/16 - 3/8 x 7/16 -

5/8 x11/16”
- Einlage: PL.600A

81,02k

N X
Ay




N SoRTIMENTMIT121 15 WERKZEUGMODULE IN SCHAUMSTOFFEINLAGE
WERKZEUGEN, 9 MODULE

(1) MODM.R161-36 - 1/4" 6-Kant-Steckschltissel und Zubehtr r
(2) MODM.440-1 - 17 Gabel-Ringschiissel OGV® 1| 2 3| ==
(3) MODM.S161-36 - 1/2"6-Kant-Steckschlissel b
(4) MODM.MI7 - Schlagwerkzeuge
(5) MODM.CPEAQ - 3 Mechanikerzangen
(6) MODM.PR12 - 2 verstellbare Zangen iy
(7) MODM.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
Schlitz- und PH-Profil Module
(8) MODM.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
Schlitz-, PH- und PZ-Profil
(9) MODM.ATXR - 7 Schraubendreher Torx® Profil

N A -
o a N
©ow
=
=|

| cmm.121cH /o 128000
/e 128000 y

0 SORTIMENT MIT 169 O
WERKZEUGEN, 12 MODULE
CMM.121CH + 3 MODULE n §

(10) MODM.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlissel
(11) MODM.J161-36 - 6-Kant-Steckschliissel 3/8”, 8 - 22 mm n n
(12) MODM.HLA - Lange 6-Kant-Steckschliissel on
Module n
1/2(3 ;;fj
456 %
7/8/9
10 11|12
//7?
o V4

| cmm.169cH /o 1870,00 »

I SORTIMENT MIT 19 L
WERKZEUGEN, 15 MODULE
CMM.169CH + 3MODULE #

(13) MODM.84TZ5A - 7 Stiftschlissel 6-Kant mit «T»-Griff

und kugelformigem Kopf
(14) MODM.89TXA - 7 Stiftschllissel mit «T»-Griff, Torx® m m m
(15) MODM.CG - 11 Splinttreiber T

Module

1123
456
789
10 11|12

1314 |15
DEWALT

KT -

www.FACOM.com




15 WERKZEUGMODULE / 194 WERKZEUGE (MODULSATZ CMM.194CH)
UND JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFACHERN

(1) MODM.R161-36 - Steckschliissel 1/4”
1] 2] B (2) MODM.440-1 - 17 Gabel-Ringschiissel 0GV®
(3) MODM.S161-36 - Steckschliissel 1/2”
(4) MODM.MI7 - Schlagwerkzeuge
(5) MODM.CPEAO - 3 Mechanikerzangen
(6) MODM.PR12 - 2 verstellbare Zangen
(7) MODM.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
(8) MODM.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
4 | B 6 (9) MODM.ATXR - 7 Resistorx® Schraubendreher
(10) MODM.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschliissel
(11) MODM.J161-36 - 6-Kant-Steckschliissel 3/8”
(12) MODM.HLA - Lange 6-Kant-Steckschliissel
(13) MODM.84TZSA - 7 Stiftschliissel 6-Kant mit «T»-Griff
(14) MODM.89TXA - 7 Stiftschliissel mit «T»-Griff, Torx®
(15) MODM.CG - 11 Splinttreiber

- = = = = =

JETL

- 8 Schubfacher:
6x 60 mm (18 Module), 2x 130 mm (6 Module),
m m m - 10 Einteilungen fiir 60 mm hohe Schubfacher
- Abmessungen (iber alles (einschlieBlich Rédern und
Arbeitsplatte): Lange 774 x Tiefe 546 x Hohe 971 mm
- Nutzabmessungen der Schubfacher:
Lange 569 x Tiefe 421 x Hohe 60/130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130 mm: 20/25 kg
- Fassungsvermdgen je Schubfach 60/130 mm: 15/30 L
- 4 Réader mit 125 mm Durchmesser:
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9004

MM
CMM




SCHAUMSTOFFMODULE 5

F
=
k
mm;
Alle Werkstattwageneinsétze sind als Schaumstoff- oder Kunststoffmodule erhéltlich mit den .
Abmessungen 188 x 481 mm. Der hochwertige Schaumstoff ist resistent gegen alle géngigen
Werkstattchemikalien, auBerdem bruchfest und biegsam.
7
UMSTOFFEINLAGE UMSTOFFEINLAGE UMSTOFFEINLAGE a
CHRAUBENDREHERN CHRAUBENDREHERN CHRAUBENDREHERN,
& & AVON 4 MIT KURZEM HEFT
-© AT3x75-35x100 - -© AT2x75-25x75 -© AT4x25-55x%x35
4x100-5,5x 100 - ATPOx75 = ATP0OXx75-1x25 .
-© ATWH6,5x 150 -8 x 175 -© ATDOX75-1x100- -@ ATDOX75-1x100 7
Kraftserie mit Sechskant 2x125 2x35-2x125 5/
ATP1x100-2x 125 - ATWPH 3x 150 - Schaumstoffeinlage:
- Schaumstoffeinlage: - © ATWDH 3 x 150 PM.MODA3
PM.MODA1 - Schaumstoffeinlage:
a PM.MODA? B 0,765 kg
' @ o750 kg
oTWIisT oTWIisT oTWIisT )
cHF 85,00 cHF 90,00 chr 85,00 (S
UMSTOFFEINLAGE UMSTOFFEINLAGE UMSTOFFEINLAGE r
SCHRAUBENDREHERN, SCHRAUBENDREHERN, CHRAUBENDREHERN UN
DAVON 2 MIT KURZEM HEFT = 'DAVON 3 MIT KURZEM HEFT = |3 MICRO-TECH® HANDSCHRAUBER

>
>

-©AT25x75-35x%75- ATPOXx75-1x25- - AEX6Xx35-7x35-
4x35-4x100 1x100-2x35-2x125 8x75
4x300-55x35- 2x250-3x150 -@ ATXR10x 75 - -
55x 100 - ATD 1x100 - 15x 75 - 20 x 100 - oo
-© ATWH 6,5 x 150 - 2x35-2x125 25x100 - 27 x 100 -
8x175 - Schaumstoffeinlage: 30x125-40x 150
Kraftserie mit Sechskant PM.MODA5 - Schaumstoffeinlage:
- Schaumstoffeinlage: PM.MODAG
PM.MODA4 8 0,900 kg
8 0,900 kg
B 0,900 kg

DEWALT

ROTWIST

MODM.AT4 / curF 100,00 MODM.AT6

*@ Schlitz-Profil, <= Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil

www.FACOM.com




AUMSTOFFEINLAGE
HRAUBENDREHERN UND
STIFTSCHLUSSELN - 23-TLG.

-© AT4x100-55x150 &

-© ATWH8x 175

- AIPOx75

-© ATD1x100-2x125

- 82H.JPOA Stiftschllisselsatz:
15-2-25-3-4-5-6-
8-10mm
89.JP8A Stiftschliisselsatz:
Torx®T10-15-20- 25 -
27-30-40-45

- Schaumstoffeinlage:
PM.MODA7

1,230k

ROTWIST

cHr 90,00

AUMSTOFFEINLAGE
SCHRAUBENDREHERN
RESISTORX®

-@ATXR10x 75 -
15x75-20x100 -

!

25x100- 27 x 100 -
30 x 125 - 40 x 150
- Schaumstoffeinlage:
PM.MODANXR

0,763 kg

MODM.ATXR

cHr 90,00

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
13 LANGEN STECKSCHLUSSELN
6-KANT, 3/8” & 1/2"

-JHLA7-8-9-10-11 mm: 3/8”
-SHLA12-13-14-15-
16-17-18-19mm: 1/2”
- Schaumstoffeinlage:
PM.MODHLA

1,420k

'SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT __ 1
SCHRAUBENDREHERN - 29-TLG.

!

-© AT4x35-55%x35-25x75-
3,5x75-4x100-5,5x100 -
4 %300

-© ATWH6,5x 150 - 8 x 175
ATP1x25-2x35-0x75-
1x100-2x125-3x 150 -
2x250

-© ATD2x35-1x100-2x125

-@ ATXR10x75-15x75-20x 100 -
25x100 - 27 x 100 - 30 x 125 -
40x 150
AEX6Xx35-7x35-8x35

- Schaumstoffeinlage: PM.A456

[ 2,800 kg
PROTWIST

l MODM.A456PB m

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT )
1/4” STECKSCHLUSSELN, STIFTSCHLUSSELN
UND BITS, 6-KANT - 46-TLG.

- 6-Kant-Steckschliissel: R.5,5-6-7 - -Bits:
8-9-10-11-12-13-14mm -

- R.161B: Umschaltknarre

-R.209 und R.215:
2 Verldngerungen 55 und 150 mm

- R.240A: Universal-Kardangelenk

- R.120A: Gleitgriff

- R.235: Verbindungsstiick fiir
Schraubeinsatze 1/4”

- R.236A: Steckgriff - 158 mm

- 83SH.JPYA Stiftschliisselsatz:
1,5-2-25-3-4-5-6-8-10mm

- Adapter fiir Steckschlissel ECR

@ 1,180kg

PH1-2-3

-0 PZ1-2-3

-© Schlitz 45-6,5-8

-0 6-Kant3-4-5-6-7

-0 Torx®T15-20-25-30- 40
- Schaumstoffeinlage: PM.MODR1A

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

1/4” STECKSCHLUSSELN, STIFTSCHLUSSELN
UND BITS, 6-KANT - 44- TL6.

- Steckschliissel:R.3,2-4-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

- Lange Steckschliissel: RLA5-55-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- RL.171: staubdichte Umschaltknarre

- R.210RC, R.215RC und R.217RC: 3 Verlangerungen 100, 150 und 250 mm

- 83SH.JPAA: Stiftschliisselsatz:

15-2-25-3-4-5-6-7-8mm

- R.240A: Universal Kardangelenk
- R.235: Verbindungsstiick fiir Bits 1/4”
- Schaumstoffeinlage: PM.MODRL2

R 1312k

*@ Schlitz-Profil, <= Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil

W




SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT i
3/8” STECKSCHLUSSELN UND ZUBEHOR,
6-KANT - 20-TLG.

- 6-Kant-Steckschliissel JH.7-8-9-10-11-12 -
13-14-15-16-17-18-19-21-22mm

- J.161B: staubdichte Umschaltknarre

- J.210 und J.215: 2 Verldngerungen 125 und 250 mm

- J.240A: Universal-Kardangelenk

- J.120A: Gleitgriff

- Schaumstoffeinlage: PM.MODJL161

@ 1,70 kg

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT i
1/2” STECKSCHLUSSELN UND ZUBEHOR,
6-KANT - 25-TLG.

- 6-Kant-Steckschliissel: S.8-9-10-11-12-13 -
14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27 -
30 - 32 mm
- SL.171: staubdichte Umschaltknarre
- S.210RC und S.215RC: 2 Verldngerungen 130 und 250 mm
- S.240A: Universal-Kardangelenk
- Schaumstoffeinlage: PM.MODS161-3

3,992 kg

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
1/4” - 3/8" - 1/2” STECKSCHLUSSELN
KURZ / LANG - 96-TLG.

- Steckschliissel 1/4”:RL.6-7-8-9-10 mm

- Sortiment 1/4”: R.360NANO

- Steckschliissel 3/8”: JH.8-9-10-11-12-13 -
14-15-16-17-18-19-21-22mm

- Steckschliissel 3/8”: JLA. 11-12-13 - 14 - 15mm

- JL.161: Umschaltknarre

- J.210 und J.215: 2 Verldngerungen 125 und 250 mm

- J.240A: Universal Kardangelenk

- Steckschliissel 1/2”: SH.

- Steckschliissel 1/2”: SLA.

- Steckschliissel 1/2”: NSIL.

@ 7,701 kg

7,701 kg

- SL.161: Umschaltknarre

- 5.210 und S.215: 2 Verlangerungen
125 und 250 mm

- S.240A: Universal Kardangelenk

- S.120A: Gleitgriff

- Schaumstoffeinlage: PM.RJS

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT i
1/2” STECKSCHLUSSELN UND ZUBEHOR,
6-KANT - 23-TLG.

- 6-Kant-Steckschlissel: S. 8 - 10- 11 -12-13 -
14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-
27-30-32 mm

- 5.161B: staubdichte Umschaltknarre

- 5.210 und S.215: 2 Verlédngerungen 125 und 250 mm

- S.240A: Universal-Kardangelenk

- S.120A: Gleitgriff

- Schaumstoffeinlage: PM.MODS1A

R 3512k

MODM.S161-36 m

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT i
1/2” STECKSCHLUSSELN UND ZUBEHOR,
12-KANT - 21-TLG.

- 12-Kant-Steckschlissel: SH. 10 - 11 -12-13 - 14 -
15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-
27-28-29-30-32mm

- SXL.171: Umschaltknarre

-S5.210S und S.215: 2 Verlangerungen 130 und 250 mm

- S.240A: Adapter 1/2” auf 3/4”

- Schaumstoffeinlage: PM.MODSXL1

A 3450 kg

MODM.SXL1PB m

GesamtgroBe von 3
Schaumstoffeinlagen

www.FACOM.com
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SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
12 KNARREN-RING-GABEL-
SCHLUSSELN MIT GELENK

- 467BF8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18 -
19 mm

- 3 Adapter (467.ADAPT) fiir
Steckschlissel 1/4” +1/2"

- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD467FJ12

1,750 kg

MODM.467BFJ1 m

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
b GABEL-RINGSCHLUSSELN
440, GROB

- 440.27-29-30 - 32 - 34 mm
- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD440-2

R 2,140 kg

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
16 KNARREN-RING-GABEL-
SCHLUSSELN

-467B.8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19mm

- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD467J12

@ 1,450 kg

MODM.467BJ12 m

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
9 GABELSCHLUSSELN

-44.6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-21x23-22x24 mm

- Schaumstoffeinlage:

PM.MOD44-1

1315k

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
16 GABEL-RINGSCHLUSSELN
440

-440.6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-
21-22-24 mm

- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD440-1

2,130 kg

wo0w.440-1 / o 215,00

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
3 GABELSCHLUSSELN, GROB

-44.26x28-27x29-30x32
- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD44-2

B 1578 g

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

7 KNARREN-RINGSCHLUSSELN 7 KNARREN-RINGSCHLUSSELN ' 7 STIFTSCHLUSSELN 6-KANT

12-KANT, 6 - 19 mm

-64.6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x 18- 17 x 19 mm

- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD64J7

0,925 kg

% / [lFAacom]

12-KANT, 6 - 19 mm

-65.6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x18-17x19 mm

- Um 15° geneigter Kopf

- Schaumstoffeinlage:

PM.M0OD65J7

1,153k

woom 5517,/ owe 33000

MIT «T»-GRIFF

- 84TZA. 3 mm

- 84TZSA.4-5-6-7-8-10mm

- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD84TZS-A

(A 0,996 kg




SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
7 STIFTSCHLUSSELN TORX®

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
11 SPLINTTREIBERN

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

7 RINGSCHLUSSELN 6 - 19 mm

=

MIT «T»-GRIFF r
- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 -30 - 40 mm - 6 Splinttreiber 249.6:2- 3 - 4-5- 6 - 8 mm -55A.6X7-8x9-10x11-12x13-14x15- ==
- Schaumstoﬁeimage: -4 DUrChSChléger 247.G:4-5-6-8mm 16x17-18x19mm L
PM.MODSITX-A - 1 Korner 255.G6: 6 mm - Schaumstoffeinlage:
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD55-1
0.680 ki PM.MODCG il

(@ 0680kg B 0920k

@ 1,470 kg

[

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT  SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT — .
13 PFEIFENKOPFSCHLUSSELN 7 STECKSCHLUSSELN MIT «T»-GRIFF

-99C.7-8-10-11-13-17-19mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD99B

-757-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19mm

- Schaumstoffeinlage: g™
PM.MOD75 @ 4.010kg y
R 2,690 kg

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT "
3 MECHANIKERZANGEN 4 ZANGEN

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen - 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider |

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider - 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen

- 187A.18CPE: Universalzange - 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung P

- 501A: Gripzange

- Schaumstoffeinlage: PM.MODCPEAO
- Schaumstoffeinlage: PM.MODCPEA1

0,750 kg
i [ 1,480 kg

woow.creao / o 120,00

www.FACOM.com 31




SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

3 ZANGEN & 1 ALLESSCHNEIDER 3 ZANGEN
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider - 500: Gripzange
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen - 194A.17CPE: Abisolierzange _ .
- 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung - 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
- 980C: Allesschneider - Schaumstoffeinlage:
- Schaumstoffeinlage: PM.MODCPE3

PM.MODCPEA2

@ 1,280 kg

@ 1,480k

MODM.CPEA2 / cuF 140,00 MODM.CPEA3

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

2 VERSTELLBAREN ZANGEN 4 ZANGEN FUR SICHERUNGSRINGE MIT
INNEN-/AUBEN-SPANNUNG

- 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung - 177A.13 - Gerade/AuBenspannung 10-25 mm

- 580.10: Gripzange mit automatischer Einstellung - 177A.18 - Gerade/AuBenspannung 19-60 mm

- Schaumstoffeinlage: - 179A.13 - Gerade/Innenspannung 12-25 mm

PM.MODPR12 - 179A.18 - Gerade/Innenspannung 19-60 mm

- Schaumstoffeinlage: PM.MODPCSN

@ 1,290 kg
@ 0,700 kg

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT ~ SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT ~ SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG. SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG. SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG.

- 205H.100: Schlosserhammer - 205C.50: Schlosserhammer - 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststofthammer - 208A.32CBA: Kunststoffhammer - 208A.32CBA: Kunststoffhammer
mit Aufsatzen - 256.6: Korner - 256.6: Kdrner
- 263.20: FlachmeiBel - 263.G19: MeiBel - 263.18: FlachmeiBel
- 256.6: Korner, @ 6 mm - 249.G: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm - 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5- 6 mm - Schaumstoffeinlage: - Schaumstoffeinlage:
- Schaumstoffeinlage: PM.MODMI5 PM.MODMI7
PM.MODMI3
[ 1,750 kg 1,700 kg
A 1,800 kg

'3 / [SlFAcom]




'SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

SCHLAGWERKZEUGEN - 38-TLG.

- 200H.40: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer
- 256.6: Korner - 263.20: FlachmeiBel
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- Stiftschliissel 6-Kant mit kugelformigen
Kopf im Klapphalter:
83SH1,5-2-25-3-4-5-6-8-10mm
- Stiftschliissel Torx® mit kugelférmigen
Kopf im Klapphalter, kurz:
895.10-15-20-25-27-30-40-45mm
- Knarren-Ring-Gabelschliissel mit Gelenk
im Pocket-Etui: 467BF.8 - 10- 11 -12 -
13-14-16-17-18-19mm
- 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 195A.20CPE: gebogene Zange
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- Schaumstoffeinlage: PM.SFPA

@ 6,080 kg

1

GesamtgroBe von 3
Schaumstoffeinlagen

SCHAUMSTOFFEINLAGE
SAGEN - FEILEN - MESSEN

- 603F: Metallségebogen

- 668A.10: 10 Bi-Metall-Ségeblatter

- 234.S: ReiBnadel

- 803.300M: Metall-MaBstab

- 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA,
CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA

- 893.316: BandmaB 3 m

- Schaumstoffeinlage: PM.MOD603F

2700 g

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
1/2” INNEN-6-KANT-STECK-
SCHLUSSELN - 14-TLG.

-SHP:6-7-8-10-12
-STM:5-6-7-8-10-
12-14-17-19

- Schaumstoffeinlage:
PM.SHP

@ 1.600kg

MODM.SHPB m

www.FACOM.com

GesamtgroBe von 3
Schaumstoffeinlagen

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
1/2” IMPACT STECKSCHLUS-
SELN TORX®, LANG - 17-TLG.

- NSTX:10L-12L - 14 - 16L -
18L - 20L - 22L - 24L

- NSX: 20L - 25L - 30L - 40L -
45L - 50L - 55L - 60L - 70L

- Schaumstoffeinlage:
PM.NSX

A 2173k

MODM.NSXPB m

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

1/2” STECKSCHLUSSELN TORX®

- Steckschliissel 1/2” mit langen Torx®
Schraubeinsatzen: SX.LA 40 - 45 - 55 - 70
- Monoblock-Steckschliissel-Satz 1/2” Torx®:
SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- Schaumstoffeinlage:
PM.MODSXM

[ 1487 kg

MODM.SXMPB m

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
14 XIN BIT-STECKSCHLUSSEL

- 1/2” Monoblock-Steckschliissel M6-M18,
kurz/lang: SV.6-8-10-12-14-16-18 mm
- Schaumstoffeinlage:
PM.MODSV

(1,629 kg

SCHAUMSTOFFEINLAGE
FUR STECKSCHLUSSEL UND
KLEINTEILE

- Schaumstoffeinlage (leer)
- 2.B. fiir Schrauben und Kleinteile

0,046 kg

al
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SCHAUMSTOFFMODULE ZOLLISCH s

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
1/2” STECKSCHLUSSELN,
ZOLLISCH - 25-TLG.

-16 Steckschliissel 1/2” S.
von 3/8” bis 1 1/4”
-7 lange Steckschliissel 1/2” S.LA
von 1/2” bis 7/8”
- SL.171: Umschaltknarre
-S.210RC und S.215RC:
2 Verldngerungen 130 und 500 mm
- Schaumstoffeinlage:
PM.MODSL2U

@ 3.450 kg

& MODM.SLZU

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

1/4” STECKSCHLUSSELN
12-KANT, ZOLLISCH - 36-TLG.
- Steckschlissel

R.E von 3/16” bis 9/16”

- Lange Steckschliissel
R.von 3/16" bis 9/16”

-RLAT71:
Umschaltknarre mit
Verriegelung

- R.210RC und R.217RC:
2 Vlerlangerungen mit
Verriegelung 100 und
250 mm

- Schaumstoffeinlage:
PM.MODRL1U

£ cHF 260,00

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
13 GABEL-RINGSCHLUSSELN
440 - ZOLLISCH

- 440.1/4 - 5116 - 11/32 -
3/8-7M16-1/2-9/16 -
5/8-11/16 - 3/4 - 13/16 -
7/8 - 15/16”

- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD440-4

@ 1,650 kg

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
8 KNARREN-RING-GABEL-
SCHLUSSELN - ZOLLISCH

- Knarren-Ring-Gabelschliissel mit Gelenk
- 467F.5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 -

9/16- 5/8 -11/16 -3/4“
- Schaumstoffeinlage:

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT
12 KNARREN-RING-GABEL-
SCHLUSSELN - ZOLLISCH

- 467.1/4-5/16-11/32 -
3/8-7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 -
11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16“

- Schaumstoffeinlage:

PM.MOD467FJU8
(1,160 kg

PM.MOD467JU12
2,021 kg

MODM.467FJU8 MODM.467JU12

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 3/8” STECKSCHLUSSELN & KNAR-
REN-DOPPELRINGSCHLUSSELN 12-KANT, ZOLLISCH - 35-TLG.

- Steckschliissel J.: von 1/4” bis 1”

- Lange Steckschliissel: J.LA 1/4” bis 7/8”

- JL.171: staubdichte Umschaltknarre

- J.210RC und J.217RC: 2 Verlangerungen
125 und 500 mm

- Doppel-Knarren-Ringschliissel:
64.1/4 x 5116 - 5116 x 11/32 -
3/8x7M16-1/2x9/16 - 1/2x 9/16 -
5/8 x 11/16 - 7/8 x 15/16”

- 65.PE: magnetischer Doppel-
Knarren-Ringschliissel fiir
1/4” - 513" Bits

- Schaumstoffeinlage:
PM.MODJL2U GesamtgrdBe von 3
@ 419 kg Schaumstoffeinlagen

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

# cie 650,00

SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT

6 KNARREN-RINGSCHLUSSELN ~ 6 KNARREN-RINGSCHLUSSELN

12-KANT - ZOLLISCH

-64.:1/4x5/16 - 3/8x 7/16 -
1/2x9/16 - 5/8 x 11/16 -
3/4x13/16 - 7/8 x 15/16“

- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD64JU6

[ 1,300 kg

12-KANT - ZOLLISCH

- Um 15° geneigter Kopf

-65.:1/4x5/16 - 3/8 x 7/16 -
1/2x9/16 - 5/8x 11/16 -
3/4x13/16 - 7/8 x 15/16”

- Schaumstoffeinlage:
PM.MOD65JU6

R 1,342 kg

e MODM.440-4 m e mobpM.64Ju6 / cur 280,00 BBEd  MODM.65JU6 / cur 360,00

3% / [lFAacom]




WERKZEUGAUFBEWAHRUNG 3

TOOL BOX WERKZEUG-RUCKSACK PROBAG FAHRBAR

- Robuste Werkzeugbox mit hoher Funktionalitdt Ubersichtliche Aufbewahrung Effiziente Aufbewahrung der Werkzeuge:
- Zwei Facher im Deckel - Einklappbarer Griff mit herausnehmbarem Werkzeug-Organizer und Fach = - 6 AuBentaschen
- Widerstandsféhige Metallverschliisse mit fiir 15”-Laptop, Handytasche sowie fiir Unterlagen - Fach fiir Metalls&gebogen
(Offnungen fiir Vorhangeschldsser - Ergonomischer Tragegriff - Kénguru-Tasche zur Aufnahme von Unterlagen
- Separat verwendbarer Einsatz - Riicken mit hochdichtem Schaumstoff gepolstert fiir im A4-Format oder der Abdeckhaube
- Stapelbar bequemen Tragekomfort Praktisch und komfortabel:
- Verstellbare, mit Schaumstoff gefiitterte Schultergurte, = - Leichter Zugang zu allen Féchern I'
Brust- und Taillengurt - 3 Tragemdglichkeiten: iy
- Leichter und schneller Zugriff - Komfortabler und ergonomischer Alu-Griff
- Hochwiderstandsfahiges und strapazierbares - Praktischer Teleskopgriff zum Rollen der Trage L
Nylongewebe, 1200 x 1200 Deniers - Ergonomisch gepolsterter Schultergurt
- Mit Vorhangeschloss abschlieBbar (nicht enthalten) Hohe Qualitat: I
- Wasserdichter harter Boden - Hochwiderstandsfahiges und strapazierbares TR
- Nutzinhalt: 30 L, belastbar bis 12 kg Nylongewebe, 1200 x 1200 Deniers
- Abmessungen (L x B x H): 355 x 225 x 460 mm - Nutzinhalt: 33 L
- Lieferung ohne Inhalt - Max. Gewicht: 20 kg
- Innenabmessungen (L x B x H): 470 x 240 x 300 mm /"
@ 3,15kg - AuBenabmessungen (L x B x H): 550 x 360 x 440 mm 4
@574k

Abmessungen @ @
LxB x H (mm) Max

BPC16N  411x199x185 1,10kg 5,50 kg (1)
BPC1ON  493x256x 248 1,95 kg 12,00 kg |
BPC24N  610x270x284 2,74 kg 15,00 kg

PROBAG WERKZEUGTRAGE CONTAINER-WERKZEUGKOFFER
«ELEKTROMECHANIK», MIT ROLLEN

Umfangreicher Stauraum:

- Robuste Einzeltaschen fur unterschiedlichste Werkzeuge mit Halteschlaufen - Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) >
) gpﬁlz'e."f] S$|tenrt1asc_he furr] S“c)hragbenéirehhe”r) der Tasch - Integriertes Trolleysystem, verriegelbar und zusammenklappbar 7
R g ”:'C % ascnen innernaib und aubernalb der fasche - 2 herausnehmbare Zwischenwénde fiir optimiertes, organisiertes Einrdumen
g :)'s ;es Nelsmn. be 1200 % 1200 Denl - 1 groBes unteres Fach fiir sperrige Werkzeuge und/oder Ersatzteile
- hooustes ylongewebe 1200 x 12U1 eniers - Sicherheitsschldsser mit Schiiissel (20 verschiedene Schliisselcodes ‘
- Widerstandsfahiger und wasserdichter Stoff auf Sonderbestellung mdglich) -
- Leistungsstarker Aluminium-Griff - 2 Tragegriffe fiir 2 Tragestellungen -
- Kanguru-Tasche zur Aufnahme der Haube - FiiBe sorgen fiir Standfestigkeit
- Nutzinhalt: 34 L bzw. 47 L - 3 Késten zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Schutzverstérkungen )'

- Rollen mit groBem Durchmesser
- Maximale Last; 30 kg

- Lange ausgeklappt: 850 mm

- Innenabmessungen (L x B x H):

470 390 X 347 mm #
- Abmessungen (iber alles (L x B x H): 7
550 x 440 x 365 mm
[ 850kg -
o—o

DEWALT

Ab
LxBxHmm @ BS.T14 / chF 75,00
BS.T14 420x240x 340 2,20 kg i
BS.T20 /° chF 82,00 BV.61 cHF 680,00

BS.T20 520 x 250 x 360 2,80 kg

www.FACOM.com 35
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AUFBEWAHRUNGSLOSUNGEN

TOUGHSYSTEM'

10 MODULE FUR IHRE MOBILEN WARTUNGSARBEITEN

Das ToughSystem® Aufbewahrungssystem ist besonders mobil und handlich und begleitet den

Anwender bei allen Einsdtzen auBerhalb der Werkstatt. Das modular aufgebaute Aufbewahrungs-

system ist bis ins kleinste Detail durchdacht und auf Profis ausgerichtet.

TOUGHSYSTEM® TRAGER FUR
NUTZFAHRZEUGE

PRAKTISCH

- Teleskopierbare Metallstangen, crashgetestet, mit
Hohenverstellung fiir jeden LCV-Typ. 70 kg Tragkraft
pro Stativ fiir perfekte Anpassungsfahigkeit

WIDERSTANDSFAHIG

- Verstarkte Klappaufsétze mit jeweils 20 kg Tragkraft
pro Paar fiir maximalen Stauraum

ZUVERLASSIG

- Einstellbarer Riegel zur Starkung und Stabilisierung
des Systems. 8 patentierte Anbauteile, die an jede Art
von LKW angepasst werden konnen. Verstarkte Be-
festigung der FiiBe auf dem Boden des LKWs

Belastbar  Anzahl
CRrEsE bismax.  Sétze @
BSYS.TKVAN  Min. 91,9 mm - Max. 163,3 cm 70kg 3 17,5kg
BSYS.TKVANL  Min. 146,3 cm - Max. 214,3 cm 70kg 4 24kg

BSYS.TKVANL / cHF 399,00

KLAPPAUFSATZE,
PAAR

- Belastbarkeit pro Paar: 40 kg
- Abmessungen: 27,0x 7,2 x 7,5 cm

WERKSTATT

www.facom.com/toughsystem

TOUGHSYSTEM® TRAGER FUR
DIE WERKSTATT

Stabile Metallkonstruktion, entworfen

fiir die Aufstellung in einer Werkstatt

- 5 verstellbare Biigel ermdglichen eine
angepasste Konfiguration der Boxen

- 30 kg Nutzlast auf den Biigeln, 200 kg
Nutzlast auf der Grundplatte

- Abmessungen: 180 x 65 x 33 cm

KLAPPAUFSATZE,
PAAR

- Belastbarkeit pro Paar: 40 kg
- Abmessungen: 27,0 x 7,2 x 7,5 cm




EINZIGARTIGE SPEICHERLOSUNGEN, DIE STARKE UND MODULARITAT
VEREINEN, UM FUR ALLE IHRE ANWENDUNGEN GEEIGNET ZU SEIN

PRAKTISCH WIDERSTANDSFAHIG
- Seitenclips zum Verbinden - Verstarkte Metallverschliisse und
einer weiteren Box Scharniere

- 2 Bi-Material Griffe fiir
komfortablen Halt in allen
Positionen

- Entliiftungsventil
(auBer BSYS.BPT450)

AKKU- UND NETZ-RADIO FSMUSIC

- Sowohl digitaler als auch analoger Empfang tiber DAB+ und AM/FM 4
- Bluetooth® kompatibel zum AnschlieBen von externen Geréten f
- USB-Ladeanschluss, 2,4 Hz, AUX-Ausgang, 3,5 mm

- IP Klassifizierung: IP65 (Staub- und Spritzwasserschutz)

- 6 Lautsprecher (2 Subwoofer - Bestandteil der 6 Lautsprecher)
- Musikbelastbarkeit: 40 W

- Abmessungen: 55 x 33,5 x 15,5 cm

BSYS.BPMUSICPB m

ORGANIZER FS100 O

Ideal zum Aufbewahren und Organisieren von Kleinteilen wie z.B. Befestigungselementen und Zubehor
- 12 herausnehmbare Boxen (4 groBe / 8 kleine)
- Durch den robusten, transparenten Polycarbonatdeckel kann der Inhalt leicht erkannt werden

- Abmessungen: 55,4 x 33,5 x 11,6 cm O 4
BSYS.BPZ100 / chF 69,00

o
TRANSPORTBOX, KLEIN FS150
Ultra-robuste Transportbox mit herausnehmbaren Féchern zum Aufbewahren von Kleinteilen, Handwerkzeugen etc.
- Mit Organizer-Deckel fiir Kleinteile
TRANSPORTBOX, GROB FS300 & FS400
GroBe Transportbox mit herausnehmbarer Trage fiir die Aufbewahrung von Handwerkzeugen und Zubehor N
- Herausnehmbarer vertikaler Organizer fiir leichten Zugriff auf groBere Handwerkzeuge ;;’"'V
- Abmessungen: 55,4 x 33,5 x 15,8 cm cur 89,00
- Abmessungen: 55,4 x 33,5 x 31,0 ¢m chrF 99,00 [
(]
- Abmessungen: 55,4 x 33,5 x 41,0 cm cHr 109,00
?P
3 TROLLEY FSCARRIER
Stabile Metallkonstruktion, mit robusten Radern fiir schwierigen Untergrund
- 3 verstellbare Biigel ermdglichen eine angepasste Konfiguration der Boxen a

- 80 kg Nutzlast auf den Biigeln, 120 kg Nutzlast auf der Grundplatte
- Abmessungen: 68,5 x 51,4 x 11,3 cm

&) [

-

MOBILE TRANSPORTBOX FS450

Extra groB, mit Schwerlastréadern fiir hartes Gelédnde

bis 70 kg Kapazitat

- Herausnehmbare Trennwand zum Aufbewahren von
Werkzeugen und Zubehér

- Herausnehmbarer vertikaler Organizer

- Abmessungen: 59,7 x 48,0 x 99,0 cm

www.FACOM.com

WERKZEUGTRAGE FS280

Geraumige und zugéngliche Aufbewahrungsbox

- Seitengriffe und einklappbarer, robuster Biigel
- Belastbarkeit bis 20 kg
- Abmessungen: 55,4 x 33,5 x 27,5 cm

37
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GESAMTLOSUNGEN FUR WERKSTATTEINRICHTUNGEN

SYSTEM

SCANNEN SIE DIESEN
QR-CODE UM AUF
UNSERE SEITE ZUZUGREIFEN

JETLINE+

ERSTELLEN SIE IHREN FLEXIBLEN, ERWEITERBARENUND |

INNOVATIVEN ARBEITSBEREICH! 3D

. KONFIGURATOR
MEHR MODULARTITAT MEHR KOMFORT Wincows ersion)

ARBEITEN, ORDNEN, TEILEN ARBEITSFREUNDLICHER ORT auf

MEHR PLATZ MEHR FREIHEIT

MULTIFUNKTIONALE ARBEITSFLACHE KREIEREN SIE IHREN ARBEITSPLATZ NACH WUNSCH

2 KONFIGURATIONSBEISPIELE FUR IHRE WERKSTATT

1 Werkbank
+ 1 Unterschrank mit 7 Schubféchern
1 Werkbank + 1 Unterschrank mit 2 Tiiren
+ 1 Unterschrank mit 6 Schubféchern + 2 Lochtafeln y y
+ 2 Lochtafeln + 2 abschlieBbare Hangeschrénke
+ 1 offener Hangeschrank + 1 Hochschrank (groB)
Artikel-Nr. Beschreibung Anzahl Artikel-Nr. Beschreibung Anzahl
Unterschrank Jetline+ mit 6 Schubféchern . JLS2-MBSPP Unterschrank Jetline+ mit 2 Tiiren 1
JLS2-MBS6T Schubfécher mit System: 100 % ausziehbare Schubfécher, 1 . . .
Zentralverriegelung, Schloss mit Klappschliissel (R g"ﬁe?ﬁh;ﬂ"k J_:!isllnltH m|1t0705n/chubfacrtllgrn SR q
. . . . - chubfacher mit System: b ausziehbare Schubfécher,
40 mm dicke Arbeitsplatte aus mehrschichtverleimtem ; p o
JLS2-PBST2 Buchenholz. Fir hihere StoBfestigkeit und Hitzebestandigkeit 1 ZentalsienelinghsoliossmikApeshiisscI
mit verzinktem 12/10 Stahlblech verkleidet (Breite 1455 mm) 40 mm dicke Arbeitsplatte aus mehrschichtverleimtem
JLS2-PBST3 Buchenholz. Fiir hohere StoBfestigkeit und Hitzebestandigkeit 1
JLS2-TRAB2 Querstreben 1 mit verzinktem 12/10 Stahlblech verkleidet (Breite 2182 mm)
WG () R il U JLS2-PPAV2 Lochtafel: Breite 1452 mm, Lochung 6 x 6 mm, Raster 12 mm 1
JLS2-PPAV2 Lochtafel: Breite 1452 mm, Lochung 6 x 6 mm, Raster 12 mm 1 JLS2-PPAV1 Lochtafel: Breite 724,5 mm, Lochung 6 x 6 mm, Raster 12 mm 1
JLS2-PPAV1 Lochtafel: Breite 724,5 mm, Lochung 6 x 6 mm, Raster 12 mm 1 JLS2-CHDPP AbschlieBbarer Hangeschrank L 1446 x B 278 x H 405 mm - 1
JLS2-CHS Offener Hangeschrank 1 Ideal fiir Unterlagen oder Verbrauchsmaterial
JLS2-BASENBS StellfiiBe: Hohenverstellbar 850 bsi 1025 mm 2 JLS2-GHSPP e e ot e i~ 1
JLS2-TUBESUP800 Verbindungsstiick 2 JLS2-BASEMBS StellfiiBe: Hohenverstellbar 850 bsi 1025 mm 2
Hochschrank JETLine+ L 1000 x P 509 x H 1835 mm
JLS2-A1000PP Mit 2 Tiiren, abschlieBbar. Fiir organisiertes Aufbewahren von 1
Werkzeugen und sonstigen Materialien
JLS2-TUBESUP800 Verbindungsstiick 2
JLS2-1KEY Schliissel: Austauschbar dank auswechselbarem Zylinders 5

[=o[FAcom],




WERKBANKE &

INDIVIDUELLE WERKBANKGESTALTUNG

Werkbanksortiment in den Farben schwarz/rot mit wahlweise

7 oder 13 Schubfachern mit Anschlagsverzogerung. =
- Oberflachen in Buchenholz oder gebiirstetem rostfreien Stahl F

- Zwei Hohen: 850 und 1050 mm T
- Optionale Riickwand h

Lieferung ohne Werkzeuge & Zubehor é/

Artikel-Nr. Beschreibung Schubféacher Riickwand Hohe Breite Tiefe O

Holz-Arbeitsplatte

JLS2-2MW7DL  Werkbank Holz 850H/7 Schubficher 7 gs0mm  2182mm  750mm o
JLS2-2MW7DH  Werkbank Holz 1050H/7 Schubfacher 7 10s0mm  2182mm  750mm [ AR
JLS2-2MW7DSCL  Werkbank Holz 850H/7 Schubfacher/Riickwand 7 X gsomm  2182mm  750mm [ Q
JLS2-2MW7DSCH  Werkbank Holz 1050H/7 Schubfécher/Riickwand 7 X 1050 mm  2182mm 750 mm 7
JLS2-2MW13DL  Werkbank Holz 850H/13 Schubficher 13 g50mm  2182mm  750mm
JLS2-2MW13DH  Werkbank Holz 1050H/13 Schubfacher 13 1050mm  2182mm 750 mm =
Stahl-Arbeitsplatte

JLS2-2MS7DL Werkbank Stahl 850H/7 Schubfdcher 7 850mm  2182mm 750 mm
JLS2-2MSTDH  Werkbank Stahl 1050H/7 Schubficher 7 1050mm  2182mm 750 mm
JLS2-2MSTDSCL  Werkbank Stahl 850H/7 Schubficher/Riickwand 7 X gsomm  2182mm 750 mm .
JLS2-2MS7DSCH  Werkbank Stahl 1050H/7 Schubfacher/Riickwand 7 X 10s0mm  2182mm  750mm [ g
JLS2-2MS13DL  Werkbank Stahl 850H/13 Schubfécher 13 gs0mm  2182mm 750 mm .
JLS2-2MS13DH Werkbank Stahl 1050H/13 Schubfacher 13 1050 mm  2182mm 750 mm

(FL)
O
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ROLL. WERKBANKE

MIT AUFBEWAHRUNGSSCHRANK (6 SCHUBFACHER)

- Maximale Zugénglichkeit, Schubfécher zu 100 % ausziehbar:
- 3 Schubfécher 60 mm hoch und belastbar bis 20 kg
- 2 Schubfécher 130 mm hoch und belastbar bis 25 kg
- 1 Schubfach 200 mm hoch und belastbar bis 30 kg

- Filr alle FACOM Schaumstoffmodule (3 pro Schublade, zweilagig in der 200 mm Schublade)
- Griffe aus schlagfestem Kunststoff mit Sicherheitsverriegelung fiir weiches Offnen und SchlieBen

- Maglichkeit der Bodenbefestigung
- Lochwand geeignet fiir Jet+ Zubehor

GALVANISIERTE ARBEITSPLATTE

- Maximale Belastbarkeit: 800 kg
- Oberfléche resistent gegen Ol und Chemikalien
- Abmessungen (LxBxH) : 2000 x 700 x 816 mm

B 87,0k B0k

STANDARD-WERKBANKE

Stérke und Haltbarkeit
- Arbeitsplatte aus Zinkblech mit einer Dicke von 20/10 mm,Schlag- und Hitzebesténdig
- Sehr robuste, verschraubte SchweiBmetallkonstruktion
- Statische Belastbarkeit:
700 kg (2 m Version) und 500 kg (1,5 m Ausfiihrung)

Sicherheit
- Hochgezogene Kanten als Fallschutz auf 3 Seiten
- Befestigungsmaglichkeit am Boden

Ausstattung und Montage

- Kann mit zwei zusétzlichen Fachern ausgestattet werden (WB.DRAWER)
- Breite Quertrdger, die als Ablage oder als FuBstiitze dienen

- Einfache und schnelle Montage

ARBEITSPLATTE
Ab LxBxH):
e sl Sl Rl B 150065A / cuF 430,00

4 / [dFAacom]

Abmessungen (LxBxH):
2%0.75x0,85m @s15ko

SCHUBLADE 140 mm fiir
WB.2000

- Abmessungen XL — mit 3 Modulen kompatibel
- Durch Schloss mit Schliissel abschlieBbar

- Lieferung mit 2 Stiitzwinkeln

- Schnelle und einfache Montage

R 7.90kg

HOLZ-ARBEITSPLATTE

- Maximale Belastbarkeit: 1000 kg
- Abmessungen (LxBxH) : 2000 x 700 x 852 mm

Starke und Haltbarkeit
- Arbeitsplatte aus 30 mm dickem, mehrschichtverleimten Buchenholz, leindlbehandelt
- Sehr robuste, verschraubte SchweiBmetallkonstruktion
- Statische Belastbarkeit:
1000 kg (2 m Version) und 800 kg (1,5 m Ausfiihrung)

Sicherheit
- Befestigungsmaglichkeit am Boden

Ausstattung und Montage

- Befestigungsmaglichkeit fiir einen Schraubstock

- Breite Quertréger, die als Ablage oder als FuBstiitze dienen

- Kann mit zwei zusétzlichen Féchern ausgestattet werden (WB.DRAWER)
- Einfache und schnelle Montage

HOLZARBEITSPLATTE

Ab LxBXH):
sl B \wB.1500wA / cur 485,00
WB.2000WA / cHF 680,00

Abmessungen (LxBxH):
o mm @70k



LOCHTAFEL HAKEN-SATZ FUR PK TAFELN - 65-TLG.

=
Platzersparnis i - Einzelhaken filr Schraubendreher: 5x CKS.50A (@ 7 mm)
Die Wandfléchen wandeln sich in Aufbewahrungsflachen - 5x CKS.51A (@ 10 mm) - 5x CKS.52A (@ 13 mm)
um. Kompatibel mit CKS-Aufhingesystem. - Einzelhaken fiir zylindrische Werkzeuge: 5x CKS.67A
(fiir PH 3) - 5x CKS.68A (fiir PZ 0) ==
Komfort - Einzelhaken fiir Gabel-Ringschlissel: 20x CKS.61A
Direkter Zugang zu den Werkzeugen. (815 mm) - 20x CKS.60A (B 30 mm)
Technische Spezifikationen iy
-Lochung: 6 x 6 mm
-Raster: 12 mm F
- Abmessungen (B x Hx T): 1665 x 444 x 10 mm L" .
@ 4,360 kg
p
O
&
Ve

PASSENDE WERKBANK- '
SCHRAUBSTOCKE

FUR INDUSTRIE >
UND WARTUNG o0 v it rban

- Schraubstocke aus Sphéroguss, Bruchlast mindestens

700 N/mm? Artikel-Nr. Spannweite Lénge Breite Hohe
- GroBe Auflagefléche der Prismenfiihrung/beweglichen 1224.100 (360° drehbar) 100 mm 345 mm 104 mm 164 mm m =
Backe: Biegungsfreie Fiihrung stellt die Funktion des
Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher 1224.125 (360° drehbar) 125 mm 380 mm 127 mm VAT cHF 390,00
oSt it doo e oen-HORe VErsehIb= 1294 160 360° aroa 150mm  460mm  154mm  205mm  RRCTLN <
-/F\‘brrllehmqurg, \%%nglﬁa Backen zum Spannen von 1224.175 (360° drehbar) 175 mm 532 mm 178 mm XN cHF 685,00
ohren. Harte C
- Verstellung iiber 2 Spezialschrauben mit Spielnach- 1224.100E (nicht drehbar) 100 mm 345 mm 104 mm 142 mm CHF 290,00 DEWALT
stellung

e . . 1224.125E (nicht drehbar) 125 mm 380 mm 127 mm 154 mm
- Betatigungsspindel briiniert

1224.150E (nicht drehbar) 150 mm 460 mm 154 mm 183 mm
1224.175E (nicht drehbar) 175 mm 532 mm 178 mm 214 mm

www.FACOM.com 41




5 SCHRAUBENSCHLUSSEL & STIFTSCHLUSSEL

EINE EINZIGARTIGE GABEL FUR ALLE 6 KNARREN-RING-GABEL-
SCHLUSSEL IM POCKET-ETUI,

IM POCKET'ETUI -467BS.8-10-11-12-13-14mm
- Tragbarer Halter: CK.67SJ1
Schliissel mit Doppelwirkung: @ 0420k
- Ratchet-Effekt im Gabel- und Ringkopf
3 mal schneller:
- Schnelle Gabel mit Knarrenwirkung um Zeit zu sparen:
Nachziehen ohne das Werkzeug abzunehmen
Sehr vielseitig:
- Ringkopf: Um 15° abgeschrégt mit 5° Drehwinkel und per
Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
- Um 15° abgeschrégter Gabelkopf mit doppelter Funktion: - 467BR.8-10-11-12-
- Knarrenmechanismus, wenn die Mutter ganz erfasst wird 13-14-16-17-18-19mm
- Reguldre Gabelfunktion, wenn die Mutter halb erfasst wird - Tragbarer Halter: CK.467BJP10 60%

10 KNARREN-RING-GABEL- | 10 KNARREN-RING-GABEL- 14 RING-GABELSCHLUSSEL IM
SCHLUSSEL IM POCKET-ETUI  SCHLUSSEL MIT GELENKIM  POCKET-ETUI

-467B.8-10-11-12-13-14-16 - -467BF.8-10-11-12-13-14-16- -440.7-8-10-11-12-13-14-15-16 -
17-18-19mm 17-18-19mm 17-18-19-22-24mm
- Tragbarer Halter: CK.467FJ1 - Tragbarer Halter: CK.440J3
0,930 kg
@ 1,450 kg [ 1,680 kg

467B.JP10 M 467BF.JP10 cxF 185,00 440.JP14 m

ULTRA GRIP KNARREN-RING- - Mehr Produktititund Sicherhet
T - Ringkopf mit Federring: Dieser bietet gﬂgﬁgfﬂp
GAB E I.SC H I.USS E LSATZ = 7'T|.G . eine bessere Haftung auf der Mutter
und verhindert ein Abrutschen
-467B.8-10-12-13-14-17-19mm

- Garantierte Qualitat; ISO 1711-1
- Integrierte Sicherheit:
vermeidet versehentliches Umschalten
- Ringkopf: Ratsche mit 5° Riickstellwinkel, 15° gebogen
- Gabelkopf: 15° gebogen fiir verbesserten seitlichen Zugang

ULTRA GRIP GABEL

- Mehr Produktivitdt und Sicherheit

- Das innovative Design reduziert die Belastung
der Mutter: innovatives Gabel Design bietet mehr
Kontaktflache und verhindert das Abrutschen

i / [FAcom]



9 STIFTSCHLUSSEL 6-KANT
MIT KUGELFORMIGEM KOPF
IM KLAPPHALTER

EASY LOCK SYSTEM

Verlieren Sie

nie mehr lhren

- Lange Ausfiihrung
-83515-2-25-3-4-
5-6-8-10mm

@ 0,350 kg

www.FACOM.com

Stiftschliissel ‘K

N

Jeder Schliissel ist
immer griffbereit

- Alle Schliissel sind unabhéngig
voneinander griffbereit
- direktes Erkennen aller GroBen

% Robust und Langlebig Einfache Aufbewahrung

Elastomeren fiir ldngere Lebensdauer
83S.JP9AL

8 STIFTSCHLUSSEL 6-KANT

MIT KUGELFORMIGEM

KOPF IM KLAPPHALTER

- O 83SH. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - AN [
7/32-1/4-5/16 - 3/8 7 K5

8 0,365 kg

9 STIFTSCHLUSSEL AUS
6-KANT EDELSTAHL MIT
KUGELFORMIGEM KOPF IM
KLAPPHALTER

- O 83SH.1,5ST - 25T - 2,5ST - 3ST - 4ST
5ST - 6ST - 8ST - 10ST

- Mechanische Bestandigkeit

- Korrosionsbestandig

8 0,365 kg

83SHST.JPOA m

8 STIFTSCHL{SSEL TORX®
MIT KUGELFORMIGEM KOPF
IM KLAPPHALTER, KURZ

-©Q 895.10-15-20-25-
27-30-40-45

8 0,400 kg

Fertigung des Halters aus speziellen

Optimal platzierte Bohrung fiir ein
leichtes Aufhéngen des Halters

9 STIFTSCHLUSSEL 6-KANT
MIT KUGELFORMIGEM KOPF
IM KLAPPHALTER

O 83SH15-2-25-3-4-5-6-8-10mm
0,350 kg

83SH.JPOA m

6 STIFTSCHLUSSEL 6-KANT
MIT KUGELFORMIGEM KOPF
UND T-GRIFF

-O B4TZA3-4-5-6-7-8m
0,480 kg

5 STIFTSCHLUSSEL TORX®
MIT KUGELFORMIGEM KOPF
UNDT-GRIFF

-© 89TXA10-20-25-27 - 30
0,400 kg

43
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6 SCHRAUBENDREHER

STIFTSCHLUSSEL MIT FLEXIBLEM «T»-GRIFF

Geeignet fiir die wesentlichen Anwendungen
wie Reparatur von Motorréddern, Montage von
Fahrzeugen und industrielle Wartung

- Erhdltlich in sechs GroBen von 2,5 mm bis 8 mm

- Transversale Verschigbeleiste mit «T»-Griff
fiir eine bessere Zugénglichkeit

- Sicherheitsstift, um das Herausziehen der Leiste
zu verhindern

- Perfekt an die Schrauben angepasste Enden aus

Phosphat fiir mehr Prézision GroBe f

- Chrom-Vanadium-Stahl fir mehr Haltbarkeit 84TCD.25  25mm 209
@ 0501 kg 841CD.3 3,0mm 224
i 84TCD.4 4,0mm 474
84TCD.5 5,0mm 769
» > 84TCD.6  60mm 17¢
84TCD.8 8,0mm 219

6 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER &

-©AT4x100-5,5x 125
ATF6,5x150 - 8 x 150
- ATP1x100-2x125

B 0675k

PROTWIST

8 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER &

-© AT4x100-55x125
ATF6,5x150 - 8 x 150
ATP 1x100-2x 125

-© ATD1x100-2x125

8 0,900 kg

PROTWIST

5 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER &
TORX®, LANG

- ATX 20 x 275 -
25X 275 - 27 x 275 -
30x275-40x275

PROTWIST

*@ Schlitz-Profil,

4 / [dlFAacom]

Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil

12 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER -
+ 2 HALTER GRATIS (CKS.08)

12 Schraubendreher:

-@ AT25x75-4x100 -
5,5 x 150 - ATF 6,5 x 150

-2 ATD1x100-2x125

- ATP1x100-2x 125

-© ATXR15x 75 -20 x 100
25x 100 - 30 x 125

!

@ 1,386 kg

2 Halter
GRATIS

PROTWIST

10 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER &

-© AT25x75-4x100-55x125
ATF6,5x 150 - 8 x 150
ATPOx75-1x100-2x125

-@ ATD1x100-2x125

81,120k

PROTWIST

7PROTWIST® SCHRAUBENDREHER &

- ATX 8 x50
-@ ATXR10x75-15x75-20x 100 -
25x100-27x100-30x125

0,785k

PROTWIST

5 MICRO-TECH® SCHRAUBENDREHER

-@AEF1,5x35-1,8x35-
2x35-25x35

- AEFP.00 x 35

1,075 kg




UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLUSSEL 7

HOCHPRAZISIONSKNARREN

1/4” STAUBDICHTE 1/4” STECKSCHLUSSEL-SATZ ~ [XL MODUL MIT 1/4” STECK-

UMSCHALTKNARRE IN DER MBOX - 21-TLG. SCHLUSSELN, 6-KANT - 36-TLG.

HOHE PRAZISION _ - Steckschliissel: 5,5 bis 13 mm - Steckschliissel: 5,5 bis 13 mm i

80-Zahne-Mechanik fiir einen Drehwinkel von 4,5° - R.181: Umschaltknarre - R.181: Umschaltknarre

HOHE HALTBARKEIT - 1 Verlangerung 100 mm - 2 Verlangerungen: 55 und 150 mm

Knarrenkopf staubdicht gemaB IP54. Keine Um- - 1 Steckgriff . - 1 Steckgriff ) 3

schaltmechanik am Kopf. Kompakter geht es nicht - é\é?t;blnggﬂn%?nS.tUCk 1/4” - 6,35 mm . ;\é?t;blﬂggﬂrg?nsFUCk 1/4” - 6,35 mm

SCHNELLES ARBEITEN i i : i i :

Neuer Umschalter direkt auf dem Griff. Zeitgewinn, :o gh 14 25 mm :o gh14 ; g r

Urpsqhaltung mit einem Finger, Einhandbedienung ~e 45-65-8mm ~e 45-65-8mm

?tglglgrc]h' Optimierte Umschaltung an engen - Passend filr alle Werkstattwagen-Schubfécher - 6-Kant-Stiftschliissel 82H.2 - 2,5-3-4-5-6-7 - /
8-9-10mm

ERGONOMIE . N . - Einlage: PL.L13

Der ergonomische Bi-Material-Griff verleiht der

Knarre einen sehr groBen Benutzungskomfort. @

Extrem handlich.

Besténdig auch gegen aggressivste in L

der Werkstatt verwendete Losungsmittel

5 ~N
 riw/ owdgs0 161476 / o 13500 [ Moosis-2s / cwe 20000 [
1/2” STAUBDICHTE 1/2” STECKSCHLUSSEL-SATZ M MODUL MIT 1/2” STECK-
UMSCHALTKNARRE IN DER MBOX - 19-TLG. SCHLUSSELN, 6-KANT - 23-TLG.

HOHE PRAZISION - Steckschltissel: 10 bis 32 mm - Steckschlissel: SH. 8 bis 32 mm _P
100-Zahne-Mechanik fir einen Drehwinkel von 3,6° - ?I\}Sr}éir?grgigrqgl%n;rr;em = g\}gr}ar?;;?grqggﬁn?gg -
HOHE HALTBARKEIT ) . T S ¥

g = 3 -1U |-Kardangelenk -1U |-Kardangelenk
e o P e Wcatvoge Svahr OB 2 ?
SCHNELLES ARBEITEN 4
Neuer Umschalter direkt auf dem Griff. Zeitgewinn,
Umschaltung mit einem Finger, Einhandbedienung .
maglich. Optimierte Umschaltung an engen A
Stellen /
ERGONOMIE
Der ergonomische Bi-Material-Griff verleint der
Knarre einen sehr groBen Benutzungskomfort. o

Extrem handlich.
Bestandig auch gegen aggressivste in
der Werkstatt verwendete Losungsmittel

DEWALT

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

www.FACOM.com A




VERLANGERUNG FUR UMSCHALTKNARREN @

AXS 1/4” - 3/8" - 1/2"

ZUGANGLICHKEIT AN ENGEN STELLEN

Dieses neue Zubehor verlagert die Hin- und Her-
bewegungen des Knarrengriffs aus der engen
Stelle heraus und erleichtert so das Anziehen und
Losen.

SCHNELLIGKEIT

Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu
werden, um Schrauben oder Muttern zuganglich
ZU machen.

Erster Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen
heraus: die Hin- und Herbewegungen des

Knarrengriffs konnen schneller ausgefiihrt werden.

Durch das asymetrische Konzept des Produkts er-
geben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2”)
bei nur 1 Umdrehung der Knarre. Verwendbar

fir manuelle oder (pneumatisch oder elektrisch)
angetriebenen Knarren.

LEISTUNG

Zwesiter Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen
heraus: es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff
ausgeiibt werden, als wenn dieser sich an der
engen Stelle befénde.

3 AUSFUHRUNGEN (1/4” - 3/8” - 1/2")

SATZ MIT 2 AXS (3/8” - 1/2")




RUNDKOPF-UMSCHALTKNARREN

FACOM RevOLUTIONIERT DIE WELT DER UMSCHALTKNARREN

FACO M - ERFOLGREICHES COMEBACK DER

BESTEN RUNDKOPF-UMSCHALTKNARREN ALLER ZEITEN

201

J.151B R.151B
S.151B

J.161B R.161B
5.161B

STARK

«ORIGINAL» «PERFORMANCE»
Bewahrter Mechanismus, 2x langere Lebensdauer
der die FACOM Patentierte Technologie
Umschaltknarren Staubdicht
erfolgreich gemacht hat Starker als der Wettbewerb
10 % kompakter
Kopfbreite auf unter 39 mm reduziert
15 % leichter als das Original
10 % leichter als das leichteste Wettbewerbsprodukt (< 410g)
6 verschiedene Etikettenfarben verflighar
fiir die individuelle Anpassung und Identifizierung
B N
Made in Italy
Abmessungen Abmessungen
mm @ mm @
S.151B  260x38,2x385 0,410 S.161B  260x382x385 0,410
J.151B 275x 30 x 20 0,195 J.161B 275x%30x 20 0,200
R151B  238x245x 12,1 0,078 R161B  238x24,5x 12,1 0,080

www.FACOM.com

UMSCHALTKNARRE 1/2”
-PERFORMANCE-

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeits-
bedingungen. Dicht gegen Industriestaub

- Mechanismus mit 72 Zahnen fiir einen Dreh-
winkel von 5°

- Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff

- AuBerst kompakter Kopf

- Elastomer Bi-Material-Griff: sehr besténdig
gegen Abrieb und die aggressivsten in der
Werkstatt verwendeten Losungsmittel: SP95,
SP98, Diesel, Aceton, Bremsfliissigkeit, Skydrol,
Flugzeugol, Kerosin

- Loch im Griff: zum Einhaken fiir das Arbeiten in
der Hohe

UMSCHALTKNARRE 1/2”
-ORIGINAL-

- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeits-
bedingungen

- Mechanismus mit 72 Zahnen fiir einen Dreh-
winkel von 5°

- Schnelle Umkehrung der Drehrichtung am Kopf

- AuBerst kompakter Kopf

- Elastomer Bi-Material-Griff: sehr bestéandig
gegen Abrieb und die aggressivsten in der
Werkstatt verwendeten Losungsmittel: SP95,
SP98, Diesel, Aceton, Bremsfliissigkeit, Skydrol,
Flugzeugdl, Kerosin

- Loch im Griff: zum Einhaken, fiir das Arbeiten in
der Hohe

=
0—0&

DEWALT



1/4” STECKSCHLUSSEL-SATZ
- 12-TLG.

- Steckschlissel:
R.55-6-7-8-9-10-11-12-13mm

- R.151: Umschaltknarre

- R.210: Verléngerung 100 mm

- R.236: Steckgriff

1/4” STECKSCHLUSSEL-SATZ - 37-TLG.

- Steckschltissel:
R55-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- R.161B: Umschaltknarre
- R.240A: Universal-Kardangelenk
- R.236: Steckgriff
- R.209 und 210: 2 Verléngerungen 55 mm und 100 mm
- R.235: Verbindungssttick fir Bits
- 21 Bits:
-0 EH.103 - EH.104 - EH.105- EH.106 - EH.107
-© ED.101T - ED.102T - ED.103T
EP.101T - EP102T- EP103T
-© ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T

1/4” STECKSCHLUSSEL-SATZ MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE - 37-TLG

- Steckschlissel:
R55-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- R.161B: Umschaltknarre
- R.240A: Universal-Kardangelenk
- R.236: Steckgriff
- R.209 und 210: 2 Verldngerungen 55 mm und 100 mm
- R.235: Verbindungssttick fiir Bits
- 21 Bits:
-0 EH.103 - EH.104 - EH.105- EH.106 - EH.107
-© ED.101T - ED.102T - ED.103T
EP.101T - EP.102T- EP103T
-© ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T

112" STECKSCHLUSSEL-SATZ
6-KANT FUR MECHANIKER -
23-TL6.

- Steckschliissel: S.8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm

- 5.161B: Umschaltknarre

- 5.210 und 215: 2 Verlangerungen 130 mm und 250 mm

- 5.240A: Universal-Kardangelenk

[ 3.600kg

Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil

*@ Schlitz-Profil,

1§ / [SolFAcom]

- TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 -
EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140

(0,800 kg

- TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 -
EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140

(0,800 kg

3/8” STECKSCHLUSSEL-SATZ
- 18-TLG.

- Steckschltissel: JH.8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-21-22mm

- J.161B: «Vollhand»-Umschaltknarre

- J.210 und 215: 2 Verldngerungen 125 mm und 250 mm

- J.240A: Universal-Kardangelenk

[ 1,990 kg

1/4” STECKSCHLUSSEL-SATZ 6-KANT - 46-TLG.

- Steckschliissel:R.5,5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14mm

- Lange Steckschliissel: R.LA6-7-8-9-10 -
11-12-13-14mm

- R.161B: Umschaltknarre

- R.240A: Universal-Kardangelenk

- R.236: Steckgriff

- R.209 und 210: 2 Verlangerungen 55 mm und 100 mm

- R.235: Verbindungsstiick fiir Bits

- 21 Bits:
-0 EH.103 - EH.104 - EH.105- EH.106 - EH.107
-© ED.101T - ED.102T - ED.103T
- < EP101T - ER102T- EP103T
-© ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T

- TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 -
EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140

[ 1,368 kg




ULTRA KOMPAKTE SETS VON FACOM 100 % Anziehen - Schrauben Praktisch und Durchdacht

- Alle Werkzeuge und Zubehdre auf einen Blick:

nano Ultra komplett und kompakt - Piktogramme fiir eine schnelle Ubersicht

) " . - Leichtes Greifen der Werkzeuge: i
- Biszu 38 1/4" Werkzeuge in einer 152 x 48 x 92 mm - Die Schraubeinsatzhalter richten sich beim Offnen der
kompakten Box

. . ) Box automatisch auf [
- Optimale Abmessungen der Box fiir das Verstauen in - Entnahme der Steckschliissel durch Kippen

Hosentasche oder Werkzeugkasten

Robust und widerstandsfahig

- Der Kunststoff ist resistent gegen alle gangigen
Werkstattchemikalien

- DerVerschluss und die Scharniere sind aus Metall gefertigt iy

- SelbstschlieBender Metall-Verschluss —

r
A /

O 3-4-5-6-7mm
©1-2-3
) R.55-6-7-8-9-10-
Staubdichte s R.240A y 1-2-3
RL.NANO1 m Metrisch 0 Umschaltknarre Vgglin%%%lr:g;n Universal- Slt:{églisr(i:ﬁ 1-12-13-14mm | o 45-6,5-8mm /
1/4" RL.161 ’ Kardangelenk g ; » ©10-15-20-25-
R.235 Bit-Halter 1/4 9730 - 40
R 0810k -30-
’ ECR:Bit-Adapter 14" [
. RE55-6-7-8-9- | 0 3-4-5-6-7mm
Staubdichte 5 R.240A 11-12-13-
wnano1 12/ o 150,00 [T U R R L FI R D
1/4” RL161 : Kardangelenk g , S 4o-bo-omm
@ 0,745 kg R.235 Bit-Halter 1/4” ECR: Bit-Adapter 1/:
©10-15-20-25-
R.7/32-1/4-9/32 - 12/78 30/3;2403/16
; 5/16 - 11/32 - O 1/8-5/32- -
Staubdichte 5 R.240A »
Verldngerungen : R.236C 3/8-13/32 - 7/32-1/4
RL.NANO-U1 m Zolimage Umschaltknarre Universal- . 0 e il V7l
- O | Unsiratiare |'ssu. 100 mm Kardangelenk |~ Steckorft | 7/16-1/2-916" | © 1-2-3 W
@ 0,810 kg R.235 Bit-Halter 1/4” S 45-65-8mm
ECR: Bit-Adapter 1/4”
03-4-5-6-7 &l
©1-2-3 b
o : R.55-6-7-8-9-10- 1-2-3
R.360NANO /" cHF 170,00 NI Ce0° Dreharf | vertangerungen | | L2408 R.236 11-12-13-14mm | ©45-65-8mm
R.360 55u.100 mm Kardangelenk Steckgriff TAMPER TORX®: .
(@ 0,850 kg : g R.235 Bit-Halter 1/4” 10-15-20-25- /
’ 27-30- 40
ECR: Bit-Adapter 1/4”

1/4” KNARREN-BIT-SATZ - | 1/4” KNARREN-BIT-SATZ- | 1/4” KNARREN-BIT-SATZ-  ~
31-TLG. 23-TLG. 31-TLG.

- Umschaltknarre: R.PE - Umschaltknarre: R.180 - Umschaltknarre: R.180 ¢
- Vlerldngerung: EFRPE 100 mm - Steckschlissel: R.6 - 8- 10-12 - 13 mm - Vlerléngerung: EFR 100 mm
- Vlerléngerung: EFR 100 mm
- TAMPER TORX®; 10 - 15-20- 25-27- 30 - 40 - TAMPER TORX®: 10 - 15-20 - 25- 27 - 30 - 40 @
-06-7-8-9 - TAMPER TORX®: 10 - 15- 20 - 25 - 30 -06-7-8-9 0
-015-2-25-3-4-5-6-7-8mm -03-4-5-6mm -015-2-25-3-4-5-6-7-8mm
-01-2-3 -©1-2 -01-2-3
-©1-2-3 -©2 -e1-2-3
-@4-55mm -@45-65-8mm -@4-55mm =
ECR: Bit-Adapter 1/4” ECR: Bit-Adapter 1/4” ECR: Bit-Adapter 1/4”
(R 0,660 kg 0370k 0355 kg

DEWALT

ow 7600 QU Ripico /" aw 9950

*@ Schlitz-Profil, <= Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil
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LEICHT ZU TRAGEN
UND EINFACH ZU VERSTAUEN

- Verschliisse und Scharnierachsen aus Metall
- Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial:
besonders stoBfest und chemikalienbesténdig

- «Softn-Bereiche aus ddmpfendem, thermoplastischem Elastomer:

Schutz vor StdBen und Kratzern fiir das Arbeitsumfeld

- Schnelles Erkennen der Steckschliisselabmessungen
bei gedffnetem bzw. geschlossenem Kasten

- Die Steckschliissel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert

Erkennen fehlender Werkzeuge = Erhohte Sicherheit

- Das Konzept «Detection BOX» ermdglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei

geschlossener Box

- Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen ob Werkzeuge fehlen. Sei es
bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen

Platz verlassen will

- Diese Box erfiillt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinen der Industrie

» I 5 6-Kant-Steckschliissel
» 3/8” Staubdichte Verldngerungen J.240A AN 11 4D 1044 1
JL.DBOX1 CHF190’00 s/ 0 Umschaltknarre JL.161 125 u. 250 mm Universal-Kardangelenk di.8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-18-19-21-22mm
1,920 kg
» I 5 12-Kant-Steckschliissel
» 3/8” Staubdichte Verldngerungen J.240A T ST AP
JL.DBOX112 CHF190;00 [A3/8 0 Umschaltknarre JL.161 125 u. 250 mm Universal-Kardangelenk 4.8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-18-19-21-22mm
@ 1,920 kg
6-Kant-Steckschliissel
» 1/2” Staubdichte Verldngerungen S.240A SH.8-10-11-12-13-14-15-
SL.DBOX1 m a1 Q | umschaltknarre SL 161 130 U, 250 mm Universal-Kardangelenk | 16- 1718 - 19- 21 - 22 - 24 - 27 -
30-32mm
8 3,680 kg
12-Kant-Steckschliissel
» 1/2” Staubdichte Verlangerungen S.240A S$.8-10-11-12-13-14-15-
SL.DBOX112 m @12 Q | umschalfnareSL161 | 130u.250mm | Universal Kardangelenk | 16-17- 18- 19-21-22- 24
27-30-32mm
3,680 kg

SORTIMENTMIT
6-KANT-STECKSCHLUSSELN 3/4”

-13 Steckschliissel 6-Kant OGV®: KHB 19 - 21 -22-24-27-30 - 32 -

34-36-41-46-50-55mm

-KL.161: staubdichte Umschaltknarre

- K.240A: Universal-Kardangelenk

-K.210B und K.215B: 2 Verldngerungen 200 mm und 400 mm

-K.120B: Gleitgriff 3/4”

- Lieferung im Kunststoffkoffer BV.COMPO-K, kompatibel mit den Schubfachern
der Werkstattwagen JET+ und JETXL

A 14,800 kg




STAUBDICHTE UMSCHALTKNARRE MIT VERRIEGELUNG - 1/4”, 3/8” ODER 1/2"

Das Maximum an Sicherheit
- Einfache Verriegelung der Steckschllissel und
o

Zubehdre per Knopfdruck
- Robuste Sicherungstse im Griff zur Befestigung des
Werkzeuges bei Arbeiten in Héhen
SLi71 262 x 37 x 37 0,446

Wartungsfreie und lange Lebensdauer JL171 210x29x 29 0,200

Egal unter welchen duBeren Bedingungen Sie arbeiten RL171 120x22x 25 0,078

Mit dem «Vollhand»-System SL.171 1/2» CcHF 69,00 [
. J Hills
ist es maglich, wahrend des Anzieh- bzw. Losevorgangs
auf den Kopf der Umschaltknarre zu driicken, ohne dabei JL.A71 3/8” m
die Drehrichtung versehentlich zu &ndern .

Abmessungen
mm @

STAUBDICHTE UMSCHALTKNARRE - 1/4”, 3/8” ODER 1/2” /
F
@
Abme::#ngen R k
SL.161 263 x 37 x 38,5 0,430 &
JL161  211x29x29,5 0,230 ’/
RL.161 121x22x 22 0,075

sL.161 12 / cur 58,00 [Ed

s
”» /
UMSCHALTKNARRE MIT 360° DREHGRIFF 3/4” STAUBDICHTE /
144 144 144
1/4”,3/8” ODER 1/2 UMSCHALTKNARRE
= 2
- Drehwinkel:
Q - 0° mit drehbarem Handgriff
- 6° bei herkémmlicher Nutzung ?'
Einfaches Entriegeln der - Feinverzahntes Getriebe 60 Zahne
Einsatzwerkzeuge durch - ymschalten per Drehring am Kopf
Knopfdruck - Sicherheitsverriegelung des Steck- 8
schliissels per Knopfdruck 7
- Ausfilhrung: satiniert, verchromt - 120 Zéhne, 3° Nachziehwinkel
- Kompakter Kopf.
Robustund Durchmesser 60 mm =
ergonomisch Ahmeni?'llmge" [ Hohe 52 mm oo
Langer ergonomischer Griff - Abmessungen:
auch fiir zweihandigen iggg 251 x 37 x 41 0,570 510 x 60 x 50 mm
Einsatz geeignet um ein s 233X 37x 39 0,442
héheres Drehmoment R.360 120 x 21 x29 0,144 @ 1,470 kg

aufbringen zu kdnnen

www.FACOM.com b)Y |




3/8” STAUBGESCHUTZTE TELESKOP-UMSCHALTKNARRE
MIT ROBUSTEM GELENKKOPF

- Mechanismus mit 72 Z&hnen fiir 5° Drehwinkel - JXL.171: Staubgeschiitzte Teleskop-Umschaltknarre
- «Vollhand»-System: mit Verriegelung
Umschalten mit dem eingelassenen Hebel - J.210RC u. J.215RC: Verlangerungen 130 u. 250 mm
- Lénge von 247 bis 355 mm - 6-Kant-Steckschliissel 0GV®:
JH8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
(0,487 kg 21-22-24-27-30-32mm

- J.240A: Universal-Kardangelenk
2,136 kg

JXL.171 cHr 85,00 JXL.DBOX1 m

1/2” STAUBGESCHUTZTE 1/2” STAUBGESCHUTZTE 1/2” TELESKOP-GELENKGRIFF
TELESKOP-UMSCHALTKNARRE ' TELESKOP-UMSCHALTKNARRE

- Mechanismus mit 72 Zahnen fiir 5° Drehwinkel - Mechanismus mit 72 Zahnen fiir 5° Drehwinkel - Robuster Gelenkkopf

- «Vlollhand»-System: - «Vlollhand»-System: - Lange von 246 bis 379 mm
Umschalten mit dem eingelassenen Hebel Umschalten mit dem eingelassenen Hebel

- Lénge von 264 bis 397 mm - Lénge von 304 bis 437 mm @ 0,670 kg

(0749 kg (0,869 kg

1/4” STECKSCHLUSSEL-SATZ 6-KANT - 11-TL6. ' 1/4” KNARREN-BIT-SATZ 6-KANT - 38-TLG.

Ideal zum Spannen und Lésen von langen Bolzen und Gewindestangen - Steckschlissel:
RHX55-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

- 1 durchgehende Ratsche mit flexiblem, kompaktem Kopf R.180HX - R.180HX und R.161B: Umschaltknarren

- 10 durchgehende Steckniisse R.HX: 5,5 bis 14 mm - R.240A: Universal-Kardangelenk

- R.209 und 210: 2 Verlangerungen 55 mm und 100 mm

NEUE SECHSKANT-STECKNUSSE ULTRA-KOMPAKT - R.235: Verbindungsstiick fir Bits

- Hervorragende Ergénzung zu Ihren 1/4” Steckschliissel- - 21 Bits:
einsétzen. Dieses Modell bietet eine neue Kompaktheit -2 10-15-20-25-27-30-40
dank des AuBensechskantprofils -03-4-5-6-7mm

- Die Hahe der Ratsche und Steckschliisseleinheit betragt -6 1-2-3
nicht mehr als 18 mm -0 1-2-3

- Durch M5 hindurch kann diese -© 45-65-8mm

Buchse auch mit einer
klassischen Ratsche (R. 161B),
einem Ring-Gabelschliissel,
verwendet werden

*@ Schlitz-Profil, <> Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil
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L—
e

1/2” MONOBLOCK-STECK- 1/2” MONOBLOCK-STECK- 1/2” IMPACT STECKSCHLUSSEL-
SCHLUSSEL-SATZ TORX®-  SCHLUSSEL-SATZ INNEN- SATZINNEN-TORX®, LANG-

9-TLG. SECHSKANT - 9-TLG. 8-TLG.
- SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm -STM.5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm - NSTXL.E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- Kunststoffkasten: BP.102 - Kunststoffkasten: BP.102 - Lénge 70 mm =
- Kunststoffeinlage: PL.455 - Kunststoffeinlage: PL.458 @
1,800 ki
0,865 kg [ 0,865 kg X
iy

4
F

1/2” IMPACT TORX® BIT-STECK-  1/2” IMPACT XZN BIT-STECK-  1/2” IMPACT XN BIT-STECK- _© I
SCHLUSSEL-SATZ - 9-TLG. SCHLUSSEL-SATZ - 8-TLG. SCHLUSSEL-SATZ, LANG - 5-T16. ™ _

- NSXL. T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - - NSV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - NSVL. M10 - M12 - M14 - M16 - M18

T55-T60 - T70 - Lange 50 mm - Ldnge 78 mm
- Lénge 78 mm
(0,834 kg (0,909 kg .
A 1,800 kg ),

/

1/2” XIN BIT-STECKSCHLUSSEL- 1/2” XIN BIT-STECKSCHLUSSEL-  1/2” + 1/4” STECKSCHLUSSEL-  #
SATZ - 7-TLG. SATZ, LANG - 7-TLG. UND BIT-SATZ TORX® - 21-TLG.

- SV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - SVL. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - Steckschliissel 1/2”: STX.E10- E14 - E16 - E18-E20 7
- Ldnge 60 mm - Léinge 100 mm - Steckschliissel 1/4”: RTX. E6 - E7 - E8 - E10 -
- §.236: Verbindungssttick 1/2” / 5/16” - 7,94 mm
0933k @ 0,933 kg - R.235: Verbindungsstiick 1/4” - 6,35 mm
- 3 Bits 5/16”: o
-0 45-50-55
- 7Bits 1/4”:
-0 10-15-20-25-
27-30-40

R o,775kg

SV.J7A m SVL.J7A M RSX.19B o

b3

*@ Schlitz-Profil, <= Phillips®-Profil, @ Pz-Profil, & Resistorx®-Profil, & Torx®-Profil, © 6-Kant-Profil
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8 BELEUCHTUNG

LED-STRAHLER

FUR INNEN- UND AUBENANWENDUNG

Die neue, innovative Strahlerserie ist ideal fiir den Einsatz auf Baustellen, in Werkstatten und Industriehallen, wo
eine punktuelle Beleuchtung mit hohen Lichtstrémen bendtigt wird. Alle drei Leuchten geben natiirliches Licht
mit einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI 85) ab, verfiigen (ber mehrere Helligkeitsstufen zur individuellen
Ausleuchtung und sind um bis zu 360° schwenkbar. Bis zu 7 Stunden Laufzeit im ,low-Modus”.

Zur Befestigung dient ein abnehmbarer magnetischer StandfuB oder das optional erhéltliche Stativ.

WIEDERAUFLADBAR
3 Helligkeitsstufen: 500 / 1000 / 1500 Lumen

3 Helligkeitsstufen: 1500 / 2500 / 5000 Lumen
- Griffe fiir leichten Transport

- 360° drehbar

- 5 m Kabel

MIT BLUETOOTH® FUNKTION
5 Helligkeitsstufen:
2000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 Lumen

- Griffe fir leichten Transport
- 360° drehbar

- 5 m Kabel

- Bluetooth® Funktion: STATIV
- Bis zu 5 Strahler steuerbar - Hohenverstellbar bis max. 2,25 m
- Reichweite bis 20 m - Zusammenklappbar

- Kostenlose App fiir iOS und Android - Lieferung ohne Strahler

WIEDERAUFLADBARE LAMPE WIEDERAUFLADBARE STABLAMPE

- Fiir Karosserieinspektion - 2 Einstellmdglichkeiten
- Anwendungen: Lack-Politurbegutachtung - Normal: 1000 Lumen 4 Stunden ohne Aufladung
- Vorbereitung des Arbeitsbereiches - Boost: 2000 Lumen 2 Stunden ohne Aufladung
- 2 Einstellmdglichkeiten: - 248 LED’s SMD
- 4500 Kelvin fiir helle Lackoberfléchen - Batterieladeanzeige
- 6500 Kelvin fiir dunkle Lackoberflachen - Kann mit Kabel oder Batterie verwendet werden
- 500 Lumen fiir 3 Stunden ohne aufzuladen - Resistent gegen chemische Produkte
- Farbwiedergabeindex 95 - Spezielles Griffdesign
- Magnetischer Griff, Optik schwenkbar - Abmessung: 1397 bis 2108 mm (Arme ausziehbar)

- Lieferung mit einem Ladegerat + 2 Ah Li-lon Akku

5, / [olrAacom]




LED-STABLAMPE MIT AKKU & KLAPPBARE LAMPE MIT AKKU

- Lichtleistung von 600 bis 1200 Lumen

- IPX5: spritzwassergeschiitzt
Das schlanke De3|gn macht diese I'ampe - Zusammenklappbar fiir einfaches Verstauen —
ideal fiir Arbeiten an engen Stellen - Neigung 0,90 und 180°. T
- Drehhaken aus Aluminium fiir erhdhte Haltbarkeit
l - Ausgezeichnete Autonomie: bis zu 6 Stunden mit
einer Batterie 18 V-2 Ah

12 mm - Passiv-Infrarot-Sensor
T - MaBe: 130 - 182 cm
- Abnehmbare Lampe 80 Lumen magnetisiert,
Extra schmales Design: Autonomie 7h. Ladezeit: 3,5 Stunden
Der Leuchtkorper mit leistungsstarken LEDs hat eine Gesamtiénge von - Geliefert mit 1 Akku 2 Ah Li-lon + Ladegerét iy
329 mm und ist dabei nur 29 mm breit und 12 mm hoch. - Kompatibel mit 18 V Facom/Dewalt Akkus

- 3 Einstellungen: 40, 250 und 400 Lumen
- Betriebsdauer: .
- 40 Lumen: 40 Stunden
- 250 Lumen: 17 Stunden
- 400 Lumen: 8 Stunden
- Geliefert mit USB-Kabel, USB-Ladestation, 2 Magnete
- Ladezeit: 3 Std. + 6 Std. Standard-USB-Anschluss /
(Ladeanzeige am Griff)
- Lénge: 329 mm
- Breite Griff: 45 mm Leuchte: 29 mm
- Stérke Griff: 25 mm, Lampe: 12 mm Qb
- Betriebstemperatur: -20°C/+70°C

@ 0,160 kg

LAMPE AUCH EINZELN ERHALTLICH

ol

S rRcomE 779.SILR2 mit Akku FCLO45N-XJ /° cuF 299,00

LED-STIRNLAMPE '
KABELLOSE LED-INSPEKTIONSLAMPE - 2 Lichstirker: >

«FIND MY LIGHT» DIESE LAMPE VERLIEREN SIE NIE WIEDER! - Normal: 400 Lux @ 0,5 m
- Boost: 925 Lux @ 0,5 m
- Leistungsféhigkeit bis zu 600 Lumen: - Drehung in der vertikalen Achse: 104°
- Betriebsdauer: 600 Lumen (3,5 Std.), 300 Lumen (6,5 Std.) - Bis zu 10 Stunden Betrieb im normalen Modus -
- Gehéuse (wasser- und staubdicht (IP 67), um 200° schwenkbar: und bis zu 3 Stunden im Boost-Modus }'
- Einfache Ausrichtung der Lampe zum Arbeitsbereich - Die TW LED 1W ,erzeugt” kaltes weiBes Licht
- Bestandig gegen die in der Werkstatt gebréuchlichen mit 20 - 45 Lumen fiir hervorragende Sicht
Losungsmittel und Chemikalien - Verstellbares Gummiband
- Haken und Magnet: P
vz

- damit die Hinde fre bleiben, einfache Ausrichtung filr ein 0,910k
schnelles Anbringen der Lampe B g 779.FRT2 cHF 78,00

- Ladestation mit ausklappbarem StandfuB

- LCD-Lad i
- Innova?io%aglfiﬂg?ny light»: Die einzige Lampe auf dem LED-LAMPE «POCKET» =

Markt mit dieser Technologie:

- Dank dieser Verbindung verlieren die Bediener nicht - Kabellose Taschenlampe mit wiederaufladbarem
die vergessene Lampe in einer Ecke der Werkstatt, im Lithium-lon-Akku; Betriebsdauer: 4 Stunden
Fahrzeug eines Kunden oder bleibt nach einem Eingriff - Schnelles Aufladen: 2,5 Stunden
eingeschaltet - Konstante Leuchtkraft
- Leistungsstarke LED 1 W
) - Zwei Betrigbsarten:
I Lieferumfang enthaiten: Economy: 300 Lux - Booster: 400 Lux (auf 50 cm)
i saton - Dichtheitsgrad: IP 55 s
- USB-Stromkabel :
- USB-Netzteil - 230V Ladestation und Kabel im Lieferumfang enthalten

- Farbmarkierungen Ladestation mit KlappfuB Gehause um 200° drehbar - Abmessungen: 130 x 65 x 30 mm

www.FACOM.com hs




9 ALLGEMEINE WERKZEUGE

2 LENTRIER-DICHTUNGSTREIBER

- Intelligentes Werkzeug mit mehreren Durchmessern: Kann
Dichtungen, Lagerringe ohne Beschadigungen aufbringen. Einstellbare Backen
- Ermdglicht die Gelenke einzufiigen, ohne zu beschéadigen
- 2 GroBen:
- Backen von 9,5 bis 50 mm
- Backen von 18 bis 90 mm
- 3-stufige Backen lassen sich schnell an Lagerringe und Dichtungen anpassen
- Kann bei den meisten Fahrzeugen verwendet werden, einschlieBlich Motorrader

9,5 bis 50 mm

18 bis 90 mm

Beide GroBen in einem Satz

217.J2

TELESKOP-INSPEKTIONSSPIEGEL NIETZANGE

- Glasspiegel: kratzfest - Neue Nase mit Einsatz - fiir groBe Langlebigkeit

- Mit integrierter Lampe - Riickholfeder

- Metalleinfassung als Glasschutz - Schneidbereich: @ 5 mm Aluminium - @ 4 mm Stahl
- Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar - Lieferung mit 3 Mundstiicken und Spannschliissel
- Gegen die meisten Losungsmittel bestdndiger Uberzug: Skydroll

- Maximal ausziehbar bis 850 mm @ 0,585 kg

- Spiegeldurchmesser 55 mm
- 834B.RT01: Ersatzspiegel

(A 0,080 kg

SCHERENNIETGERAT NIETZANGE «ZWEIHANDBEDIENUNG»

- Einsatzbereich: - Einsatzbereich:
- Aluniete: @ 6,4 mm - Aluniete: @ 6,4 mm
- Stahlniete: @ 5 mm - Stahlniete: @ 5 mm

- Fiir intensiven Gebrauch geeignet, - Anschldge zum Démpfen des StoBes beim
inshesondere auf Baustellen Abbrechen des Dorns

- Lieferung mit 5 Mundstiicken: - Lieferung mit 4 Mundstiicken: Durchmesser
Durchmesser 3 bis 3,2 mm - 4 mm - 4 -5-6-6,4 mm und Dornauffangbehélter
4,8 bis 5 mm -6 mm - 6,4 mm

2,00 kg
R 2110k

56 / [Solracom]




MESSER MIT KLINGENSICHERUNG UND BI-MATERIAL-HEFT

- Schneiden aus poliertem Edelstahl (inox 12C27)
- Ein Teil der Klinge ist glatt fiir prézise Schnitte

|

und ein anderer Teil der Klinge ist

gezahnt fiir kréftige Schnitte b
- Schnelles Offnen, mit einer Hand
R 225 ¢ )
Glasbruchfunktion
iy
\Klingensicherung Sicherheit
Glrtel einhakbar P

Lieferung im
Nylonetui 7

ALLESSCHNEIDER CUTTER MIT AUTOMATISCHEM O
MIT GERADER KLINGE KLINGENVORSCHUB

- Ergonomischer Griff fiir ermiidungsarmes - Ergonomischer ABS-Griff mit weicher Beschichtung
Arbeiten auch bei langer Anwendung - Klingenfiihrung aus Edelstahl e
) f)ffnungsstellungen: - Réndel zur Klingenarretierung r
- Qﬁnung der Schneiden: 29 bis 36 mm 7/
- Uffnung des Griffs: 77 bis 102 mm - 18 mm Abbrechklingen - 9 mm AbbrechKlingen /{Q ‘
- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Uberziige - Abbrechklinge mit 6 Segmenten - Magazin mit 2 Klingen L
- Sicher: Arretierung in geschlossener Stellung - Abmessungen: 176 x 47 x 23 mm - Integrierte Klingen-Abbrechvorrichtung
- Genau: Geriefte Klingen, keine Abrutschgefahr - Abmessungen: 176 x 47 x 17 mm o
- Fiir Pappe, Gummi, PVC, L)
Feinblech, Aluminiumbdgen
S
/7

soh ﬁanung der : o
chneiden maxima :
844518 /" o 11,60 8459/ o580 [

ALLESSCHNEIDER ERGONOMISCHER ALUMINIUM-SAGEBOGEN 4
MIT VERSETZTER KLINGE

- Sédgeblattspannung: 110 kg

- Aluminium-Ségebogen: bietet eine bessere Leistung, o
erhlt eine konstante Sdgeblattspannung aufrecht f/j
und ergibt eine hdhere Prézision

- Ergonomischer Griff: weniger Vibrationen, geringerer
Kraftaufwand, groBere Stabilitat, Bi-Material

- Um 360° schwenkbares Ségeblatt )
(8 Blattstellungen) .
Rs63g
100 mm

Volle Kontrolle der
Blattspannung DEWALT
10er Pack Ersatzblatter Aluminium-Ségebogen

www.FACOM.com h7




WASSERPUMPENZANGE, WASSERPUMPENZANGE, KRAFT-SCHNEIDZANGE MIT
LANGERE BACKEN, 250 mm 180 + 250 mm UBERSETZUNG

- Verchromt, ergonomische Bi-Material Griffe - Verchromt, ergonomische Bi-Material Griffe - Mehrzweck-Schneidprofil zum Schneiden von

Pianodraht 3 mm
@ 0.350kg @ 0,230 kg (181A.18CPE) - 0,360 kg (181A.25CPE) - Geformte Oberseite mit Fingerschutz fiir natiirliches
Greifen zwischen Zeigefinger und Daumen
- Integriertes Federsystem
- Besonders besténdige Kohlenstoffstahl-Legierung
- Ergonomische, chemikalienbesténdige Bi-Material-
Griffe mit Verriegelungssystem

181A.18CPE m
M 181A.25CPE m 192T.18UPE / cuF 79,00

IANGENSATZ - 4-TLG. FUR IANGENSATZ - 4-TLG. FUR LANGEN-SATZ - 4-TLG.
SICHERUNGSRINGE SICHERUNGSRINGE

- Verstellbare Zange: 180.CPE

- Schneidzange: 192.16CPE

- Universalzange: 187.18CPE

- Zange mit halbrunden Backen: 185.20CPE

@ 1,230kg
AuBenspannung Innen;pa—nnung AuBenspannung Innen;pa—nnung

177A18 177A13

197A18 177A.18 12-25mm 10-25mm

17918 0-60mm 19-60 mm 179A13 1960 mm 12-25mm

199A.18 179A.18
(A 0,860 kg 0,740 kg

KOMPATIBEL MIT 90 mm 120 mm
GRIPZANGEN cS=z=m === (i mm
- Ruckfreies, kontrolliertes Losen
) EII'I ha I'Id bEdien u ng KURZE BACKEN ABGEWINKELT - LANGE BACKEN
= D ru CkSCha lter 5-fach verstellbarer Mechanismus fiir eine maximale Maulweite 5-fach verstellbarer Mechanismus fiir eine maximale Maulweite
P von 80 mm, passend filr vielerlei Werkstiicke. von 110 mm, passend fiir vielerlei Werkstiicke. Bewegliche Backen
= Ra ndEISChra u be zum VerSteuen passen sich automatisch dem Werkstiick an.
der Backendffnung
60 mm 120 mm 140 mm
Maulweite Maulweite Maulweite
EINFACH VERSTELLBAR LANGE BACKEN GROSSE SPANNWEITE
5-fach verstellbarer Mechanismus fiir eine maximale Maulweite 5-fach verstellbarer Mechanismus fiir eine maximale Maulweite
von 110 mm, passend fiir vielerlei Werkstiicke. von 135 mm, passend fiir vielerlei Werkstiicke.
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SET MIT ZWEI EXTRALANGEN,
KOMFORTABLEN ZANGEN

- 340 mm Lénge, schmales Profil

- Ergonomische und komfortable Ummantelung

- Doppelte Hebewirkung: fiir Arbeiten in begrenzten
Bereichen, selbst einhdndig

- Fein geriffelte Enden mit Rohrzange

- Lange und feine Spitzen, halbrunde Spitzen

- 195.34L: um 45° abgewinkeltes Modell:
fiir mehr Zugénglichkeit zu schwer erreichbare Zonen

@ 0,700 kg

ROLLGABELSCHLUSSEL, VERCHROMT

NF IS0 6787, IS0 6787, DIN 3117, ASME B107.100

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
- Nicht herausragende bewegliche Backe
bei maximaler Offnung
- Millimetereinteilung ermdglicht Voreinstellung
der Offnung
- Schnecke rechts drehend
- Ausfiihrung:
Schaft verchromt, Kopfflachen poliert

" rionss Jowiaon
s Jowmon | rinzc /owizn
s Jovmon | rianrse Jarsan
o r0c Jowzmon | e foriosm

ERGONOMISCHE, ABGEWINKELTE
UNIVERSALZANGE 3-IN-1

- Um 45° abgewinkelt, halbrunde Enden fiir
Arbeiten in schwer zuganglichen Zonen

- Universalzange 3-in-1:
Rohrzange, Greifen, Schneiden

- Lange, feine Spitzen fiir bessere Zugénglichkeit

- Gebogener, ergonomischer Griff steigert den
Benutzerkomfort. Der Winkel verschafft eine
gute Sichtbarkeit auf das Teil und verhindert
Muskelschmerzen am Handgelenk

PREMIUM-ROLLGABELSCHLUSSEL, VERCHROMT

NF IS0 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

- Réndelrad fiir schnelle und prézise Einstellung,
ermdglicht schnelleres Arbeiten
im Vergleich zu einem Standard-Schliissel

- Feines Profil fiir bessere Zugénglichkeit

- Extra groBe Offnung ermdglicht vielseitigeren Einsatz

- Skala in mm und Zoll

- Ausfiihrung: verchromt

s form
i formm] e foriion
s Jarmm] o Jerrn
o Jarmm] s Jarimon

www.FACOM.com

|

=]
=

o

DeWALT

B 0,280 kg
” a
B a
E B E2 E3 E4
L
CxCl
A(mm) B (mm) (mm) E(mm) L(mm) L1 (mm) @(g)
113A4C 13 340 11,0x140 45 114 13 65
113A6C 20 450 148x185 50 155 19 125
113A.8C 27 615 185x240 6,5 206 24 275
113A.10C 30 695 215%x285 9,0 255 29 480
113A12C 34 80,0 250x31,0 100 306 34 700
113A15C 44 97,0 280x350 135 380 44 1200
113A18C__ 53 1150 31,0x385 160 456 53 1790
“ 4 a
B a
E Bl E2 E3 E4
Amm) B (mm) ‘fénﬁ; Emm  Lem @
101.4 17 370 120x163 45 110 75
101.6 23 486  140x200 52 150 170
101.8 33 654  18,0x240 67 200 300
101.10 38 756 21,0x300 88 254 510
101.12 41 893 250x34,0 10,1 300 800
101.15 50 1056 28,0x390 134 375 1350
101.18 63 1241 320x46,0 159 450 2000

b9



PROFIBER
SCHLOSSERHAMMER

Kombination aus 3 Werkstoffen fiir ein perfektes Ergebnis:
GRAPHIT: Fiir hohere Festigkeit

POLYPROPYLEN: Zur Reduzierung von Vibrationen
ELASTOMETER: Fiir perfektes Greifen und ausge-
zeichnete Bestandigkeit gegen Losungsmittel und

RUCKSCHLAGFREIER HAMMER
MIT AUSWECHSELBAREN
AUFSATZEN

- Glasfaserstiel
- Mittelstiick aus Stahl
- Auswechselbare Spezialaufsétze

aus Nylon, Harte D74 +/-5

- Ergonomischer PVC-Griff

andere aggressive Fliissigkeiten - Schwarze Epoxylackierung

LxHxB LxHxB
mm @ mm ﬁ
205C.20 260x96x 19 0,250 212A.35 305x112x 35 0,690
205C.30 300x 106 x 23 0,380 212A.40 310x 117 x40 0,760
205C.50 320x122x 27 0,580 212A.50 320x 120 x 50 1,070
205C.80 350x132x 33 0,960 212A.60 330 x 138 x 60 1,680

b SPLINTTREIBER MIT
HANDGRIFF IM SET

-03-4-5-6-8mm

- Griffe schlagdédmpfend, sicheres
Greifen und prézises Schlagen

- Im funktionsgerechten Kasten geliefert

0,736 kg

4 FLACHMEIBEL MIT
HANDGRIFF IM SET

- KreuzmeiBel: 265.G18: L 180, @ B 10 mm
- FlachmeiBel: 263.G19 (L 190, @ B 12 mm),
263.G20 (L 200, @ B 16 mm),

263.G22 (L 220, @ B 18 mm)
- Harte:

- Schneide: 57 - 60 HRc

- Schlagkopf: 36 - 44 HRc
- Schneidenwinkel: 60°

A 1,005 kg

4 / [SolrAacom]

ROLLBANDMABE,
GRIP-GEHAUSE

- Weiche Beschichtung, stoBfest und besténdig

gegen intensive Nutzungsbedingungen

- Band mit Mylar® Beschichtung, sehr groBe

Haltbarkeit, matt, reflexfrei

- 897A.319: 2-fach vernieteter, abdeckender Haken

mit Verstarkungsplatte aus Edelstahl

- 897A.528 - 897A.828: 3-fach vernieteter, abdeckender

Haken mit Verstarkungsplatte aus Edelstahl
- Waagerechte und senkrechte Steifigkeit
- Edelstahl-Giirtelclip

Linge

m @
897A.319 3 0,144
897A.528 5 0,332
897A.828 8 0,484

897A.528 / chHF 17,00

DIGITALER WERKSTATT-
MESSSCHIEBER

- NORM: DIN862

- 150 mm

- Taschen-Messschieber fiir die Verwendung
in der Werkstatt

- Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm

- Digitale Anzeige fiir leichteres Ablesen
(Auflésung 0,01 mm)

- Messungen: mm / Zoll
Innen- / AuBen- / Tiefenmessung

- Schutzklasse IP 20

- Batterie im Lieferumfang CR2032

(0,305 kg

Taschenformat,

einfach zu bedienen,
immer zuverlassig




ELEKTRONIK 10

ABZIEHER-SET FUR DEFORMIERTE REINIGUNGSSET FUR COMMON RAIL
GLUHKERZEN EINSPRITZDUSENBOHRUNGEN

i

- Fiir Diesel-Motoren - Fiir COMMON RAIL Motoren I
- Zum Abziehen von deformierten - Zur Reinigung von Einspritzdiisenbohrungen und ihrer Dichtflache [
Glihkerzen - Zur Verwendung mit einer Bohrmaschine

- 3 Abzieher @ 8,9 und 10 mm - 2 Biirsten zum Reinigen von

- Gleithammer Bohrungen: @ 20 und 25 mm

- Masse: 1,37 kg - 2 Biirsten fiir Dichtfldche

- Lange: 19 cm (aus Messing und Nylon)

@ 2.36 kg - Patch fiir Dichtﬂéche_

' - Schutzzapfen fiir Zylinder

- Adapter und Verlangerungen iy
@ 0,500 kg

PRUFGERAT FUR DIESEL-GLUHKERZEN BATTERIETESTER MIT PRINTER Q

- Funktionspriifung und Messung von Diesel- - Fiir 12-V-Start-Stop Batterien
Gliihkerzen OHNE vorheriges Aushauen - Fiir 6-V bis 12-V-Standard-Batterien
- Einfachste @edienung und finden der (auch entladene Batterien)
defekten Glihkerze - Batteriezustandsanalyse ohne Belastung der Batterie
@ 0,278 kg - Batteriearten: EFB, VRLA/GEL, AGM Flat Plate, AGM
' Spiral und Regular Liquid-Batterien 7
- Einsatzbereich: 40 bis 2000 CCA in SAE und CCA in Wy
DIN/EN/IEC und JIS .
- Sprachen: Deutsch, Franzdsisch, r I

Italienisch, Englisch, Spanisch und
Portugiesisch @

- Ladesystemtest: 12 bis 24V L

- Voltmeter: 1,5 bis 30V

@ 0,790 kg 7

DIAGNOSEZUBEHOR ZUBEHOR FUR DIAGNOSE P

- Fiir Automobil-Diagnosen, bei denen Messungen an - Erleichtert den Zugriff auf die Verbindungen
kleinen Steckverbindungen vorgenommen werden - Fiir Stromkreise mit weniger als 49 Volt ¢
miissen, ohne sie zu beschédigen - Inhalt; )
- Sdmtliches Zubehdr kann mit einem Strompriifer - 1 Nylonbeutel
oder einem Diagnosegerat verwendet werden - 2 Messkabel
- Benutzungsbeispiele: Airbag-Stromkreistest, Kontrolle - 2 Nadeln
der MAP-Stromkreise, Kontrolle des Temperatur- - 2 Pic-Sonden =]
filhlers der Drosselklappenposition, Spannungs- oder - 1 Rohr zum Aufbewahren der Nadeln
Strommessung
- Fiir Stromkreise mit weniger als 49 Volt @ 0136 kg .
- Inhalt; R

- 36 Stecker: DX.CONECT-1

- 36 Steckbuchsen: DX.CONECT-2

- 1 Zubehdrsatz mit 8 Teilen: DX.CONECT-3
- 12 Diagnosezubehdr: DX.CONECT-4

B 2.900 kg

DEWALT

DX.CONECT m

www.FACOM.com




AMPEREMETER

- Zur Messung von Gleich- und Wechselstrom

- Messbereiche:
-OAC/DC:20A-400A
-QAC/DC:400A-1500A

- Zangen-(: 53 mm

- GroBter Widerstand 0: 52 mm

- Direktlesemodus: Ablesen der
Werte ohne Umwandlung durch
den FACOM 711, 712 Multimeter

- Fir Industrie- und Automobil-
anwendungen

- Cat IV 600V

MULTIMETER-ZANGEN-AMPEREMETER &

- Zweizeilige Bildschirmanzeige

- Voltmeter: AC/DC, 0 - 600 V

- Amperemeter: AC/DC, 0 - 600 A

- Ohmmeter: 10 MOhm

- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz

- TRMS: CAT Ill, ETL/CE

- Lieferung mit zwei Priifspitzen CAT Il & CAT Il

(0436 kg

Ideal fiir schnelle
Wartungsarbeiten
712B / cHF 285,00

MULTIFUNKTIONSPRUFGERAT

- RMS-Messung/600V CAT Il

- Kombinierbar mit dem Zangen-Amperemeter
711A-P500

- Beriihrungslose Strommessung AC/DC, 0 - 500 A

- Automatische Nullstellung

- Lieferung mit zwei Priifspitzen, Batteriepriifkabel,
Temperatursonde Typ K und Schutzhiille

- Volt-, Ampere- und Ohmmeter

- Durchgangspriifung

- Diodentest

- Temperaturmessung

- Tastverhaltnis

- SchlieBwinkel

- Messung des internen
Batteriewiderstands

- Drehzahl- / Frequenzmesser

1,370 kg

¢ / [FAacom]

AMPEREMETER

- Zur Messung von geringem Gleich- und Wechselstrom

- Messbereiche:
-QAC/DC:5mA-30A

- Zangen-@: 19 mm

- GroBter Widerstand 0: 19 mm

- Direktlesemodus: Ablesen der Werte ohne
Umwandlung durch den FACOM 711,
712 Multimeter

- Fiir Industrie- und Automobilanwendungen
zur Uberpriifung von Stromausféllen

- Cat IV 600V

MULTIMETER

- Zweizeilige Bildschirmanzeige

- Voltmeter: AC/DC, 0 - 600 V

- Amperemeter: AC/DC, 0 - 600 A

- Ohmmeter: 10 MOhm

- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz

- TRMS: CAT Ill, ETL/CE

- Lieferung mit zwei Priifspitzen CAT Il & CAT Il

(0,396 kg

Ideal fiir die Industrie-
wartung, die Stérungshbe-

seitigung an elektrischen
bzw. elektromechanischen
Einheiten

[ 0,382kg

SICHERHEITSTESTER DDT/VAT

Mit dem VAT-Priifer wird vor Beginn der Arbeiten

gepriift, ob ein Stromkreis spannungsfrei ist.

- Selbsttest

- Multifunktions-Priifgerat, Spannungspriifer

- Phase- /Nullleitererkennung

- Durchgangspriifung

- Priifung von Differentialauslosern 30 mA

- Entspricht den Normen NF EN 61010-600V CAT lll
und IEC 61243-3 (VAT/DDT)

- Keine Sicherung

- Abstand der Priifspitzen 19 mm fiir die
Schnellpriifung européischer Steckdosen

Unentbehrlich fiir die
Wartung im Bauwesen

und Industriebereich




MOBILES CRIMPWERKZEUG

- Leichter Ein- und Ausbau der Crimpmatrizen fiir eine
einfache und leichte Handhabung. Man bendtigt kein Werkzeug
- Ergonomische Griffe entwickelt fir Einhandbedienung fiir einfache Crimpung
- Zur Crimpung von mechanischen elektrischen und elektronischen Steckern 0
- Sehr gute Positionierung der Litzen im Crimpmodul
- Entriegelungssystem ermdglicht den raschen
Wechsel der Matrizen
- Matrize 821461:
0,25-0,75mm? 1 -1,5mm?, 2,5 mm?, 4 mm?,
6 mm2, 10 mm?
- Matrize 821462:
0,5-1,5mm?1,5-2,5mm? 4 mm2 AWG 22-16, 16-14
- Matrize 821466: i
0,14 -1 mm2 1,5 mm?, 2,5 mm? 4 mm?AWG 16, 14, 26-18, 12
- Matrize 821469:
0,25 - 2,5 mm2 4 - 6 mm?, AWG 22-14, 12-10

ERTeTT

SERKAN-ANPRESSZANGE FUR | ANPRESSZANGE FUR SWINGO - AUTOMATISCHE 0
ISOLIERTE KABELVERBINDER ~ ENDHULSEN ABISOLIERZANGE

- Edelstahl-Drucksttick mit 3 Profilen: - Edelstahl-Drucksttick mit 5 Profilen: - Ergonomischer Zangenkorper aus glasfaser-
05-15/15-25/4-6mm? 05-1/15/25/4/6 mm? verstarktem Nylon

- Zweifaches Anpressen mit Kennzeichnung - NFC 63-023 - Integrierte Schneidfunktion:
der Isolierung durch das Druckstiick - Die Form unterstiitzt das Abstiitzen der Hand - Schnitt bis: 1,5 mm2 ginadriges Kabel

- CEI 60 352.2 / GEI 60 760 - Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hillse auf - Schnitt bis: 10 mm?2 mehradriges Kabel

- Umgekehrtes Anpressen fiir hohe Genauigkeit und der unbeweglichen Backe fiir héhere Wirksamkeit - Abisolierlange von 3 - 18 mm einstellbar
bessere Ubersicht bzw. Genauigkeit - Abisolierbereich: 0,02 - 10 mm?2 (AWG: 32 - 8)

@ 0490k B 0490kg @017k 2 Funktionen vereint:

Schneiden & Abisolieren

o e g8 Q e 6. Q >
Swing”’
oHF 97,50 oHF 97,50 &

GASLOTKOLBEN-SET 4-IN-1 LOTKOLBEN BI-WATT20-40 STANDARD-ANPRESSZANGE o

- Flammendiise, Deflektor, Schwamm, Schutzkappe fiir Heizteil = - Normalleistung: 20 Watt fiir kleine Lotarbeiten - Integrierte Kabelschneidfunktion

- Metallsténder - Zusatzleistung: 40 Watt auf Knopfdruck - Anpressen von isolierten Kabelverbindungen:

- Lieferung im Kunststoffkasten mit: - Kurze Aufheizzeit aufgrund neuester Keramik- 01,5/25/6 mm? e

Lotspitze zum Weichloten, Schneidmesser technologie - Anpressen von nicht isolierten Kabelverbindungen: )

- Leistung: 10 - 75 Watt - Verbraucht weniger Energie aufgrund der 015/25/6mm?

- Betriebsdauer: 45 Min. — Max. Temperatur: 1300 °C hohen Leistung - Abisolieren von elektrischen Leitungen:

- Piezo-Ziindung, Anheizzeit: 40 Sek. - TUV-zertifiziert 00,75 - 6 mm?

- Mit Butangas nachfiillbar - Kabelschneider: M2,5 - M3 - M3,5 - M4 - M5 e
- Lange: 225 mm

0,300 kg
f0,320kg

DEWALT

www.FACOM.com




11 KONTROLLIERTES ANZIEHEN

DREHMOMENTSCHLUSSEL
SERIE 208

- NF EN IS0 6789, 1S0 6789, DIN EN ISO 6789
- Knarre mit 72 Zahnen und Drehwinkel von 5°
- Fiihlbares und horbares Ausschalten beim

Erreichen des Drehmoments Aufalle
’ . . Dreh tschliissel
- Doppeltes Einstellmikrometer fiir schnelles remomenseriisse
Ansetzen und Feineinstellung
- Automatisches Nachspannen
- Lieferung mit einem Eichzertifikat nach 1SO 6789
- Lieferung im Kunststoff-Schutzrohr
Drehmoment
Nm @
R.208-25 5-25 1/4” 0,500
J.208-50 10-50 3/8” 0,900
$.208-100 20-100 12" 1,040
$.208-200 40 - 200 1/2" 1,220
§.208-340 60 - 340 1/2" 1,540

ELEKTRONISCHER WINKEL-ADAPTER

- Genauigkeit: + 2°

- Winkelmessbereich: 1 bis 360°

- Messeinheit: Grad

- Lieferung mit Konformitatsbescheinigung,
im robusten Kunststoffkasten

[ 0,400 kg

Fiir das einfache und

schnelle Festziehen von
Winkeln

ELEKTRONISCHER DREHMOMENT-WINKEL-ADAPTER

-1S0 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789

- Genauigkeit:
- Drehmoment: + 3 % (20 % bis 100 % des Messbereichs)
- Winkel: + 2°

- Messmodus: Spitzenwert oder Mitlaufmessung

- Messeinheiten: Nm, ft.Ib, In.Ib, kg.cm, Grad

- Tastatur verriegelbar:
Der Bediener erhélt dann nur Zugriff auf die Programm-
auswahl und auf das Speichern der Ergebnisse

- Lieferung mit Eichzertifikat, im Kunststoffkasten

Drehmoment- Nm Vierkant @ Drehmoment-
Winkel-Adapter ~ Min. - Max. und
135 Nm 68-135Nm  1/2 0268 vg:l'::ﬁ'lg;al‘:]
200 Nm 10 - 200 Nm 12" 0,268 einem Werkzeug
340 Nm 17 - 340 Nm 12" 0,268

44 / [SolFAcom]
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Mehr Produktivitat

- Einfache Bedienung fiir mehr Zeitersparnis
- Einfache Befestigung auf jedem Anziehwerkzeug mittels Magnet

Einfachste Anwendung

- Hohe Genauigkeit der elektrischen Werkzeuge

- Sehr gut sichtbare und groBdimensionierte Anzeige, sowie LED
Lampen fiir prézises Arbeiten

- 9 voreingestellte Werte sowie Speicherplatz fiir insgesamt 50 Werte

Nutzerfreundliche Anwendung

- LED-Anzeige sowie Sound fiir Arbeiten in dunklen
oder schlecht beleuchteten Einsatzbereichen

- Einfachste Bedienung durch Selbsttest und Nullstellung
beim Einschalten

" cotrs fowiom




Extrem genau, auch bei

starker Beanspruchung!

Kann mit verschiedenen Aufsitzen o
kombiniert werden*
(*auBer K.306A1000)

DREHMOMENTSCHLUSSEL MIT Aufsatzsteckschlissel
ABNEHMBARER RATSCHE - SERIE 306

LEISTUNGSSTARK iy

- Intensive Nutzung: Widerstandskraft des Mechanismus bei bis zu o
50000 Schaltvorgéngen getestet

- Dauerhafte Erfiillung der Genauigkeit geméaB der Norm ISO 6789

(mehr als 5000 Schaltvorgange) Sezial-Ri . Y
- Genaigkeit ab Werk auf + 2 % eingestellt gem8 IS0 6789 pezial-Ringschliissel /
SICHER
- Genaues und unveranderliches Einstellmikrometer, leicht abzulesen und einzustellen
- Automatische Verriegelung der Einstellung, keine Gefahr eines versehentlichen Umstellens /

ERGONOMISCH

- Komfortgriff fiir ermiidungsarmes Arbeiten auch bei haufiger Anwendung R.306A25 CHF 360;00
- Langer fir bessere Drehmomentiibertragung und hohere Genauigkeit o
- Aufhangering fiir das Arbeiten in Hohen oder das Verstauen des Drehmomentschliissels J.306A50 CHF 370.00 )y

. )

Anschluss Nm Lénge
. /
mm Min. - Max. mm i} S.306A100 cHF 380,00

R.306A25 9x 12 5-25 147 271 0,450

J.306A50 9x12 10- 50 3/8” 357 0930 cHr 430,00
$.306A100 9x12 20 -100 12’ 437 1,050

$.306A200 1418 40 - 200 12" 725 1,260 i
$.306A350 14x18 70 - 350 12" 725 1,790 L4

K.306A600 14x18 120 - 600 3/4” 990 5,160 K.306A600 / cxF 1140,00
K.306A1000 030 200 - 1000 34 1280 5,900 .
K.306A1000 /' cur 1230,00 [l

g

AUSSCHALTENDER _ AUSSCHALTENDER /
DREHMOMENTSCHLUSSEL - DREHMOMENTSCHLUSSEL &
SERIE 306 MIT GELENKKOPF

-

Hochleistungsschliissel Hochleistungsschliissel

- ASME B 10%,10-2004 - NFEN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Genauigkeit: = 4 % nach Norm IS0 6789 - ASME B 104,14 bis 2004 B
- Eine Drehrichtung - ngawgkeyt + 4 % nach Norm ISO 6789 =
- Widerstandskraft des Mechanismus 5000 Zyklen - Eine Drehrichtung _

- Mechanismus mit 75 Zahnen und 5° Nachstellwinkel - Widerstandskraft des Mechanismus 15000 Zyklen

- Inkl. Kunststoffkoffer - Mechanismus mit 75 Zdhnen und 5° Nachstellwinkel

Seriennummer, mit Echtheitszertifikat nach ISO 6789

Nm i} w - Inkl. Kunststoffoffer
R.306-5M 1-5 1/4” 0,403 20 - 100 Nm @ 1,253 kg
J.306-25M 5-25 3/8” 0,471 J.306-25M m DEWALT
J.306-100MF

J.306-100M 20 - 100 3/8” 1,150

S.306-340M 70 - 340 1/2” 1,682 . -
Al b m 70 - 340 Nm @ie5g

www.FACOM.com 65




Reibring zur sicheren Arretierung
des Steckschliissels

Hochleistung
Robustes Schlagwerk mit

1625 Nm orehmoment

Stufenloser Druckschalter zur
kontrollierten Drehzahlregelung

Ergonomie

Soft-Griff aus ergonomischen
Verbundmaterial, stabil, isolierend
und unempfindlich gegen alle
gangigen Werkstattchemikalien

- Drehzahl: 2400 U./min.
18 V HOCHLEISTUNGS " - Max. Drehmoment: 1625 Nm
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2” - Sctalogai o1 & _
- Schwingungen: 13m/s
- Lénge: 224 mm
- 2x 18 Volt 5,0 Ah Li-lon-Akkus
- Gewicht: 3,3 kg

Lithium-lon
Technology

powered by [TTZTE

Mit 2 Akkus, 1 Lad at und

ToughBox cL3.cH185P2 / cur 699,50
Ohne Akkus, Lad at und

ToughBox CL3.CH18SD /A cir 385,00

46 / [SolFAcom]

18 V AKKU DUQ POWER PACK

Das kabellose Duo Pack 18 V enthlt:
1 Akku-Bohrschrauber CL3.P18SD

1 1/2” Akku-Schlagschrauber CL3.C18SD
2 Akkus 5 Ah, 1 Ladegerdt, 1 ToughBox

Lithium-lon
Technology

powered by [TA77\h{

Gehduse mit integrierten Gummi-
Schutzleisten

Einhand-Umschalter fiir
Rechts-/Linkslauf

DEWALT 18 Violt 2.0Ah/5.0Ah
Li-lon-Akkus mit Ladestands-
anzeige

Lithium-lon
Technology

powered by [ET708

Mit 2 Akkus 5 Ah, 1 Ladegerit
und 1 ToughBox CL3.CHP18SP2PB / cur 995,00




—]
e

18 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2"

Leistungsstarker biirstenloser

50 mm kiirzer und 1,3 kg leichter

als der Vorganger Motor mit 2.0 Ah Li-lon-Akku von
DEWALT
3-fach Kontrolle
Lichtstarke LED
am Sockel zur Vermeidung von

N ~

Schatten

Griff (Soft Grip) aus Verbundmaterial:
dauerhaft, isolierend und bestandig
gegen Chemikalien und Sauren

Einfach ansteckbar fiir Arbeiten

1,5 kg Gewicht
18

Lithium-lon
Technology

powered by [TRI7Y

680 Nm Drehmoment

Mit 2 Akkus 2 Ah, 1 Ladegerat

V4
und 1 ToughBox CL3.CC18SD2 CHF 699,50
CL3.CC18SD g
Jede Menge Power »
Neue Li-lon Akkus powered by DEWALT
,/.f
| Resistenz Kapazitit :
Gehause und Verriegelung aus Akku-Kapazitatsanzeige:
glasfaserverstérktem Nylon (GFN): Der Anwender weiB damit genau,
Resistent gegen werkstattiibliche wann der Akku leer ist -
Chemikalien 10.8V, 2 AH 18V, 2 AH 18V, 5 AH
CL3.BA1020 (CL3.BA1820 (CL3.BA1850
Ladestation
CL3.CH115
Robustheit
Verbesserte Akku-Zellen fiir Thermoplastisches Elastomer (TPE):
hohere Laufzeiten und langere Resistenter gegen Abrieb und
Lebensdauer Abnutzung EaEaEL

www.FACOM.com




Voll-Metall-Schnellspannbohr- Gehduse mit integrierten Gummi-

futter bis 13 mm fiir hérteste Schutzleisten
Anwendungen
Beleuchtet | Praktisch
Integrierte LED, die automatisch Einhand-Umschalter fiir
an- und ausgeht, beleuchtet Rechts-/Linkslauf

immer Ihren Arbeitsbereich

- Hochsensibler Schalter fiir eine Soft-Griff aus ergonomischen
optimale Geschwindigkeits- Verbundmaterial, stabil, isolierend
regelung und unempfindlich gegen alle

- Einhéndige Umschaltung der gangigen Werkstattchemikalien

Drehrichtung ohne die Maschine
absetzen zu miissen

14 Dreh vmlm lungen fi Leistungsstark
rehmomenteinstellungen fiir .

verschiedene Anwendungen und DEWALT 18/10.8 Vit 2.0AN Li-lon-

2-Gang-Getriebe Akkus mit Ladestandsanzeige

18 V HOCHLEISTUNGS-AKKU-BOHRSCHRAUBER 1/2"

Lithium-lon
Technology

powered by [TIZTH

- Drehzahl: 2000 U./min.

- 14 Drehmomenteinstellungen

- 2-Gang-Getriebe

- 13 mm Voll-Metall-Schnell-
spannbohrfutter

- LED-Leuchte

- 2x 18 Volt 2 Ah Li-lon-Akkus

- Gewicht: 1,6 kg

CL3.P18SD2 / cur 475,00
YIERY )

10,8 VHOCHLEISTUNGS-AKKU-BOHRSCHRAUBER 1/2” 10.8

Mit 2 Akkus, Ladegerat und
ToughBox

Ohne Akkus, Ladegerat und
ToughBox

Lithium-lon
Technology

powered by [ET7YE]

- Drehzahl: 1500 U./min.

- 5 Drehmomenteinstellungen

- 2-Gang-Getriebe

- 10 mm Voll-Metall-Schnell-
spannbohrfutter

- LED-Leuchte

- 2x 10,8 Volt 2 Ah Li-lon-Akkus

- Gewicht: 1,1 kg

Mit 2 Akkus, Ladegerat und
Transporttasche CL3.P10JD2
Ohne Akkus, Ladegerat und
Transporttasche CL3.P10JD-N




DRUCKLUFT-WERKZEUGE 13

DRUCKLUFT-SCHRAUBER 1/2”

Kraft & Balance

Optimal ausbalancierter Schlag-
mechanismus

Stufenloser Druckschalter zur
kontrollierten Drehzahlregelung V4

Beleuchtet

LED Beleuchtung zur optimalen
Ausleuchtung (nur bei NS.2500G /
und 35006G)

-

Eingebauter Schalldampfer fiir
leisen Betrieb

Soft-Griff aus ergonomischen

Verbundmaterial, stabil, isolierend

und unempfindlich gegen alle AN
gangigen Werkstattchemikalien Y194

Lange haltbar B
Gehduse mit integrierten Gummi- - ¥
Schutzleisten 1898 Nm

- Lange: 160 mm, {8 2,200 kg

.
Vielseitig /
3 Vorwarts-, 1 Rilckwartsgang mit m cHF 449,00

Einhandbedienung

m o

- Lange: 140 mm, [ 1,400 kg - Linge: 160 mm, (2,000 kg

www.FACOM.com




LEICHTGEWICHT MIT KOMPAKTEN ABMESSUNGEN

MICRO-DRUCKLUFT-SCHRAUBER 1/2"

Komfortabel
Nur 111 mm breit - Perfekt fiir Inklusive Haken gegen Ermiidung
schwer zugangliche Bereiche
Steckschliissel-Riickhaltevorrich-
tung mit Stiftsicherung
Einhandig bedienbarer Umschalter
in der Nahe des Druckschalters
Griff (Soft-Grip) aus Verbund-

material; dauerhaft, isolierend

) L und besténdig gegen Chemikalien
Variable Geschwindigkeit durch und Sauren
drei Gange

861 Nm Drehmoment

1.3 kg Gewicht

DER KLEINSTE SCHLAGSCHRAUBER DER WELT!

SORTIMENT MIT ,, SCHMETTERLING™ SCHLAGSCHRAUBER

- Vierkant 3/8”

- Garantiertes statisches Drehmoment: 47 Nm

- Maximales Drehmoment: 60 Nm

- Lieferung im Kasten BP.112 mit 12 Impact-
Steckschliisseln 3/8”, 6 bis 19 mm

(0,460 kg

k_/' W
1800 /4/

71 / [olFAacom]




MAXIMUM POWER

Bkl b o, sl SCHLAGSCHRAUBER, 2115 Nm 7

ARCTTTEEE 3/ TITAN-DRUCKLUFT-

seiner Klasse

- Twin Hammer Schlagmechanismus - Titangehduse
- Optimal ausbalanciert - In Drehrichtung rechts 3-fach verstellbar
- Geringe Vibrationen - Maximale Leistung beim Losen
- . ; - Leerlaufdrehzahl: 5300 U./min.
- Ergtpno:mscheq, vx;e;pher Griff . Maximales Drehmoment: 2115 Nm
- Optimal ausgelegt fiir eine i 5 [N
m bessere Balance und ein- ] /S\ﬁgl;ﬁﬁgg“gl/ﬁe %0
Stufenloser Schalter zur faches Handling ' %
Drehzahlregulierung @ 3,800 kg
Emhandbedlenung m /"
- Anderung der Drehrichtung Drefbarer Luftanschluss fiir
durch Umlegen des Schalters meir Bewegungsfreiheit beim
- Drehzahiregler Arbeiten

= oo e 00 I8

SCHLAGSCHRAUBER COMPOSITE 3/4”

W
PRAKTISCH LEICHT UND ERGONOMISCH y
3-fache Leistungsregulierung iiber groBdimensionierten Robustes, isolierendes Gehduse aus Verbundmaterial VA4
Drehschalter sowie einfache Umschaltung des Rechts- besténdig gegen alle géngigen Werkstattchemikalien
Linkslaufes ROBUST
HOHE LEISTUNG Widerstandsfahiges Doppelschlagwerk fiir schwerste ﬂ"
Geringer Verbrauch, trotz leistungsfahigem Motor Anwendungen ko4
SICHER ABSOLUTE KONTROLLE
Reibring zur sicheren Arretierung des Steckschliissels Feinflihliger Schalter fiir optimale Drehzahlregelung _
fiir mehr Sicherheit, garantiert aber auch das einfache ‘;"H’:

Ldsen des Steckschliissels bei ausgeschalteter Maschine  3/4” Druckluft-Schlagschrauber
HANDLICH - Maximales Drehmoment: 1700 Nm
o " - Leerlaufdrehzahl: 6360 U./min.
Um 360° drehbarer LuftanschluB gegen stérende - Abmessungen: L 221 x H 213 mm /

Schlauchverwindungen
[ 3,900 kg

SATZ MIT 3 DUNNWANDIGEN ' SATZ MIT 5 DUNNWANDIGEN  SATZ MIT 3 DUNNWANDIGEN ;
SPEZIAL-STECKSCHLUSSELN  SPEZIAL-STECKSCHLUSSELN  SPEZIAL-STECKSCHLUSSELN - I
FUR LEICHTMETALLFELGEN ~ FUR LEICHTMETALLFELGEN ~ FUR LEICHTMETALLFELGEN n

- Impact-Steckschliissel 17 - 19 - 21 mm - Impact-Steckschliissel 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm - Impact-Steckschliissel 17 - 19 - 21 mm

- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des - Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des - Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des /g?
6-Kant-Profils an der Spitze verhindert 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert 7
- Widerstandsfahige Teflon-Hiille zum Schutz - Widerstandsfahige Teflon-Hiille zum Schutz - Widerstandsfahige Teflon-Hiille zum Schutz
von Leichtmetallfelgen von Leichtmetallfelgen von Leichtmetallfelgen
- Auch geeignet fiir Hutmuttern - Auch geeignet fiir Hutmuttern - Auch geeignet fiir Hutmuttern P
- Extra lang: 150 mm oo
[ 1,280 kg B 1340 kg

@ 1,280 kg

DEWALT

NSI.5L m NSI.3EL

www.FACOM.com




DRUCKLUFT-GERADSCHLEIFER

GERADSCHLEIFER

- Dauerhafter und kraftiger 0,3 - 0,5 PS Motor

- Mit Gummi (iberzogener «Soft Grip»-Griff: dauer-
haft, und gegen Kélte und Vibrationen isolierend

- Leicht einzustellender Drehzahlregler

- Durch den Luftaustritt nach hinten wird die Luft
nicht auf den Bediener geblasen

- Integrierter Schallddmpfer. Zusétzlich kann ein 0,3PS Komfort-GeradschIelfer
Luftaustrittsschlauch angeschlossen werden, um mit Klammer, 6 mm, 0,440 kg

den Schallpegel zu senken
- Hervorragende Kontrolle mit progressivem V.DG300FPB m
Druckschalter zum Verandern der Drehzahl

WINKEL-GERADSCHLEIFER

Eigenschaften wie oben

0,5 PS Komfort-Geradschleifer
mit Klammer, 6 mm, @ 0,675 kg

0,3 PS 90° Winkel- Geradschlelfer 0,3 PS 120° Winkel- Geradschlelfer 0,5 PS 90° Winkel- Geradschlelfer
mit Klammer, 6 mm, 0,560 kg

mit Klammer, 6 mm, 0,555 kg mit Klammer, 6 mm, 0,780 kg

DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARREN

DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARRE ' DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARRE ' DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARRE
1/4” UND 3/8” 1/4” UND 3/8” 1/2” UND 3/8”

IDEAL FUR DEN EINSATZ AUF ENGSTEM RAUM: | IDEAL FUR DEN EINSATZ IDEAL FUR DEN EINSATZ IM ALLGEMEINEN
MOTORRAUM, ARMATURENBRETT, BEI ALLGEMEINEN KFZ-ARBEITEN KFZ-SERVICE UND BEI KAROSSERIEARBEITEN
KAROSSERIE
- Gehduse: Composite (Verbundmaterial) - Gehause: Composite (Verbundmaterial) - Gehéuse: Composite (Verbundmaterial)
- Geschlossener Knarrenmechanismus - Geschlossener Knarrenmechanismus - Geschlossener Knarrenmechanismus
- Lénge: 136 mm - Lénge: 208 mm - Lange: 261 mm
- Maximales Drehmoment: - Maximales Drehmoment: - Maximales Drehmoment:
20 Nm (VR.R127) - 40 Nm (VR.J154) 20 Nm (VR.R227) - 40 Nm (VR.J254) 80 Nm (VR.S3136) - 100 Nm (VR.J3108)
- Drehzahl: 200 U./min. (VR.R127) - 300 U./min. (VR.J154) - Drehzahl: 250 U./min. - Drehzahl: 280 U./min.
- Schwingungen (m/s?): 3,8 - Schwingungen (m/s?): 9,1 - Schwingungen (m/s?): 1,8
- Schallpegel dB (A): 92 - Schallpegel dB (A): 99 - Schallpegel dB (A): 91
- Leistungsregelung mittels Handgriff - Leistungsregelung mittels Handgriff - Leistungsregelung mittels Handgriff
- Maximaler Druck: 6 bar - Maximaler Druck: 6 bar - Maximaler Druck: 6 bar
05009 (0,600 kg 12009

VR 53136 - 112" e 23600
R 15108 - 50" [l 235,00

712 / [dlFAcom]

R 8227 - 14" fLow 195,00
R 1250 55" Lo 195,00




MEHRZWECKBURSTE

- Hochwertiges Antriebslager mit hoher Drehzahl;
3500 U./min.
- Leiser Luftaustritt und Gummi-isoliertes Geh&use
(Schallpegel: 81 dB)
- Seitlicher Zusatzgriff zur optimalen Kontrolle
- Ergonomischer Schalter fiir Arbeitskomfort und Kontrolle
- Lieferung mit zwei Adaptern zur Befestigung von Biirsten-
oder anderen Zubehtrteilen
- Vielseitig: Vereint diverse Werkzeuge in einem Gerét
Sandstrahlen, Aufkleber-Entfernen, Schleifen
- Lieferung im Koffer mit:
- V.500FWBF11: 1 feine Biirste 11 mm
- .500FWBF22: 1 feine Biirste 22 mm
- V.500FWBC11: 1 harte Biirste 11 mm
- .500FWBC22: 1 harte Biirste 22 mm
- V.500FRE: 1 feine Biirste aus Composite
- V.500FWBPRE: 1 harte Biirste aus Composite
- V.500FA11 / V.500FA22:
2 Adapter fiir die Befestigung der Biirsten

A 1,200 kg

AUTOMATISCHER DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER

- Widerstandsfahigkeit des Schlauchs: Druck 15 bar

- Hochwiderstandsfahige Riickholfeder, bei mindestens 20000 Zyklen getestet

- Metall-Riickholfeder

- Polyurethanschlauch

- Héhere Durchflussmenge: Innendurchmesser 10 mm

- Speziell fiir Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch geeignet:
Druckluft-Schlagschrauber usw.

- Gute Zugénglichkeit: Linge 15 m + 1 m

- Arretiervorrichtung alle 50 cm

R 7.663¢

KARTUSCHENPISTOLE FUR SCHWEIBPUNKT-FRAS-

50 x 215 mm PATRONEN

- Vibrationen (m/s?): <2,50
- Schallpegel dB (A): 98

- Luftverbrauch: 85 I/min.
- Luftanschluss: 1/4”

- Maximaler Druck: 6,2 bar

RA1,100¢

- Drehzahl: 1800 U./min.

- Vibrationen (m/s?): <2,50
- Schallpegel dB (A): 91

- Luftverbrauch: 110 I/min.
- Luftanschluss: 1/4”

- Maximaler Druck: 6,2 bar

RA2100¢

www.FACOM.com

ZUBEHOR: AUFSATZE

Diinne Biirste 11 mm

V.500FWBF11 m

Diinne Biirste 22 mm

V.500FWBF22 m

Harte Biirste 11 mm

V.500FWBC11 m

Harte Biirste 22 mm

V.500FWB(G22 m

11 mm Adapter zur Befestigung der Biirsten ~ /

22 mm Adapter zur Befestigung der Biirsten /

Verbund-Biirste )

Harte Verbund-Biirste

il

iy

150 mm EXZENTERSCHLEIFER,
SCHWINGKREIS 2,5 mm

- Motor mit hohem Arbeitsdrehmoment, 10000 U./min.

- Inkl. Absaugungsanschluss fiir staubarmes Arbeiten

- Gut platzierter Drehzahlregler direkt beim Schalter .
- Ergonomisch platzierter Schalter fiir ermiidungsarmes 557

Arbeiten auch beim Langzeiteinsatz

- Erhdhte Produktivitét durch niedrigen Vibrationspegel

- Drehzahl: 10000 U./min. “‘_"
- Vibrationen (m/s?): 8,9

- Schallpegel dB (A): 83

- Luftverbrauch: 105 I/min. r

- Luftanschluss: 1/4” SF

- Maximaler Druck: 6,2 bar

MASCHINE INKL. FRASER 8 mm  gosuos -

-

DEWALT

w h

73



14 ABZIEHER

INNEN-/AUBENABZIEHER BIS 140 mm
MIT 2 ODER 3 ABZIEHARMEN

- AuBenabzieher: @ 7 bis 140 mm

- Innenabzieher: @ 23 bis 130 mm

- Lieferumfang:
- 1 Satz mit 3 Abzieharmen, auBen
- 1 Satz mit 3 Abzieharmen, innen

A 2,100kg

INNEN-/AUBENABLZIEHER BIS 180 mm
MIT 2 ODER 3 ABZIEHARMEN

- AuBenabzieher: @ 10 bis 180 mm
- Innenabzigher: @ 50 bis 170 mm
- Lieferumfang:
- 1 Satz mit 3 Abzieharmen, auBen
- 1 Satz mit 3 Abzieharmen innen
- 4t belastbar

2,880 kg

DRUCKPRESSE, 30 TONNEN,
MIT MECHANISCHER SPINDEL

- Kolbenhub: 5 mm
- Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab
- 0 des Kolbens: 33 mm
- Lénge: 260 mm; Hohe des Kopfes: 35 mm
- Leistung: 30 Tonnen; 300 kN
- 6-Kant-Spindel, 19 mm
- Lieferumfang:
3 Ersatzstifte (U.33GJ3) und
2 Distanzstiicke (U.33-EMB)
25 mm und 30 mm hoch (@ 40 mm)

@ 1,900 kg

KUGELGELENKABZIEHER, 100 mm LANG

Fiir den Ausbau der Kugelgelenke

an Lenkung und Aufh&ngung.

- Lieferung mit einem 2-teiligen Satz Ersatzstifte
- Abmessungen: 45 x 22 x 100 mm

[ 0,665 kg

74 / [SlFAcom]

SATZ MIT 2 ABZIEHERN

- Arretierung durch Festziehen des 6-Kants mit einem Schliissel

- Einfaches werkzeugloses Einstellen und Umstellen (Innen- und AuBenabzieherfunktion)
der Abzieharme

- Sicherung der Abzieharme: Ein federbelasteter Zapfen am Jochende verhindert ein
unbeabsichtigtes Verstellen oder gar Herausfallen des Abzieharms

- Mechanische Arretierung der Abzieharme beim Anziehen

- Drehschutz-Losung

U.232-65:

fiir kleinere Anwendungen in schwer
zuganglichen Bereichen
(Spannbereich: 30 bis 60 mm)

0,400 kg

U.232-130:
fiir alle gangigen Anwendungen
(Spannbereich: 86 bis 136 mm)

1,000 kg

HYDRAULISCHE ABZIEHER 10 TONNEN
MIT 4 ABZIEHHAKEN

Inhalt:

- U.312-01: 1 Hydraulik-Zylinder 10 (100 kN)

- U.312-02: Fiihrungssatz

- U.312-03: 2 Verléngerungen

- U.312-04: 1 Abzieher mit 2 bzw. 3 Armen

- U.312-04-01: Zentrierspindel

- U.312-04-02: Set mit 3 Schrauben/Muttern

- Abziehhaken fiir AuBenabzieher: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260

Lieferung im Kunststoffkoffer, Abmessungen: L 565 x B 412 x H 105 mm
(Modul fiir Schubfécher mit einer Hohe von 130 mm geeignet)

B 144k




AUTOMOTIVE 15

PNEUMATISCHES BREMSKOLBENRUCKSTELLWERKZEUG AUFNAHMEN MIT
MEHRFACH-DURCHMESSER

- Inhalt:

- DE17: Druckluft-Kolbenriicksteller
- 6 Aufnahmen: MIT 2 STIFTEN
- DF.6-2P (Citroén und Renault) - Durchmesser: 48 mm T
- DF6-3P . - Hohe: 21 mm
- DF.6-5 (BMW Serie 7 - Honda Accord - - Spannbereich:
Mercedes B Klasse, Toyota Land Cruiser...) ~Min.: 15 mm
- DF.6-9 (Mini Cooper - Toyota Auris) ) Max'.': 34 mm
- Blﬁg]é geco ll)tall\}ly or 3 - Kompatibel mit pneuma-
- Ur.0-10 nenautt Master tischem Riickstellwerkzeug DF 17

- Zuordnungstabelle: www.facom.com

. | oes-2» orazon I

MIT 3 STIFTEN Y
Vi
- Durchmesser: 48 mm
- Hohe: 21 mm
- Spannbereich:
- Min.: 15 mm
- Max.: 30 mm /

LIEFERUNG IM ROBUSTEN KOFFER - Kompatibel mit pneuma-
MIT ANLEITUNG UND TEILELISTE tischem Riickstellwerkzeug DF.17
DE17-P / cir 280,00 | ore-3r / aw97,00

BREMSEN-RUCKSTELLWERKZEUG FUR YV
2-[4-FACHE BREMSSATTELKOLBEN
- Fiir Audi / Mercedes / BMW / Renault (2.8. Megane RS)/ «, H;

Citroén (z.B. DS3 Racing)
- Ermdglicht das gleichzeitige Zuriickstellen

aller Bremssattelkolben _
- Maximale Kraft: 225 kg gl
- Drehbarer Kopf: fiir leichtes Arbeiten,

sowohl links wie auch rechts n
SPEZIELL FUR SPORTWAGEN
R 1,273k /

y
180° i
cHrF 175,00 »
SPEZIALWERKZEUG WIEDERBEFULLBARE SPRAYDOSE =
FUR TROMMELBREMSEN Vi
- Wiederbefiillbare Spraydose:
- Fiir alle Fahrzeuge mit Trommelbremsen geeignet. - Bremsenreinigungfliissigkeit '
Bringt wertvolle Zeitersparnis beim Wiedereinsetzen - Staubentfernung mit Luft
der Bremsbelage . - Entfettung Fliissigkeit
- 1 magnetischer Schraubeinsatzhalter AM.M1 - Rostléser
- 2 Einsatze zum Arretieren der Feder - Anwendungen: Automobil, Industrie k
- Spezifikation: alle Marken Motorrad, Fahrrad, usw. ' ’
R 0.234 kg - Maximaler Druck: 5 bar it

- Fluidkapazitét: 50 ~ 350 cc
- Lénge: 280 mm
- Durchmesser: 65 mm
- Behélter: 650 ml
Ersatzteile:

- DM.SPRAY-1: Flasche

- DM.SPRAY-2: Druckknopf

m PPN - DVSPRAYS: Soracise

DEWALT

DM.SPRAY -

www.FACOM.com 75




AUTOMATISCH NACHSPANNENDER OLFILTERSCHLUSSEL

- Schneller Ausbau von: Patronenfiltern, Offiltern,
Pneumatikfiltern, Hydraulikfiltern

Raum - Fiir Filter mit 106 bis 150 mm Durchmesser

- Ermdglicht die Arbeit in engen Baurdumen

- Knarrenwirkung: Schnell nachziehend durch die
Knarrenwirkung & schnelles Arbeiten auf engstem

- Optimiertes, automatisches Spannen: Zeitersparnis,
optimierte Knarrenwirkung durch das kontrollierte
Anziehen des Gurtes @ 0,335 kg

- Spannbereich: Filter, 66 bis 105 mm

0,285 kg

SATZ MIT 2 AUTOMATISCHEN SPEZIAL-
STECKSCHLUSSELN FUR METALL-OLFILTER

- Passend fiir alle Offilter mit 60 bis 100 mm Durchmesser (Pkw u. Nkw)
- Starkes Drehmoment (nur fiir Metall-Olfilter geeignet)
- Wird mit nur einer Hand aufgesetzt. Ihre zweite Hand
ist dadurch fiir ein anderes Werkzeug frei, z.B. eine Lampe
- Selbstspannender Olfilterschliissel: passt sich automatisch
der FiltergroBe an
- Abmessungen:
- C.48-1: Fir Filter mit 60 bis 80 mm Durchmesser
- C.48-2: Fir Filter mit 80 bis 100 mm Durchmesser

OLAUFFANGBEHALTER

- Olauffangbehélter fiir einen

AUFSETZ-OLFILTERSCHLUSSEL

Fiir TOYOTA und LEXUS )

Satz mit zwei Verschlusskappen fiir Offilter

- 2 GroBen fiir Motoren mit einem Papierfilter
DEP.T1: Fiir 4 Zylinder-Benzinmotoren 1,8 bis 2,0
DEP.T2: Fiir D4D-Dieselmotoren 4, 6 und 8 Zylinder

- Notwendig auf allen 2,0 und 2,2 D4D-Motoren

- Vierkantantrieb 3/8” + 6 Seiten a 28 mm

- Geschmiedet: GroBere Festigkeit

Olwechsel durch Ablassen

- Verwendung unter einer

Hebebiihne oder in einer Grube

- Inhalt des Behélters 80 |

- Hohenverstellbar von 1,14 m bis 1,68 m
- GroBer Sammler aus Stahl. @ 530 mm

- Spritzschutzgitter

- 4 schwenkbare Réder

- Fiillstandsanzeige

- Leerung des Behalters durch

Druckluft mit Sicherheitsventil

- Ablassschraube fiir die Wartung

@ 33,200 kg

UNIVERSAL-TRICHTER

AUTOMATISCHER SPEZIALSCHLUSSEL
FUR METALL-OLFILTER MIT 100 - 120 mm 0

- Selbstspannender Aufsetz-Offilterschliissel: Passt sich
automatisch an die FiltergroBe an

- Fiir Filter von 100 bis 120 mm geeignet

- Kréftiges Drehmoment (nur fiir Metallfilter geeignet)

- Speziell fiir den einhéndigen Einsatz

- Fixiert den Filter automatisch beim Anziehen

- Mit Universal-Sicherungsklemme die sich dem

Oleinfiilistutzen des Motors anpasst

- Resistent gegen Kohlenwasserstoffe
- Zum Auffiillen von Motordlen, Frostschutz-

mitteln, usw....

- Hohe: 275 mm
- Min.-Durchmesser der Klemme 34 mm
- Max.-Durchmesser der Klemme 60 mm

B 0.242kg

76 / [lFAcom]




KUPPLUNGSZENTRIER-SET | OLFILTERSTECKSCHLUSSEL ~  KOFFER «SAV» REPARATUR

o - Dieser Offilterschltissel kommt zum Einsatz bei - Reparatursatz fiir Olablassschrauben bestehend aus: 7
- 4 Hllsen: Durchmesser 20-25-27-30, nebeneinanderliegenden Offiltern Stopfen, Gewindebohrer Dichtungen zur Reparatur
Artikelnummer : DM.30PL-20/-25/-27/-30 - Die sehr fest sitzen und es dadurch unméglich ist, von Gehéusen
- 2 einstellbare Zylinder zum Kupplungsmechanismus diese durch Riemen- oder Kettenschliisseln zu - Ermdglicht die Reparatur der folgenden Gewinde:
zentrieren : . losen M11x1.5, M13x105, M15x1.5, M17x1.5, M20x105
- DM.30PL-3645 Durchmesser von 36 bis 45 mm - Ein wichtiges Werkzeug fiir jede LKW-Garage Magnetisches Werkzeug
- DM.30PL-4252 Durchmesser von 42 bis 52 mm - Durchmesser 106 mm, 16-Kant Erméglicht das Abziehen des Ablassstopfens ohne sich
- Ringe Artikelnummer DM.30PL-01 - Anwendung mit 1/2” Vierkant oder mit 6-Kant die Finger beim Beginn der Entleerung zu verbrennen.
- Set im Koffer BP.112 mit Einlage PL.490 Steckschliissel 32 mm Spezifikation Magnet
Hohe Magnetkraft. Resistent bei hohen Temperaturen
@ 32609 (bis 120°C) e
MaBlehre
Schnelle Auswahl des richtigen Durchmessers
Lieferung im Koffer. Modul ist kompatibel mit den @
FACOM Werkstattwagen
V4
/

PN

SORTIMENT MIT GEWINDE- ~ SATZ OLABLASSSCHLUSSEL ~ SCHLAGSTECKSCHLUSSEL {

- M5, M6, M8, M10 und M12 Edelstahleinsétze - Fiir die Olablassschrauben von VW, AUDI, SKODA, SEAT - Mit 1/2” 4-Kant-Antrieb VA
- Spezielle Gewindebohrer zum Reparieren von M5, - Fiir die FSI-Motoren 1.2L, 1.4L, 1.8L, 2.0L - Mit Kunststoffiiberzug zum Schutz der Felgen

M6, M8, M10 und M12 Gewinden - Mit 3/8” und 17 mm Antrieb, 6-Kant-Bit @ K
- Spezialbohrer zum Reparieren von M5, M6, M8, - Verbundschlissel mit Griff 0,172 kg ‘

M10 und M12 Gewinden il
- Gemischte Werkzeuge (Montage der Einsétze und Inhalt;

Windeisen) fir die Einsatze M5, M6, M8, M10 und M12 - 1 Griffschliissel D.1VAG-H
- Magnetische Zapfenbrecher fiir die Einsatze M5, - 1 Olablass-Bit D.1VAG-B

M6, M8, M10 und M12
- Abmessungen: 330 x 310 x 40 mm (@ 0680kg ?'
A 1.220kg

o

DEWALT
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ZANGE FUR CLIC-SCHLAUCHKLEMMEN SPEZIALZANGE FUR SCHNELLANSCHLUSSE
VON KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Schnelles und kraftschonendes - Fiir Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor
SchlieBen und Offnen - Zum Abtrennen der Schnellanschliisse von
- Multidirektionaler Einsatz — Kraftstoffleitungen
drei Achsen fiir maximale Zugénglichkeit: - Lange: 175 mm
6ffnet und schlieBt die Schellen von
links, rechts und von oben @ 0,170 kg
R0193kg

AUTOMATISCHE XL FILTERZANGE
KABELSCHELLENZANGE

- Automatische Zange zum Offnen oder SchiieBen
der Klemmen

- Geschmiedete Zange
- Spannweite: Durchmesser 95 bis 178 mm
- Schnelle und prézise Verstellungen durch 8

Al aitan. Raststellungen im Gelenk

- 2 Mdglichkeiten: "

- Handgriff vorne - Riickholfeder ) _

- Seitlicher Handgriff - Dreieckverzahnung fiir guten Halt auf den Filtern
- Fiir die am meisten gebrauchten Zangen in - Hauptanwendungen Nutzfahrzeuge, Busse,

KFZ-Werkstatten Schifffahrt (Trockenfilter, Offilter, Ablassschrauben)
- Fiir kleine Klemmen in engen Réumen konzipiert - Lange: 500 mm

1,500 kg

DRUCK-/UNTERDRUCKPUMPE AUSBAUWERKZEUG FUR DIE
- Umschaltventil Druck/Unterdruck TAN KGEBERVERSCH RAUBUNG

- Dient zur Priifung: . i . .
- der Unterdruck-Ziindverstellung mit Hilfe einer Stroboskoplampe - Mit dem Ausbauwerkzeug konnen die Kunststoffringe
- der Dichtigkeit von Versorgungsleitungen von Messstab-Fiihrungsrohren ein- und ausgebaut werden
- der Dichtigkeit des Bremsverstérkerkreises sowie aller Anwendungen, - Durchmesser: 88 - 170 mm
die eine Unterdruckmessung erfordern - Einstellung der Offnung tiber eine Membran
- der Membranen zur Steuerung der Turboentladung bzw. des Ladedruck-Regelventils
- Unterdruck: 0 bis -1 bar R 1,077 kg

- Druck: 0 bis 1,5 bar
- Schlauch: 800 mm

@ 2,255 kg

78 / [lrAacom]




WERKZEUGSATZ FUR DEN EIN-  [sxr7 wiT 6 SCHLiSSELN | SCHLAUCHKLEMMZANGE FUR
UND AUSBAU ELASTISCHER  Fiip RIEMENSPANNER SELBSTSPANNENDE FEDER-
RIEMEN Mg SCHELLENVON 18- 4 mm

—
oo

- Einbauwerkzeug Erlaubt das Drehen der Riemenspanner - Fiir selbstspannende Schlauchklemmen an v
- Ausbauwerkzeug und das Anziehen der Steuerriemenscheibenmuttern Kiihischlauchen (Schellen von 18 - 54 mm) von
- Lieferung im Kunststoffkasten und der oft schwer zuganglichen Hilfselemente. RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD,
- Schnellbefestigungssystem der Schitissel am Griff OPEL, FIAT usw.
@ 0,270 kg - Griff (445 mm) mit 6 Ringschliisseln: - Bedienungskomfort:
13-14-15-16-17-19 mm . weniger Kraftaufwand durch_
- Wird mit einem 1/2”-Steckadapter geliefert der auf Rillengewerbe, rutschfester Uberzug
den 19-mm-Schliissel montiert wird - Ein- und Ausbauzange
- DT.TW14: 14-mm-Schliissel im Satz enthalten - Lange: 780 mm iy
Passend fiir alle fiir mehr Kompatibilitét, insbesondere Toyota d4d
elastischen Riemenarten: (0,500 kg
Klimaanlagen, @ 1,350 kg
Lichtmaschinen, Riemen Abgewinkelte V4
Schliissel fiir
besseren Zugang
V4
//
Einbauwerkzeug Aushauwerkzeug
V4
Tl
7
o578 / o 108,00 or.wa / o 208,00 | om.mus-A / o 118,00
UNIVERSAL-SCHLUSSEL FUR ~ VERSTELLBARER ABZIEHER |\ ENKKUGELGELENK-
RIEMENSCHEIBEN FUR DAMPFER-RIEMEN- AUSZIEHER 3-IN-1

SCHEIBEN /

- Zum Drehen und Festhalten der Riemenscheiben an - Zum schonenden Ausbauen der mehrrilligen Riemen- - Kompaktes und selbstspannendes Werkzeug fiir die ‘
Nockenwelle und Einspritzpumpe scheiben der Kurbelwelle schnelle und einfache Demontage von Axialkugel- ol
- Lange: 410 mm - Arretierbare Klauen, die passend zu den verschiedenen gelenken an VLs und LCs -
Riemenscheiben-Durchmessern verstellbar sind - Einsetzbar bei Lenkgelenken verschiedenener GroBe
@ 0,950 kg - Geringer Platzbedarf, sodass ein Einsatz ohne Ausbau dank 3 auswechselbarer Fiihrungen mit Farbcode:
des Motors maglich ist Rot: @ 28 - 34 mm, max. Drehmoment: 80 Nm ),
- Fiir Riemenscheiben-Durchmesser: 45 - 175 mm Blau: @ 34 - 39 mm; max. Drehmoment: 100 Nm 4
- Nuttiefe: 3,56 mm Griin: @ 39 - 45 mm, max. Drehmoment: 150 Nm
- Lieferung in Kunststoffbox
1,120 kg )
o

DEWALT
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DX.V12: AUTO-METER

- Einfache Bedienung durch einfache Meniigestaltung und die Beschrénkung auf die fiir
den Kfz notwendigen Funktionen eines Multimeters
- Robustes, gummiertes Gehduse bestandig gegen alle gangigen Werkstattchemikalien
- GroBdimensioniertes, beleuchtetes Display
- Funktionen:
- Durchgangspriifung
- Gleichstrommessung: 0 - 49V
- Widerstandsmessung: 0 - 40 MW
- Sicherheitsalarm (akustisch & visuell), wenn
das Gerat falsch eingesetzt wird

Lieferumfang:

- Extra lange Priifspitzen
- Priifkabel

- Krokoklemmen

ROHRSCHNEIDER MIT KNARRENFUNKTION

- Schneidbereich: @ 31 - 65 mm
- Gesamtlange: 250 mm

- Rohrdicke bis 3 mm

- Schneidrad: DE.8-1

Automatischer
Knarren-Mechanismus
fiir schnelleres Arbeiten

DIGITALE HEISSLUFTPISTOLE

- Praktische Ein-/Aus-Taste mit zwei Modi:

- Modus 1: 250 I/min. - (50° bis 400°)
- Modus 2: 500 I/min. - (50° bis 600°)

- Dauerhafter und kraftiger 2000 Watt Motor

- Hervorragende Kontrolle Gber einen groBen LCD-Bildschirm,
der die Konfiguration der Temperatur erleichtert

- Kompaktes und leichtes Werkzeug, mit einem bediener-
freundlichen Pistolengriff )

- Uberlastschutz: Das Heizelement wird bei Uberhitzung
automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In
diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft

- Werkzeug mit Kabel fiir européische Steckdose
220 - 240V /50 Hz

- Einsatzbereit: Eine groBe Diise und eine Diise mit Reflektor
werden mit dem Werkzeug geliefert

- Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 I/min. und 500 I/min.

- Lieferung mit 2 Diisen: E.2002B1 und E.2002B3

- Abmessungen (L x B x H): 250 x 72 x 210 mm

(A 0,980 kg

% / [SolFAacom]

FUR ALLE 12 VOLT FAHRZEUGE MIT
16-POLIGER 0BDS / EOBD STECKER

- Verwenden Sie das Memory-Saver-
Detektorkabel, um die Ein-
stellungen des Borddiagnose-
rechners (Radioprogramme,
Diagnosecodes usw.) des
Fahrzeugs zu speichern,
wahrend die Batterie wahrend
der Reparatur oder Wartung vom
Fahrzeug getrennt wird
- Erweiterter Systemschutz
- Schiitzen das Auto wéhrend der Batterie-Ladung
- LED-Anzeige, um Verbindungsprobleme zu finden

REFLEKTOMETER MIT 4 MESSUNGEN

- Vier Messskalen:
- Adblue
- Kiihlfliissigkeit
- Batteriesaure
- Scheibenwaschmittel
- Fiir Euro6 Dieselmotoren geeignet
- Misst die Harnstoffkonzentration
des benutzten AdBlue
- Genaue, zuverlassige und prazise
Informationen
- Abmessungen (L x B x H):
700 x 23570 mm

R 0.472kg

- E.2002B1: GroBe Diise

Abm. (L x Hx D): 75 x 75 x 33,7 mm; Gewicht 58 g
- £.2002B2: Breite Diise mit Luftriickfiihrung

Abm. (L x Hx D): 75 x 80 x 33,7 mm; Gewicht 56 g
- E.2002B3: Reflektordiise

Abm. (L x H x D): 33 x 60 x 33,7 mm; Gewicht 32 g
- £.2002B4: Reduzierdiise

Abm. (L x Hx D): 20 x 52 x 33,7 mm; Gewicht 30 g



KOMPRESSIONS-PRUFGERAT
FUR DIESELMOTOREN

- Diagrammscheiben fir 1 - 12 Zylinder
- Im Griff integrierter Fernanlassschalter
- System mit «Pr{if-Einspritzdiisen» und «Prif-Glihkerzen»
- Messbereich von 5 - 60 bar
- Inhalt;
- 912-01-02 : Schlauch fiir 911 und 912
- 911TN: Kompressions-Priifgerét Dieselmotor allein
-911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105 - 911-B2 - 911-B5 -
911-B8 - 911-V4 - 911-V5 - 911-V10: Prif-Gliihkerze Dieselmotor
- 911-C90: Um 90° angewinkelt
- 911B.FC: Beutel mit 100 Dieselmotoren-Diagrammscheiben
- 911B.016: Fernanlasskabel

6,240 kg

L

STARTHILFEKABEL 700 A

- Optimaler Kontakt unabhéngig von der Polform
- Bewegliche Backen ermdglichen einen besseren Kontakt
und einen sicheren Halt auf den Batterieklemmen
- Der gute Kontakt verhindert Stromverluste
- Starke Haftung fiir hohe Sicherheit
und hohe Leistung
- Integrierte Sicherung bietet Schutz vor
Kurzschliissen und Uberspannung
- Die Kabel aus verkupfertem
Aluminium bringen hohe
Leitfahigkeit und Leistung
- () Kabel: 40,38 mm?
- Ldnge: 4,5m

www.FACOM.com

KOMPRESSIONS-PRUFGERAT
FUR BENZINMOTOREN

- Diagrammscheiben fiir 1 - 12 Zylinder &
- Im Griff integrierter Fernanlassschalter
- Messbereich von 3 - 18 bar
- Inhalt;
- 912-01-02: Schlauch fiir 911 und 912
- 912TN: Kompressions-Priifgerat Benzinmotor allein s
- 912-12: Priifkerze fir Benzinmotoren, 12 mm
- 912-14: Priifkerze fiir Benzinmotoren, 14 mm

- 912A.FC: Beutel mit 100 Benzinmotoren-Diagrammscheiben ™
- 911B.016: Fernanlasskabel /
@ 5,048 kg
/
)

STARTHILFEKABEL 1000 A

- Optimaler Kontakt unabhangig von der Polform r
- Bewegliche Backen ermdglichen einen besseren Kontakt
und einen sicheren Halt auf den Batterieklemmen )
- Der gute Kontakt verhindert Stromverluste L
- Starke Haftung fiir hohe Sicherheit

und hohe Leistung

- Integrierte Sicherung bietet Schutz vor

Kurzschliissen und Uberspannung

- Kabel aus verkupfertem

Aluminium bringen hohe
Leitfahigkeit und Leistung DEWIALY

BCS.PL o

- (0 Kabel: 40,38 mm?
- Lange: 5,5 m




PROFESSIONELLE
WARTUNG VON
ELEKTRO- UND
HYBRIDFAHRZEUGEN

000 VOLT VORSPRUN

GIEN: VORSICHTSMABNAHMEN DIE GETROFFEN WERDEN S

lichen Bestimmungen gilt ein Fahrzeug als Elektrofahrzeug, wenn es mit ein
r 49 VAC- und/oder 120 VCC ausgestattet ist. Dies trifft zu 100 % auf Elektro- uni
euge bzw. auf die meisten Fahrzeuge mit «Start und Stop»- Funktion zu.

assungsvoraussetzungen fiir Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen
iegen der Norm C18-550:

sgebildete und zugelassene Fachkrafte

chutzausriistung

000 Volt isolierte Werkzeuge

FACOM und das ZERO EMISSION Programm:

Die Werkzeuge aus dem ZERO EMISSION Programm erfiillen die
Anforderungen zur Wartung von Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen.

Sie sind bei Renault, Renault Trucks, Nissan, Peugeot und Citroén gelistet.

ERKSTATTWAGEN ZUR ABSICHERUNG
ARBEITSBEREICHS

tiwagen mit 6 Schubfachern (JET.6M3)
g fiir 6 Absperrpfosten

Kunststoffkette schwarz/gelb

osten schwarz/gelb

EV.JET-KIT / cHF 1860,00

FACOM VSE

Ein umfangreiches Sortiment mit 1000 Volt isolierten Werk-
zeugen fiir lhre Sicherheit bei allen Arbeiten unter elektrischer
Spannung!

Streng getestet in unseren eigenen Produktionsstatten geman
der EN60900 und allen geltenden Normen. GenieBen Sie nicht
nur die Nutzung professioneller Werkzeuge sondern fiihlen Sie
sich auch sicher.

HALTERUNG FUR 6 ABSPERRPFOSTEN
- Kompatibel mit allen

Jet+ und JetXL
Werkstattwagen

ABSPERRPFOSTEN ZE

- Schwarz/Gelb
- Hohe: 95 cm

KUNSTSTOFFKETTE ZE 25 m
- Schwarz/Gelb



MULTIFUNKTIONSPRUFGERAT ZUR
MESSUNG VON HOCHSPANNUNG UND
ISOLATIONSWIDERSTAND

- Erkennen von Krigchstrémen: Messgerat mit
Priifmodus fiir Hochspannungsstromkreise

- Inkl. Schutz- und Transporthiille

- Kann mit dem Zangen-Amperemeter 711AP500
verwendet werden

- Messung des Isolationswiderstands:
0,1 - 4000M Q @ 250V, 500V, 1000V

- AC/DC Voltmeter: 0-600V

—
e

- AC/DC Amperemeter: 0-400mA iy
- Ohmmeter: 1Hz-100Khz
- Diodentest
- Durchgangspriifung
- Messungen nach IEC-61010 (CATIIIBOOV) V4
V4
//
MODUL FUR ARBEITEN AN ELEKTRO- UND HYBRID- WERKZEUGSORTIMENT FUR
FAHRZEUGEN IN SCHAUMSTOFFEINLAGE - 17-TLG. SICHERES ARBEITEN, O
Inhalt: - -
-n3/g" Steckschliissel bis 1000 V isoliert: 8,10, 11,12, 13, 14 mm 1000 VOLT ISOLIERT 12 TI'G .
- 3/8” T-Griff bis 1000 V isoliert: J.121AVSE Inhalt:
- 3/8” Umschaltknarre bis 1000 V isoliert -12-Kant-Steckschlissel: 8,9, 10, 11,12,13,14,17,19mm ~ ~
- 3/8” Verldngerungen bis 1000 V isoliert: 150 und 260 mm -1 Umschaltknarre J.151AVSE
- Gekropfte Ringschliissel bis 1000 V isoliert: 10-12 mm -2 Verlangerungen J.210AVSE, J.215AVSE
- Schraubendreher bis 1000 V isoliert: - Abmessungen: 390 x 160 x 68 mm 7
- Schlitz-Profil 5,5 x 125 mm 77
- Phillips®-Profil 2 x 125 mm
- Sicherheitspriifgerat

701B 12-690 V

WERKZEUGSORTIMENT FUR ELEKTRO- UND WERKZEUGSORTIMENT FUR >
HYBRID-FAHRZEUGE SICHERES ARBEITEN AN PSA-
ELEKTROFAHRZEUGEN - 8-TLG. >
- Kasten mit 1000 Volt isolierter Umschaltknarre und - i
- - 1000 Volt isolierte Vierkant Umschaltk 3/8” g
™ 14 1000t ol Sl 4 e
) %xg: |138(I)|8r\t/%litliggﬁgt&l:séscer!,rgﬁggg%?&]g:und 12mm - 1000 Volt fsolierte Vierkant Verlangerung 3/8” 3§
Schlitz 5,5 x 125, Phillips® 2 x 125 - 1000 Volt isolierter Gabelschlussel )
- Isoliethandschuhe, GrdBe 10, Norm EN 60903, e o e Backe
(EJgor?llnceTtlellwgl 39/686, Schutzlilasse C, saur.e- u'nt.1 Citroén C-Zero g
- gg} gggr Uberhandschuhe, GroBe 10, EG-Richtlinie @ 1,314 kg o>
- Ein Multifunktions-Priifgerat, 12-690 Volt. Zur L

Priifung der Spannungslosigkeit eines Stromkreises
vor Beginn eines Einsatzes gemaB Normen NF EN
61010-600V Klasse 3 UND IEC 61243-3 (VAT/DDT)
- Phase-/Nullleitererkennung
- Durchgangspriifung
- Priifung von Differentialausldsern 30 mA e

- AbschlieBbarer Kunststoffkasten (Lange: 650 mm)
CM.HYELPB / cHF 695,00

(Vorhangeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)

(8,100 kg

www.FACOM.com 83



HYDRAULIK-SORTIMENT
FUR RICHTARBEITEN 4 T

Inhalt:
- 1 hydraulische Handpumpe 223 cm?
- 1 Druckzylinder, 100 mm Hub
- 1 Spreizer
- 5 Verldngerungen 103 - 405 mm
- 7 Zubehorteile:
FuBplatte, Winkelstiicke, Prismenstiicke,
kariertes Druckstiick, Gummikissen
- Anschluss (iber Schnellkupplungen
- Arbeitsdruck: 637 bar
- CE Norm
- Lieferung im Koffer

@ 19,235kg

HYDRAULIK-SORTIMENT
FUR RICHTARBEITEN 10T

Inhalt:
- 1 hydraulische Handpumpe 225 cm?
- 1 Druckzylinder, 150 mm Hub
- 1 Spreizer
- 4 Verldngerungen 127 - 480 mm
- 7 Zubehorteile:
FuBplatte, Winkelstiicke, Prismenstiicke,
kariertes Drucksttick, Gummikissen
- Anschluss (iber Schnellkupplungen
- Arbeitsdruck: 616,5 bar
- CE Norm
- Lieferung im Koffer

A 35,800 kg

o

SATZ MIT 2 SELBSTEINSTELLENDEN RICHTKEILEN

- Keile zum Richten von Spachtelreparaturen in

Karosseriewerkstétten
- 1 Keil CR.SBF-L, 1 Keil CR.SBF-S
- Sohle mit Klettverbindung
- Staubabsaugung an den Seiten
- Sohle CR.SBL-01

@ 1,10k




MANUELLE WERKSTATT-
PRESSE 50 T

- Druckpresse verstellbar im Rahmen
- Druckstiicke und Platten

(bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten)
- Pedal und Handstiick
- Verstellbarer Drucktisch
- Stabiler Rahmen (Bodenbefestigung méglich)
- Abmessungen (LxTxH): 2130 x 410 x 980 mm

@ 3644

HYDRAULISCHE & MANUELLE
WERKSTATTPRESSEN

- Erfilllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Manometer auf Augenhdhe

- Kolben mit automatischer Riickholfeder

- Lieferung mit V-férmigen Haltern

HYDRAULISCHE
TISCHPRESSE 15 T

- 15t Druckzylinder und Pumpe integriert
- Kolbenhub: 95 mm
- Abmessungen (LxTxB): 700 x 540 x 965 mm

UNTERSTUTZUNG &

FUR PRESSEN

- ldeal zum prézisen Positionieren abzuziehender Teile

und perfekt auf der Achse
- Bis zu 30 Tonnen Kapazitat
- Spindel-Durchmesser M18

—
oo

MANUELLE WERKSTATT-

PRESSE 30 T

- Druckpresse verstellbar im Rahmen
- Druckstiicke und Platten

(bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten)

- Pedal und Handstiick
- Verstellbarer Drucktisch

- Stabiler Rahmen (Bodenbefestigung méglich)
- Abmessungen (LxTxH): 1900 x 300 x 785 mm

@ 2074

www.FACOM.com
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WAGENHEBER EXTRAFLACH, 2 T

- |deal fiir Arbeiten an den Steuerungen und fiir Fahrzeuge mit
geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen

- Tragféhigkeit: 2 t

- Maximale Anhebung: 505 mm

- Unterfahrhohe mindestens: 75 mm

- Pedal fiir schnelles Ansetzen, Doppelkolben

- Regelung der Absenkgeschwindigkeit

- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen
unter der Karosserie

- Gerduscharme Réder aus Polyurethan

- CE-Norm EN1494-ASME-PASE

- Abmessungen (L x B): 675 x 350 mm

Gewicht: 32,6 kg
Maximale Hohe: 505 mm
Minimale Unterfahrhdhe: 75 mm

MEHRZWECK-RANGIERHEBER FUR PKW UND
LEICHTE NUTZFAHRZEUGE BIS 3 T

- Tragféhigkeit: 3 t

- Maximale Anhebung: 465 mm

- Unterfahrhohe mindestens: 133 mm

- Doppelkolben fiir schnelles Anheben

- Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Rohr mit Schutz-Schaumstoff

- Réder aus gerauscharmem Polyurethan

- Uperlastungsventil

- Abmessungen (L x B x H):

690 x 337 x 163 mm

- CE-Norm EN1494-ASME-PASE

Gewicht: 30,5 kg

Maximale Hohe: 465 mm
Minimale Unterfahrhohe: 133 mm

KOMPAKTER RANGIERHEBER, EXTRAFLACH, 3T WAGENHEBER, «SICHERHEIT», 2T

- |deal fiir Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder
mit Unterbodenverkleidungen

- Tragféhigkeit: 3 t

- Maximale Anhebung: 533 mm

- Unterfahrhéhe mindestens: 100 mm

- Pedal fiir schnelles Ansetzen, Doppelkolben

- Regelung der Absenkgeschwindigkeit

- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie

- Gerauscharme Rader aus Polyurethan

- CE-Norm EN1494-ASME-PASE

- Abmessungen (L x B): 688 x 375 mm

Gewicht: 41 kg
Maximale Hohe: 533 mm
Minimale Unterfahrhdhe: 100 mm

& SCHUTZSCHAUM

SCHUTZSCHAUM

- Fiir Heber DL.2LP / DL.32A - DL.3CLP - Fiir Heber DL.50

- Tragféhigkeit: 2 t

- Maximale Anhebung: 470 mm

- Unterfahrhohe mindestens: 95 mm

- Max. Hohe des Fahrgestells: 135 mm

- Pedal fiir schnelles Ansetzen

- «Totmann»-Vorrichtung

- Regelung der Absenkgeschwindigkeit

- Zusatzliche Sicherheitsvorrichtung:
Mechanische Blockierung bei 320 mm
(mit einem 2. Losepedal)

- Lieferung mit Gummischutz des Auflagetellers

- Abmessungen (L x B): 850 x 270 mm

- Erfiillt die Maschinenrichtlinie
2006/42/EG- Norm EN1494+A1

@ 30kg

DL.200SECUA m

GYROSKOPISCHER KOPF &

- Anpassharer Kopf fiir DL.1000

- Kompatibel mit DL.50

- Durchmesser: 30 mm

- Kompatibel auf Getriebezylindern anderer
Marken mit einem Durchmesser von 30 mm

8 / [olFAcom]




WAGENHEBERPLS T+ 10T

- Robuste Stahlkonstruktion
- Minimale Hohe: 150 mm
- Maximale Héhe: 685 mm (5 t); 525 mm (10 1)
- Schnellzugriffspedal: Schnellspanner ohne Last
- Verstellbarer Schwenkgriff:
3 Positionen: 90, 135 und 180°
- Kontrollierter Abstieg
- Nylonréder

@ 89kg (57)
@ 129kg (10T)

WAGENHEBER 2,5 T

- 2,5 t Alu-Bodenspindel

- Hochfestes, ultraleichtes Aluminium fiir
leichte Mandvrierbarkeit

- Die Schnelligkeit des Doppelpumpen-Designs
hebt den Wagenheber mit wenigen Hiiben auf
maximale Hohe an

- Seitlich angebrachte Griffe fiir einfaches
Heben und Tragen

- Abstreiferdichtungen schiitzen das Hydraulik-
system vor Verunreinigungen

- Uberlast- und Umgehungssicherheitsventile
verhindern den Einsatz (ber die Nenn-
leistung des Hebers hinaus und eine
Uberdehnung des StoBels

- 2 Griffe aus Aluminium

@ 275k

PNEUMATISCHER
WAGENHEBER 2 T

- Langer Griff, klappbar
- 2 groBe Réder fiir einfaches Handling
- Luftregulierung am Griff: Kipphebel 3 Positionen
- Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm,
um die Hubhdhe zu erhéhen
- CE Norme EN1494-ASME-PASE

R 175k

www.FACOM.com

HYDROPNEUMATISCHER
WAGENHEBER 10-25-50 T

- Langer, klappbarer Griff

- 2 groBe Réder fiir bessere Mandvrierbarkeit

- Luftregulierung am Griff, Kipphebel 3 Positionen

- Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm, um die
Hubhdhe zu erhohen

- Min. Héhe: 115 mm

- CE Norme EN1494-ASME-PASE

Hohen: 55/70/ 85

- 10 Tonnen; Hub 361 mm
- 25 Tonnen: Hub 275 mm
- 50 Tonnen; Hub 221 mm

@ 65ke

7l
%
L1050 /o 258500

HYDROPNEUMATISCHER
WAGENHEBER 15- 30T

- Langer, klappbarer Griff

- 2 groBe Réder fiir bessere Mandvrierbarkeit

- Luftregulierung am Griff, Kipphebel 3 Positionen

- Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm, um die
Hubhdhe zu erhthen

- Min. Héhe: 115 mm

- CE Norme EN1494-ASME-PASE

Héhen: 70/ 75

- 15 Tonnen: Hub 296 mm
- 30 Tonnen: Hub 221 mm

@ 48kg
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DEMONTAGESTANGE FUR
2 HALBZUGE, GLEICHZEITIG

- Der gesamte Montageprozess kann von einem einzigen
Bediener durchgefiihrt werden
- Ultra-schneller Betrieb: Einsatz mit pneumatischer
Schlagpistole
- Maximales Drehmoment: 50 Nm
- Bandabldsung sorgt fiir
maximale Effizienz Sicher-
heit und Bewahrung der Arme
- Verhindert Beschédigungen
an Teilen
- Die StiitzfiiBe lassen sich unter
den Rumpf schieben und sind
somit ein universelles Werkzeug
fiir Pkw und Nutzfahrzeuge,
das sich an alle Radstand-Breiten
anpassen lasst

BUS- UND LKW-RADTRAGER

Tragkraft 250 kg
- Fiir die Handhabung von Rédern mit @ von 600 bis 1100 mm

Wiélzlagergelagerte Walzen
- Erméglicht die Drehung des Rades fiir eine einfache Positionierung
bei der Montage

Komfort

- Eigenstandiger Speicher

- Ergonomischer Griff

- Vlerldngerte Tragrollen

- 3 Positionen anpassbar an verschiedene Raddurchmesser

WERKSTATTKRAN, 1T (ZUSAMMENKLAPPBAR)

- Ausfahren des Auslegers ohne Werkzeug

- Drehsteuerung: 270°, Doppelwirkung fiir schnelles Heben
- Leichte Bedienung, Hinterréder schwenkbar

- Gerduscharme Kunststoffrader

- Tragfahigkeit: 1 t

- 3 Positionen: 500, 750, 1000 kg

- Gedffnete Abmessungen: 450 x 1520 x 978 mm
- Flachenbedarf: 1520 mm

- Max. Hohe: 2500 mm

- CE.Zylinder mit einem Uberlastventil ausgestattet
- Hohe min./max.: 147 bis 2500 mm

@A s

88 / [lFrAcom]

TRAKTORRADTRAGER

- Zur Handhabung von Rédern von 1 bis 2,20 m
Durchmesser und 80 cm Breite. Maximaler Hub
686 mm

- Verriegelungsstange:

Verhindert das Kippen des Rades beim Beladen

- Wélzlagergelagerte Walzen ermdglichen die Drehung
des Rades fiir eine einfache Positionierung
wahrend der Montage

- FuBschalter oben/unten am FuB —

Hydraulische Handpumpe

- Réder mit Schwenkbremse:

Auf Lager montiert, leichtes und
sicheres Mandvrieren, verbesserte
Bewegungsfreiheit durch abnehmbaren
Hebel

- Geeignet fiir die einfache und sichere
Handhabung und Montage von groBen

Radern an Landmaschinen
DL.1500 / cuF 1490,00

GETRIEBEHEBER 1T

Tragkraft 1 Tonne

- Verstérktes Fahrwerk auf 4 Lenkrollen montiert,
davon 2 mit Feststeller

- Chromkolben: Korrosionsschutz

Schwenkkopf mit Verstellrddern

- Justiert das Element, das auf zwei Achsen montiert wird

- Sicherheitsketten

Hydraulische FuBpedalpumpe

- Kontrollierter Auf- und Abstieg

Handgriff

- Erleichtert das Verschieben im beladenen Zustand

- Hohe: von 895 bis1820 mm

@ 004

GETRIEBEHEBER, 500 KG

- Lieferung mit Gummiauflage, umkehr-
barer Gabel und Lochern zum Durch-
fiihren einer Haltekette

- Leistung: 500 kg

- Min. Hohe: 1160 mm

- Max. Hohe: 1960 mm

- Breite des Gestells: 530 x 590 mm

- CE-Zertifizierung

@ 314k




LASER FUR SCHEINWERFEREINSTELLUNG -

Doppel-Laservisier
- Top-Laserlinie zur Ausrichtung senkrecht zum Fahrzeug A 150 cm
- Laser zur Zentrierung auf der Optik

Verwendbar fiir alle Arten von Fahrzeugen und Optiken .
- Fiir Leuchtoptiken zwischen 20 und 150 cm il
- Geeignet fiir Xenon, LED, Halogenscheinwerfer...

Integriertes digitales Luxometer
- Steuerung der Lichtintensitét im Codemodus und im Vollscheinwerfermodus

Préaziser Rollsockel
- Seitliche Verschiebung von einer Optik zur anderen

Einstellen der Vertikalablenkung y
- Je nach Hohe der Optik bis zu -4 % !

Gebogene Glaslinse
- Klare und prazise Biindelung des Lichtstrahls auf der Innenseite der )
Blende zur Feinjustierung

Kompatibel mit neuen Technologien
- Adaptives Frontlichtsystem (AFS) Audi, BMW, Skoda, Mazda...
- Intelligent Light System (ILS) Mercedes

Spezifikationen

- Laser Aligner (SA2037) gem&B der Norm EN 60825
- Digitales Luxmeter

- Aluminiumséule (zerlegbar) abgestuft von 20 bis 150 cm /
- Hohenverstellbarer Schiebemechanismus

- Thermoplastisches Gehduse mit Neigungsverstellung
- UTAC-zertifiziert

Funktionen

- Vertikalabweichungskontrolle und -messung 0 - 4%

- Vertikalabweichung horizontale Zehengelenksteuerung +5cm/10m
- Messung der Lichtintensitdt 0 - 150 lux /1 m, 0 - 240 lux /25 m ‘
- Verwendbar fiir alle Arten von Scheinwerfern (Xenon, Halogen, LED...), Antibeschlag V4

Technische Spezifikationen
- Laser-Stromversorgung: 3x 1,5 V-Batterien (mitgeliefert) o
- Abmessungen (LxBxH): 712 x 580 x 1810 mm I8

@20k

©
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v 20 cm DEWALT

ch 1290,00
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NEUER HOCHLEISTUNGS-FEDERSPANNER @

- Neue Konzeption der Schale: Einstellen der Breite, einstellen des
Winkels der Federwindungen und Schraubstock fiir direkten Halt
der Strebe, falls erforderlich

- Verstellbare Arme, auch fiir umgekehrte Schraubenfedern geeignet

- Mit Pedale

- Die Hohe ermdglicht es, bequem aufrecht zu arbeiten

- Robustes Sicherheitsgitter mit automatischer Verriegelung, sobald die
Absenkung der Arme beginnt

- Maximaler Arbeitsdruck bei 2500 kg / 10 bar

- CE-Konformitat

Sicher durch 3-fach Sicherung

- Zum Spannen der Feder muss das Sicherheitsgitter
geschlossen sein

- Das Sicherheitsgitter kann nicht gedffnet werden, solange
eine Feder gespannt ist

- Geregelte Spanngeschwindigkeit

-Ein Druckluftventil verhindert das Offnen des Sicherheits-
gitters bei unvorhergesehener Unterbrechung der
Druckluftzufuhr

- Schneller Schalenwechsel, miiheloses Federspannen

Montage-Hilfen

-Bohrungen in den SténderfiiBen ermdglichen eine
Fixierung der Maschine in der Werkstatt fiir mehr
Sicherheit

Sicherheits-Pedal

-GroBer Abstand zwischen Maschine und Anwender
bietet ein zusétzliches Plus fiir mehr Sicherheit

-Blechabdeckung der Bedienungspedalen verhindern ein
ungewolltes Betétigen

- Hohe: 1535 mm
- Druck: 2500 kg / 10 bar
- Schale: Universal
- Arme: beweglich
- Richtlinie CE: 2006/42CE
- Kein Zubehor notwendig
- Garantie: 2 Jahre




ARBEITSKLEIDUNG 16

SPORTLICH, ELEGANT, FUNKTIONELL
2 B

Empfehlenswert in der FACOM Dickies
Familie sind die professionellen Arbeits- © '

. . - schuhe, die nicht nur perfekt sitzen, son-
- Vorderer Zweiweg-Metall-ReiBverschluss - Kragen mit drei Knopfen

mit Druckknopfleiste - Aufgesticktes viereckiges Logo dern auch optimal auf den Alltag eines o
- Zwei Brusttaschen mit geschiitzten Kunststoff- - Zweifarbig: rot und schwarz . . e
Reifverschliissen _ Sehr hohe Qualitit professionellen Handwerkers abgestimmt
- Werkzeug- und Zollstocktasche : . n Qi ; :
- Zwei Seitentaschen mit rundem, umnahten Eingriff sind! Fiihlen Sie sich wohl bei dem was Sie N
- Zwei GeséBtaschen Material: 100 % Baumwolle, 200 gsm. i i Y/,
s tun, eqal wo Sie es tun, denn .FACIOIV! bietet /'
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Ihnen in der Partnerschaft mit Dickies ge-

aroben: =MoL L2 nau die richtige Arbeltsbekleldung

L ’

N,
Ny,

{

- 2 Seitentaschen mit ReiBverschluss - Wasserdicht und Atmungsaktiv
- Innentasche - Zwei Taschen mit ReiBverschluss

- Kordelzug - Seitlich regulierbar mit elastischem Kordelzug
- Armelbiindchen weitenregulierbar

I'@'I

Material: Ripstop Taslan Nylon DEWALY
mit Beschichtung AC, 220T Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan

GroBen: S-M-L- XL - 2XL GroBen: S - M - L - XL - 2XL

www.FACOM.com




- Extrem leichter Arbeitsschuh

- Zehenschutzkappe aus Komposit entsprechend EN20345 (200 Joule)
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle

- Atmungsaktives Netzinnenfutter

- Rutschfeste Gummisohle und atmungsaktive EVA-Einlegesohlen

- Hitzebesténdig bis ca. 300 °C

- Gepolsterte Zunge und Schaft

- Gummibeschichtete Zehenschutzkappe

Material: Wildleder mit robusten Nyloneinsétzen
GroBen: 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

- Zehenschutzkappe aus Komposit entsprechend EN20345 (200 Joule)

- Durchtrittsichere Kompositzwischensohle

- Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

- Atmungsaktives Netzinnenfutter

- Dynamische hochgezogene PUR-Uberkappe, ideal fiir kniende Arbeiten
- Komplett metallfreie Fertigung

- Gepolsterte Zunge und Schaft

- Antistatische und hitzebestandige Sohle

- Rutschhemmende,PUR-Zwischensohle nach SRA Standard

- Kraftstoffbesténdige und dlresistente Sohle

GroBen: 39 -40-41-42-43-44-45

VP.CLASSIC CHF 74,50

92 / [SolFAacom]

vespioEn2 /o 9950 |

EN IS0 20345: 2004/A1 : 2007 S3 SRA

- Zehenschutzkappe aus Komposit entsprechend EN20345 (200 Joule)
- Nichtmetallische, durchlochungsfeste Sohle

- Wasserdichtes Obermaterial

- Rutschfeste Sohle gem&B der SRA-Norm

- Lasche und Ausschnitt gepolstert

- Antistatik und 6lbestandige Sohle

- StoBdémpfender Absatz

Material: Netzstoff und Mikrofaser
GroBen: 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

EN IS0 20345: 2004/A1 : 2007 S3 SRA

- Zehenschutzkappe aus Komposit entsprechend EN20345 (200 Joule)
- Durchtrittsichere Kompositzwischensohle

- Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

- Komplett metallfreie Fertigung

- Gepolsterte Zunge und Schaft

- Rutschfeste Gummisohle und atmungsaktive EVA-Einlegesohlen

- Kraftstoffbestandige und dlresistente Sohle

Material: Netzstoff und Mikrofaser
GroBen: 36 - 37 -38-39-40-41-42-43-44-45-46 - 47




DEWALT 17

10,8 V AKKU-INSPEKTIONSKAMERA MIT 18 V AKKU-KARTUSCHENPISTOLE +
2 KAMERAS 16 UND 5,5 mm DIGITALE HEISSLUFTPISTOLE 2000 W =

Leistungsmerkmale Akku-Kartuschenpistole

- Dokumentation der Inspektion mit Video- und Leistungsmerkmale T
Bilderfunktion auf einer MicroSD-Karte - Sehr hoher Auspressdruck selbst bei niedrigen Temperaturen

- Dreifach-Zoom und stufenlose LED-Beleuchtungseinstellung - Exakte, elektronische Geschwindigkeitsregelung

- Wasserdichtes Kabel und Kameragehause - Sehr prézise Regulierung der Auspressmenge

- Spezielle Elektronik schiitzt die Akkus vor - Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle ==
Uberhitzung und Tiefenladung Druckkolben-Entriegelung

- Inkl. Kamerakabel mit Kamerakopf, - Vollmetall-Getriebe fiir lange Lebensdauer
Haken- und Magnetwerkzeug - Kein nachtragliches Auslaufen es Kartuschen bzw.

Folienbeutelinhaltes durch automatischen Riicklauf

Technische Daten der Vorschubstange iy

- Akku: 10,8V /2,0 Ah - Mit optimal ausgerichtetem LED-Lichtkegel

- Zoom: x3

- Kabellénge: 90 cm Technische Daten

- Laufzeit: 4 Std. - Akku (Volt / Ah): 18/ 2,0 p

- Kamerakadpfe : - Max. FolienbeutelgroBe (ml): 600 + J
16 mm und 5,5 mm - KartuschengrdBe (ml): 300 - 415

- Auspressdruck (kg): 454
- Gewicht (inkl. Akku in kg): 2,1 bzw. 2,6

DCT410D1K-QW / cHF 669,00 /
Digitale Heissluftpistole

Leistungsmerkmale
- Der vor dem Heizelement angebrachte Temperatursensor .

BU RST EN LOSE R 1 8 V BOH R' U N D garantiert lange Haltbarkeit bei intensiven Gebrauch O
SCH L AG B 0 H R SCH R AU B E R & - Robuste Heissluftpistole mit Uberhitzungsschutz

- Prézise Temperaturregelung tiber digitale Anzeige
- Speichern der letzten gewahlten Temperatur

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik Technische Daten
(permanente Uberpriifung von Akku-Temperatur, Strom- - Aufnahmeleistung: 2000W
entnahme und Entladeschutz) - Betriebstemperatur: 50 - 600°C
- Integrierte LED - Iéuﬂqu':?t(\lia}zb 6855? [/min. :;f‘““
- Inkl. 2 Akkus (18 Violt / 1,5 Ah), System- - Gewicht (kg): 0, %
Schnellladegerat, T STAK™ Box DCK242D1-QW / cHF 449,00
Technische Daten _

A 18 V NASS- UND TROCKENSAUGER

- Leerlaufdrehzahl (min): 0 - 600 / 2000
- Max. Drehmoment (h / w in Nm): 60 / 23

- Bohrleistung in Holz / Metall (mm): 38 /13 - Einsetzbar als Akku- und Netzsauaer
- Bohrfutterspannweite (mm): 1,5 - 13 - Mit Saug- und Blasvorrichtung ! 7
- Gewicht (inkl. Akku in kg): 1,50 - Auswaschbarer Hochleistungsfilter fangt 99,7% aller Staubpartikel s

ab einer GroBe von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot fiir Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendiise

- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Gummischlauch mit 2 m Lange O
DCD795D2-QW CHF 299’00 - Kompatibel mit DEWALT Airlock-System s

Technische Daten
- Stromversorgung: 230 V oder 14,4 / 18V

125 mm WINKELSCHLEIFER XRAus ller A-Kassen >

- Aufnahmeleistung: 300 Watt (bei 230 Volt)
- Saugleistung: 954 I/sec.

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehausedurchmesser - Schutzklasse: IPX4
und flachem Getriebegehéduse - Behaltervolumen: 7.5 Liter .
- Wiederanlaufschutz — Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen - Gewicht (ohne AKkU in kg): 4,20 @%
nach Spannungsausfall ek o Sanftanla '
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlau P ;
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie ,,Jet-Stream” Kiihlluftfiihrung gﬁ;ﬂg‘cahﬂ%g; L;ﬁzeg#mfsaeng
schiitzen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln Bodendiise Heph-HochIeistu‘ngsfiIter .
- Verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kiihlluft (DCV 5801 ,H), Liferung ofne Akkus und Ladegerdt o

ohne zusatzliches Lifterrad irlock-
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung Ailock-Adapter (DWV 9000)
- Inkl. Schutzhaube fir Schleifarbeiten, DCV582-QW /' chF 290,00

vibrationsdédmpfender Zusatzhandgriff

Technische Daten R

- Aufnahmeleistung (Watt): 1200 PASSEND DAZU: r

- Leerlaufdrehzahl (min'"): 10000

-L\\/Iax. SbChEib?ini@N(quT): 125 2 AKKUS 18V /2 AH I

- Antri indel: =

_ Bohrutirspannweie (mm): UND SCHNELLLADEGERAT -
1,5-13

- Gewicht (kg): 2,40
DWE4217-QS / cxF 99,00

www.FACOM.com 03
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WERKZEUGKOFFER 145-TLG.

- Kombinationsschliissel: 8 - 10 - 11-12-13-14-15-16-17-18 - 19 mm
- Verstellbarer Schraubenschliissel: 250 mm, Ratschen: 1/4” +1/2”, 1/4”-Buchsen: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Zubehor 1/4”; Kreuzgelenk, 1/2“ Steckschliissel: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30- 32 mm
- Zubehdr 1/2": Kreuzgelenk, Verldngerungen Schraubendreher: Lage: 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150; PH: 1x100 - 2x100
- Steckschliissel: Sechskant - 6 mm Spannungspriifer Prézisionsset - 31 Stiick: L. 25 mm Nut: 4,5 - 5,5 mm; PH1 - PH2 x5 -
PH3; PZ1 - P72 x3 - PZ3; T10 - T15 x 3-T20 x 3 - T25 x 2 - T27 - T30; Hex: 3 - 4 - 5 - Satz von 6 Bits - 31 Stiick: Hex. 4 mm -
L. 27 mm Schlitz: 1-1,5-2-25-3-3,5 - 4; PHO00 - PHOO - PHO - PH1; PZ0 - PZ1;T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10 - T15 -
T20; Hex:0,7-09-13-15-2-25-3-4
- Set von 5 Drift Stanzen: Pin 4 mm, Mitte 2
- Taper 3 mm, Bolt MeiBel 5 mm, Cold MeiBel 12 mm

- 9lange Inbusschliissel:

156-2-25-3-4-5-6-8-10mm

- Russische Zange 250 mm

- Multigrip Zange 240 mm Zange

- Caliper 1/20 DIN

- Hammer 300 g

- Bleistift

- Taschenlampe - 40 Lumen
- Pick-up-Werkzeug

- Metallsage mit Revolvergriff
- Sicherheitsmesser

A

Artikel-Nr.: E220109 | 270,00 CHF

DREHMOMENTSCHLUSSEL

-1S0 6789
- Genauigkeit: +/- 4%

- Robuster und langlebiger Mechanismus, sowie
feinverzahntes Getriebe mit 48 Zahnen

- Sichtfenster fiir direktes Ablesen des eingestellten Drehmoments

- Fiihlbares und horbares Abschalten beim Erreichen des Drehmoments

- Automatisch nachspannender Mechanismus

- Lieferung mit einem Eichzertifikat im robusten Kunststoffkasten

Artikel-Nr. Drehmoment
E100105 1/4” 5-25Nm
E100106 3/8” 10 - 50 Nm
E100107 1/2” 20 - 100 Nm
E100108 12" 40 - 200 Nm
E100109 1/2" 60 - 340 Nm
E100110 3/4” 150 - 750 Nm

1/4” STECKSCHLUSSEL
UND BITS - 48-TLG.

- 6-Kant-Steckschliissel:

55-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

- Umschaltknarre

- 2 Verldngerungen: 55 und 100 mm

- Universal-Kardangelenk
- Steckgriff
- Bithalter
- Bits:
- Schlitz : 4,5-5,5-6,5-8
- Ph1-2x Ph2-2x Ph3
- Pz1-Pz2 x2 -Pz3 x2
- H3-2x H4-2x H5-
2x H6-H7
- T10-T15-T20-T25-
T27-T30-T40
- TT15-TT20-TT25

71,50 CHF

| o 150,00 |

2-IN-1 AUFLADBARE &
INSPEKTIONSLAMPE

Inspektions- und Taschenlampe in einem

- Inspektionslampe 5W COB LED

- 420 Lumen (Betriebsdauer 3 Stunden)
- 120 Lumen (Betrigbsdauer 10 Stunden)

- Taschenlampe 1W SMD LED

- 45 Lumen (Betriebsdauer 25 Stunden)

- Batteriestandsanzeige
- Um 200° schwenkbar
- 2 Magnete

- 2 Aufhdngehaken

Artikel-Nr.: E201435

66,50 CHF

PUMPE ZUM FULLEN VON
FLUSSIGKEITEN IN GETRIEBE

- Ausgelegt zum Befiillen von Fliissigkeiten

in Getriebe (manuell oder automatisch),
Differential- und Verteilergetriebe &

- Manuelle Pumpe

- Olkapazitat: 7,7 L

- Viskositétsbereich bis zu SAE 140

- 16 Adapter in einer Kunststoffbox aufbewahrt

| tikel-Ni: E200249 355,00 CHF

Artikel-Nr.: E030729
k .

Helatec GmbH 2544 Bettlach info@helatﬁxPE?T




KUHLSYSTEM-PRUFERSATZ WERKZEUGSATZ ZUM ABZIEHEN = FEDERSPANNER
VON STECKERN - 19-TLG. -

Kompletter Satz fiir die Erkennung von Leckagen
im KiihIsystem

- Umfasst Adapter mit Schnellanschliissen, die mit den - Werkzeuge kompatibel mit den neuen Steckern der - Federspanner mit 3 Klauenpaaren
meisten européischen und japanischen PKWs VW-Audi Gruppe - Lange des Korpers: 453 mm T
kompatibel sind - Verwendbar an: Kiihlfliissigkeitssensoren, Kabel- - Federweg: 300 mm
- Universaladapter, die an einer breiten Fahrzeug- und baumen und Rechnersteckern - Max. Leistungsféhigkeit: 10200 N (ca. 1 Tonne)
Systempalette verwendbar sind - Erhélt das Kabel und den Kabelschuh - Klauen versehen mit austauschbarem Kunststoffschutz,
- Geliefert im Kunststoffkoffer mit Anleitung - Réndelgriffe damit der Federlack nicht beschédigt wird
- Antriebssechskant 24 mm

- Geliefert mit Adapterzubehdr fiir konische Feder im
robusten Kunststoffkoffer mit Anleitung

A Artikel-Nr.: E200511 | 285,00 CHF A Artikel-Nr.: E201801 138,00 CHF A Artikel-Nr.: E201001 | 555,00 CHF | /

PUMPE FUR DEN FLUSSIGKEITSABSAUGER PUMPE FUR DEN OLWECHSEL
FLUSSIGKEITSWECHSEL

- Fassungsvermggen: 9,5 Liter - Fassungsvermogen: 1,5 Liter
- Auch zum Absaugen von - Zum Absaugen und Einspritzen von
- Fassungsvermdgen: 0,2 Liter Schmiermitteln geeignet Flissigkeiten bei der Fahrzeugwartung
- Zum Absaugen und Einspritzen von - Betrieb liber Handpumpe - Transparentes Gehduse zum leichten
Flilssigkeiten bei der Fahrzeugwartung (Pannenhilfe) oder iber Erkennen des Fiillstandes
- Transparentes Gehause Druckluft (Werkstatt- - Doppelte Dichtung fiir prazises und
- Doppelte Dichtung filr prézises und betrieb) moglich konstantes Saugen s
konstantes Saugen - Transparentes Gehause - Mit Absperrhahn zur Aufbewahrung ‘o
- |deal fiir Brems- und Eqwtlelc(;lten Erkennen des von Fliissigkeiten ’
issigkei illlstandes
Frostschutzfliissigkeit - Mit 4-2usatz-Adapter fir )
diverse Absaugvorgange &1
- Wartungsfrei

- Lieferung mit Anleitung

A Artikel-Nr.: E200907 25,50 CHF A Artikel-Nr.: E200512 | 205,00 CHF A Artikel-Nr.: E200231 56,50 CHF il

5 VERLANGERUNGSSTANGEN DIESE_L-SYSTEM-FULL— UND SATZ MIT KUGELGELENKAB-  »
FUR DIE DREHMOMENTBE- ENTLUFTUNGSPUMPE LIEHERN - 3-TLG. )

GRENZUNG - Handpumpe zum Entliiften oder Befiillen des - Fiir Kugelgelenke mit @ 23 - 28 - 34 mm &
- 1/2" Viierkant-Antrieb: 90 / 100 /120 / 135 / 190 Nm I}ﬁrliaﬂstc[)jﬁsyéstems, egal ob Treibstoffleitungen, - Geliefert im robusten Kunststoffkoffer mit Anleitung ?
- Beschrankt das auf eine Radmutter wirkende Dreh- - rilter oder Fumpe

- Einfache Bedienung durch Handpumpe

moment auf einen bestimmten Wert v .
- Erhioht die Efizienz und verhindert Schéden durch | ~Aufoau mit Ein-Weg-Ventil —
Schlagschrauber oo
- Keine Wartung oder Kalibrierung erforderlich
- Farbcodiert
- Ausfiihrung matt: Chrome Molybdén Stahl
- Lieferung im Kunststoff-Modul
F
CEXPEST

A Artikel-Nr.: E201131 102,50 CHF A Artikel-Nr.: E200521 28,00 CHF A Artikel-Nr.: E201100 | 145,00 CHF L

Helatec GmbH 2544 Bettlach info@helatec.com
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